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Predslov
PREDSLOV

Predmetom Sprdvy o stave implementdcie smernice Rady 91/676/EHS tykajucej sa ochrany
vody pred znecistenim spbsobenym dusi¢nanmi pochadzajucimi z polnohospodarskych
zdrojov v Slovenskej republike, 2024 (dalej len ,sprava“) je zhodnotenie stavu a vysledkov
uplatiovania smernice v Slovenskej republike (SR) v priebehu rokov 2020 - 2023
(dalej su¢asné obdobie) a porovnanie vyvoja zmien s obdobim rokov 2016 — 2019
(dalej predchadzajuce obdobie). Sprava obsahuje informdcie tykajuce sa hodnotenia stavu
povrchovej vody apodzemnej vody v SR zpohladu ich ohrozenia dusi¢énanmi
z polnohospodarskych zdrojov, prognézu ich budiceho vyvoja, informacie o vymedzenych
zranitelnych oblastiach, o uplatfovani kddexu spravnej polnohospodarskej praxe a programu
opatreni v zranitelnych oblastiach.

PoZiadavka na spracovanie spravy vyplyva z ¢lanku 10 odseku 1 smernice Rady 91/676/EHS
oochrane véd pred znecistenim dusi¢nanmi z polnohospodarskych zdrojov (dalej len
,dusi¢nanovd smernica“ [1]. Clenské $taty Eurdpskej unie (EU) su povinné spravy
o implementacii dusi¢nanovej smernice predkladat Eurdpskej komisii (EK) kazdé 4 roky. Na
zaklade takto ziskanych informacii EK spracovava suhrnnu spravu o implementacii smernice
91/676/EHS v krajinach EU, ktorad sliZi na informovanie Eurépskeho parlamentu a Rady
o problematike ohrozenia vody polnohospodérskou ¢innostou v regiénoch EU. Na zaklade
predloZenych zaverov Eurdpsky parlament a Rada mdzu rozhodnut o pripadnych potrebnych
zmendch v budicom smerovani vodnej politiky EU.

Od roku 2016 su ¢lenské $taty EU (dalej len “CS”), ktoré vstupili do EU v roku 2004, medzi ktoré
patri aj SR, povinné predkladat EK spravy v termine harmonizovanom so star$imi CS v stlade
s poziadavkami dusi¢nanovej smernice, t. j. vtermine do 30. juna, anie vtermine do
31. oktobra, ako to bolo vrokoch predtym. Skratenie tohto terminu sposobilo,
Ze vyhodnotenie Udajov za rok 2015, ktoré malo byt predmetom spravy o implementacii
dusi¢nanovej smernice v SR v roku 2016, nebolo mozné vykonat, kedZe v ¢ase pripravy spravy
neboli eSte kdispozicii vysledky laboratérnych analyz vzoriek ziskanych v priebehu
monitorovania kvality podzemnej apovrchovej vody vroku 2015 a tieZz neboli
za polnohospodarske ¢innosti k dispozicii kompletné Udaje za rok 2015 potrebné na celkové
sumarizovanie a ich vyhodnotenie. V roku 2020 boli efektivnejsie spracované udaje o kvalite
podzemnej vody, preto boli tieto Udaje v sprave z roku 2020 i vyhodnotené za celé
reportovacie obdobie rokov 2016 — 2019. V pripade kvality povrchovej vody boli do spravy v
roku 2020 spracované uUdaje monitorovania z rokov 2016 — 2018, a to z dovodu zavedeného
systému zberu a kontroly Udajov medzi zicastnenymi subjektami na zdklade Rdmcového
programu monitorovania vod na Slovensku (RPM).

V procese pripravy na predkladanie sprav o implementacii dusi¢nanovej smernice v roku 2024
ohlasili viaceré CS podobné problémy s dodrzanim junového terminu. Ich poZiadavky na
posunutie terminu podavania sprdv z 30. juna 2024 na neskor zo strany EK neboli rovnako ako
v minulom reportovacom obdobi akceptované. Aj napriek snahe dotknutych rezortnych
organizacii Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky (MZP SR) a Ministerstva
pédohospoddrstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR), neboli v ¢ase pripravy
spravy spracované kompletné Udaje za rok 2023 potrebné na vyhodnotenie kvality povrchove;j
vody a polnohospodarskych cinnosti. Z tohto dévodu neboli sucastou spravy odovzdanej
v juni 2024 hodnotenie kvality povrchovej vody za obdobie rokov 2020 — 2023. Kompletné
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hodnotenie kvality povrchovej vody a prognéza jej budiceho vyvoja su doplnené do tejto
aktualizovanej spravy, ktora bola EK odovzdana v oktébri 2024. Hodnotenie stavu
polnohospodarstva bolo v sprave odovzdanej v juni 2024 povacésine vyhotovené za celé
reportovacie obdobie rokov 2020 — 2023. V pripade, ak neboli k terminu do 30. jina dostupné
Udaje aj za rok 2023, boli tieto Udaje doplnené do tejto aktualizovanej spravy.

ZacCiatkom roka 2024 EK predstavila aktualizovanu prirucku na vypracovanie sprav podavanych
CS — Stav a trendy v oblasti vodného prostredia a polnohospodérskych postupov, 2024
(NITRATES’ DIRECTIVE (91/676/CEE). Status and trends of aquatic environment and
agricultural practice. Development guide for Member States’ reports. 2024 ) (dalej len prirucka
na vypracovanie sprav) [2]. Priru¢ka ukladd CS povinnost uviest tabulky v textovom formate
s uvedenim miest/objektov vyradenych z monitorovania vody v reportovacom obdobi rokov
2020 — 2023 s uvedenim nahradného monitorovacieho miesta/objektu. KedZe boli v ramci
Ramcového programu monitorovania vod Slovenska a jeho dodatkov na jednotlivé roky
vykonané viaceré zmeny monitorovacej siete (detailnejsSie dévody su uvedené v kapitole 2.1.1.
a3.1.1.), SR zvolila z technickych dévodov prezentdciu poZadovanych zmien v tabulkovej
forme, ktora je sucastou tejto spravy ako suhrnna priloha IV, ako aj v datasete na hodnotenie
kvality vody v zmysle dusi¢nanovej smernice spracovany podla priruc¢ky na vypracovanie sprav.

Sprava bola rovnako ako v predchadzajucim obdobi vypracovana v strukture podla prirucky na
vypracovanie sprav [2], ktort EK odporucila pouzit CS . St¢astou spravy su:

= Sghrnné tabulky spracované podla prirucky na vypracovanie sprav [2] a jej prilohy
o Sablénach a formatoch na reportovanie geografickych informacii a suhrnnych
tabuliek tykajucich sa kvality vody a zoznam nahradenych monitorovacich objektov
vypracovany na zaklade poZiadavky prirucky na vypracovanie sprav [2],

= dataset na hodnotenie kvality vody v zmysle dusi¢nanovej smernice spracovany podl|a
prirucky na vypracovanie sprav [2],

= priestorovy Udaj o zranitelnych oblastiach platnych od 1. 7. 2022 (vrstva v GIS)
aktualizovany v roku 2022,

= prilohy k sprave o stave implementdacie dusi¢nanovej smernice obsahujlice zoznamy
miest monitorovania a Statistické spracovanie udajov,
=  mapové prilohy spracované podla prirucky na vypracovanie sprav [2].
SR navrhla EK v minulosti niekolko opatreni na zvySenie ucinnosti prace, ktoré vsak neboli EK
akceptované. Napriek tomu by sme ich chceli opatovne predloZit na zvaZenie v nasledujucom
obdobi. Konkrétne ide o nasledujice navrhy na zmeny pri predkladani sprav a hodnoteni
implementdacie dusicnanovej smernice:

= posunut termin predkladania sprav EK z juna na november, aby bolo mozné do spravy
spracovat a vyhodnotit Udaje za celé 4-rocné obdobie,

= zosuladit terminy a spOsob hodnotenia implementacie dusi¢nanovej smernice
so smernicou Eurépskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, ktorou sa stanovuje rdmec
pbésobnosti pre opatrenia spolofenstva v oblasti vodného hospodarstva (dalej len
"RSV") [3] (6-rocny reportovaci cyklus, hodnotenie povrchovej vody na Urovni vodnych
Utvarov a nie monitorovacich miest hlavne vo vztahu k eutrofizacii),

=  komunikovat zmeny v prirucke na vypracovanie sprav s clenskymi Statmi
v dostatocnom predstihu pred tvorbou spravy o stave implementacie dusi¢nanovej
smernice

6| 136



1. Prehlad sucasného stavu implementdcie smernice 91/676/EHS v SR

1. PREHLAD SUCASNEHO STAVU IMPLEMENTACIE SMERNICE
91/676/EHS V SR

1.1. IMPLEMENTACIA DUSICNANOVEJ SMERNICE V SR

Slovenskd republika sa v savislosti s jej vstupom do EU v roku 2004 zaviazala plnit zavazky
spojené s implementaciou dusi¢nanovej smernice [1].

V ramci tychto zavazkov bol v roku 2001 vypracovany Implementacny plan pre dusi¢nanovu
smernicu, ktory obsahoval ¢asovy harmonogram zabezpecenia relevantnych aktivit v oblasti
pldnovania, legislativnych opatreni, monitorovania, predkladania sprav, komunikacie a urcil
organizacie, ktoré su zodpovedné za ich realizaciu. V sulade s implementa¢nym planom bol
vroku 2001 vypracovany avydany Kédex spravnej polhohospodarskej praxe - Ochrana
vodnych zdrojov vztahujuci sa k ochrane vody v zmysle poZiadaviek dusi¢nanovej smernice [4].

Vstupom do EU Slovenskd republika postupne transponovala poZiadavky dusi¢nanovej
smernice do prislusnych narodnych pravnych predpisov (napr. do zdkona ¢. 364/2004 Z. z.
ovodach v zneni neskorsich predpisov [5], zdkona ¢. 136/2000 Z. z. o hnojivach v zneni
neskorsich predpisov [6], nariadenia vlady SR €. 174/2017 Z. z., ktorym sa ustanovuju citlivé
oblasti a zranitelné oblasti, v zneni nariadenia vlady SR €. 62/2022 Z. z. [7] a inych)
a implementacia dusi¢nanovej smernice sa dalej riadi ich ustanoveniami.

Implementdcia dusi¢nanovej smernice sa v SR dotyka pdsobnosti dvoch rezortov, a to rezortu
Ministerstva Zivotného prostredia SR a Ministerstva pddohospodarstva a rozvoja vidieka SR.
Spolupracu na koordindcii implementacie dusi¢nanovej smernice zabezpecuju, resp.
zabezpecovaliv SR rézne pracovné skupiny, od roku 2019 je to najma Medzirezortna pracovna
skupina MZP SR na rieSenie implementacie smernice 91/676/EHS v Slovenskej republike,
ktorej clenmi st rezortné organizacie oboch vyssie uvedenych ministerstiev, ako aj zastupcovia
polnohospodarskych komor.

Znecistovanie povrchovej vody organickymi latkami a Zivinami (vratane dusi¢nanov)
a znecistovanie podzemnej vody dusikatymi latkami boli v procese vodného planovania
realizovaného v zmysle RSV identifikované ako vyznamné antropogénne vplyvy, ktorym su
vystavené vodné utvary v SR. Tieto vplyvy je potrebné v procese manazmentu povodi
vyhodnocovat a v pripade negativneho ucinku na stav vodnych utvarov a rizika nedosiahnutia
environmentalnych cielov RSV (vratane dobrého stavu) rozhodnut o vhodnych opatreniach na
ich rieSenie a zniZovanie. DodrZiavanie poZiadaviek vyplyvajucich z implementacie
dusi¢nanovej smernice a Programu hospodarenia vo vyhlasenych zranitelnych oblastiach je
pravidelne navrhované aj ako jedno z opatreni na zniZovanie znecistenia povrchovych vod
Zivinami a zniZovanie znecistenia podzemnych véd dusikatymi latkami z pofnohospodarstva
v Programe opatreni Vodného planu Slovenska (Plan manaimentu spravneho uUzemia
povodia Dunaja, Plan manaZmentu spravneho tzemia povodia Visly) - aktualizacia 2021 [8]).

Minimalizovanie rizika moznych negativnych vplyvov polhohospodarskych Cinnosti na kvalitu
vody napriklad dodrZiavanim postupov spravnej polnohospodarskej praxe a precizneho
polnohospodarstva vratane pouZivania menej toxickych u&innych latok (dalej len UL)
v pripravkoch na ochranu rastlin (dalej len POR), spravnej aplikdcie hnojiv, POR a inych
pripravkov osobitne v ochrannych pasmach vodarenskych zdrojov, chranenych
vodohospodarskych oblastiach, chranenych Uzemiach a zranitelnych oblastiach, bolo tiez
prijaté ako jedno z opatreni na zniZenie znecistovania vody antropogénnou cinnostou, ¢o je
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jednym z cielov Koncepcie vodnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 s vyhladom do
roku 2050 prijatej vlddou SR v roku 2022 [9].

1.2. SPRAVY O STAVE IMPLEMENTACIE SMERNICE 91/676/EHS V SR

Jednou z poziadaviek vyplyvajucich z dusi¢énanovej smernice [1] je predkladanie sprav o stave
implementacie smernice 91/676/EHS Eurdpskej komisii. Spravy su spracovavané za 4-rocné
obdobie a EK su predkladané v termine do 30. juna nasledujuceho po obdobi, na ktoré sa
sprava vztahuje.

Slovenska republika v sulade s ¢lankom 10 dusi¢nanovej smernice predloZila Eurépskej komisii
doteraz pat sprav o stave implementacie smernice 91/676/EHS.

Prva sprava opisovala stav polnohospodarskych ¢innosti a s nimi suvisiacich prijatych opatreni
na ochranu vody k decembru 2004 [10], t. j. kroky, ktorymi sa SR, toho ¢asu pristupova krajina,
pripravovala na plnu implementaciu dusi¢nanovej smernice. Druhu spravu o implementacii
dusi¢nanovej smernice za obdobie rokov 2004 — 2007 predlozila SR Eurdpskej komisii v roku
2008 [11], tretiu za obdobie rokov 2008 — 2011 v roku 2012 [12], Stvrtu za obdobie rokov
2012 — 2014 v roku 2016 [13] a piatu za obdobie rokov 2016 — 2019 v roku 2020 [14].

Aktudlna sprava o stave implementdcie smernice 91/676/EHS za obdobie rokov 2020 — 2023
je v poradi Siestou spravou, ktoru SR predklada EK. V ramci celého Uuzemia SR bolo v tejto
sprave hodnotenych 905 miest monitorovania kvality povrchovej vody (teclce vody, vodné
nadrze), z toho 477 miest monitorovania v zranitelnych oblastiach a 2 237 monitorovacich
objektov na sledovanie kvality podzemnej vody, z toho 1628 monitorovacich objektov
podzemnej vody vo vyhlasenych zranitelnych oblastiach.

1.3. USTANOVENIE ZRANITELNYCH OBLASTI

Vo faze priprav na implementaciu dusicnanovej smernice boli v rokoch 2001 — 2003 na
stanovenie rozsahu zranitelnych oblasti v SR vypracované studie a analyzy existujuceho stavu
koncentrdcie dusi¢nanov a dusikatych latok vo vodnych Utvaroch v SR a ndsledne bol uréeny
rozsah tychto oblasti [15]. Takto stanovené zranitelné oblasti boli v roku 2003 schvalené
vladou Slovenskej republiky v nariadeni vlady SR ¢. 249/2003 Z. z. [16], neskdr nahradenom
novsim nariadenim vlady SR ¢. 617/2004 Z. z., ktorym sa ustanovuju citlivé oblasti a zranitelné
oblasti, s ucinnostou od 1.janudra 2005 [17]. Za zranitelné oblasti boli ustanovené
polnohospodarsky vyuzivané plochy v katastralnych tzemiach 1 524 obci.

V rokoch 2008 a 2012 boli vykonané revizie zranitelnych oblasti, ktoré neboli implementované
do legislativy Slovenskej republiky [18], [19].

V zmysle ¢lanku 4 odseku 3 dusi¢nanovej smernice su ¢lenské Staty povinné kazdé 4 roky
preskimat ustanovenie zranitelnych oblasti, a ak je to potrebné, toto ustanovenie upravit
s ohfadom na moZné nové skutocnosti (ako napr. zlepSenie alebo zhorsenie kvality vody,
rozSirenie metodiky o hodnotenie povrchovej vody, zmeny vo vyuZivani polnohospodarskej
pody, pritomnost zdrojov znecistovania).

Vroku 2016 Slovenska republika vykonala reviziu zranitefnych oblasti [20] na zaklade
aktualizovanej metodiky zroku 2012 [20], pricom vramci tejto revizie bola detailne
rozpracovand aj Cast tykajuca sa povrchovej vody. Vysledkom bola Uprava poctu obci
vymedzenych ako zranitelné oblasti SR na 1 344. Hlavnhym dévodom na vyradenie jednotlivych
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obci zo zranitelnych oblasti boli najma dokumentované velmi nizke hodnoty koncentracie
dusi¢nanov v monitorovanych objektoch v tychto lokalitach, ktoré navySe vykazovali aj
dlhodobo klesajuci alebo stabilny trend vyvoja dusi¢nanov v podzemnej vode. Nésledne bolo
aktualizované ustanovenie zranitelnych oblasti prijaté s platnostou a uc¢innostou od 1. jula
2017 nariadenim vlady SR ¢. 174/2017 Z. z. z 21 juna 2017, ktorym sa ustanovuju citlivé oblasti
a zranitelné oblasti [21].

Na zdklade navrhnutého metodického postupu [22] bola v roku 2020 realizovana revizia
zranitelnych oblasti [22]. Vychodiskovymi podkladmi naich reviziu boli predovsetkym vysledky
z monitorovania kvality podzemnej vody a povrchovej vody. Daldimi déleZitymi podkladmi boli
napriklad informacie o vyuzZivani krajiny, hydrologickych pomeroch, stave a zranitelnosti
vodnych Utvarov, zdrojoch znecistovania pomahajuce odlisit povod znecistenia a vypocitané
bilancie na uréenie dominantného zdroja znecistovania. Celkovy pocet zranitelnych oblasti SR
sa po revizii zvySil 0 51 obci oproti poctu obci, ktoré vstupovali do prehodnotenia, z pévodnych
1344 na 1 395 s vymerou vyuzivanej polhohospodarskej pédy 12 336,18 km?. Vysledky revizie
su premietnuté do novelizacie nariadenia vlady SR ¢. 174/2017 Z. z., ktorym sa ustanovuju
citlivé oblasti a zranitelné oblasti [7] v zneni nariadenia vlady SR €. 62/2022 z 2. marca 2022.
KedZe vymera vyuzivanej polnohospodarskej vymery sa neustale meni, v tabulke 1 je uvedeny
udaj aktualny k 31. 12. 2023.

Tab.1 Zranitelné oblasti — ustanovenie, revizie, vyhlasenie

Ustanovenie a revizie ZO | Vyhlasenie ZO Zranitelné oblasti
Rozloha vyuZivanej

P.¢C. Vykonanie | Pravny predpis Ucinnost od | Pocet polnohospodarskej
pady (km?)

. 2001 - NV SR ¢. 249/2003 Z. z 01.08.2003 1524 13 315, 51%
Ustanovenie -
2003 NV SR & 617/2004 Z. z 01.01.2005 | 15242 |14 616,46**2

1 revizia 2008 - - 1520* 13 684,65***3)

2 revizia 2012 - - 1520 13 684,653

3 revizia 2016 NV SR ¢. 174/2017 Z. z. 01.07.2017 1344 11 891,474

NV SR ¢. 174/2017 Z.z. v

zneni NV SR &. 62/2022 Z. z. 15.03.2022 1223 )

4 revizia 2020
NV SR €. 174/2017 Z. z. v 5)
zneni NV SR &. 62/2022 Z. z. 01.07.2022 1395 12 121,68
Vysvetlivky:
Z0 zranitelné oblasti
NV SR nariadenie vlady Slovenskej republiky
pocet ZO pocet katastralnych uzemi obci uvedenych v prislusnom NV SR
rozloha ZO vymera vyuZzivanej polnohospodarskej pody v katastralnych Gzemiach obci uvedenych v prilohdch

prislusného NV SR

pocet ZO upraveny podla v tom ¢ase aktudlnych administrativnych hranic k. U. obci podla prilohy 1 NV SR

¢. 617/2004 Z. z.

rozloha ZO upravena na zaklade podrobnejsich mapovych podkladov

rozloha ZO upravena na zaklade dostupnosti presnejSich mapovych vrstiev polnohospodarskych blokov

Zdroj udajov: Spréva o stave implementdcie smernice Rady 91/676/EHS tykajucej sa ochrany vody pred znecistenim
spdsobenym dusi¢nanmi z polnohospodarskych zdrojov v Slovenskej republike, 2004%, 20082 20123),
20204, 2024

*

* %

* %k

V ramci pravidelného prehodnocovania zranitelnych oblasti sa v roku 2024 zacalo pracovat na
revizii zranitelnych oblasti. Aktualizacia zranitelnych oblasti vstipi do platnosti
pravdepodobne vroku 2026. Tieto aktualizované zranitelné oblasti budd nasledne
predmetom hodnotiacej spravy o stave implementacie smernice 91/676/EHS v SR za obdobie
rokov 2024 — 2027, ktord bude vypracovana v roku 2028.
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1.4. PROGRAMY POLNOHOSPODARSKYCH CINNOSTI VO VYHLASENYCH
ZRANITELNYCH OBLASTIACH (PROGRAMY HOSPODARENIA)

Podmienky hospoddrenia v zranitelnych oblastiach boli ustanovené vyhlaskou Ministerstva
podohospodarstva SR ¢. 392/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje Program polnohospodarskych
¢innosti vo vyhldsenych zranitelnych oblastiach (dalej program hospodarenia) [23], ktord
nadobudla U¢innost 23. 6. 2004. V suvislosti s prehodnotenim Uc¢innosti podmienok programu
hospodarenia, boli upravené podmienky hospoddrenia v zranitelnych oblastiach vo vyhlaske
Ministerstva pédohospodarstva SR ¢. 199/2008 Z. z. z 1. jula 2008 [24] v zneni vyhlasky
€. 462/2011 Z.z. [25]. Po vyhodnoteni realizacie podmienok programu hospodarenia
a upozorneni EK, Ze nastavené podmienky nepostacuju na dosiahnutie cielov ustanovenych
v dusi¢nanovej smernici [1], boli prijaté prisnejSie opatrenia pre hospodarenie v zranitelnych
oblastiach, ktoré boli zapracované do zdkona o hnojivich prijatim zakona ¢. 394/2015 Z. z.,
ktorym sa menf a doplfia zakon €. 136/2000 Z. z. o hnojivach v zneni neskorsich predpisov [6],
s uc¢innostou od 1. janudra 2016.

Kupresneniu opatreni pre hospoddrenie v zranitelnych oblastiach Ministerstvo
pddohospodarstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v zmysle zédkona ¢. 136/2000
Z.z.0hnojivach v zneni zidkona ¢. 394/2015 Z. z. [26] vydalo vyhlasku Ministerstva
pddohospodarstva a rozvoja vidieka SR ¢. 215/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti

o obhospodarovani polnohospodarskej pody v zranitelnych oblastiach [27].

S ohladom na moZné negativne dosledky zmeny klimy sa pristupilo v roku 2022 k miernej
Uprave ustanoveni opatreni na hospodarenie v zranitelnych oblastiach v zakone ¢. 136/2000
Z. z. o0 hnojivach v zneni neskorsich predpisov [6]. Tato zmena sa dotyka moznosti aplikacie
hospodarskych hnojiv v pripade vhodnych poveternostnych podmienok v zakdzanom
jesennom obdobi, ale zaroven prihliada na eliminaciu znecistenia vody dusi¢cnanmi, kedZe
aplikacia dusikatych hnojiv s obsahom dusika bude pod kontrolou.

V nadvéaznosti na prvotné ustanovenie zranitelnych oblasti v roku 2004 bol vyvinuty systém
vnutornej diferencidcie zranitelnych oblasti na oblasti s rozdielnymi narokmi na obmedzenie
obhospodarovania [1]. Tento systém v spojeni s Geografickym informaénym systémom
o péde umoznil identifikovat v zranitelnych oblastiach SR plochy s nizkym (A), strednym (B)
a vysokym (C) stupfiom obmedzenia hospodarenia. Tato identifikacia sa preniesla do Registra
dielov podnych blokov - Integrovaného administrativneho a kontrolného systému
(LPIS — IACS), ¢o umoznilo zaradit vsetky produkcéné bloky na polhohospodarsku vyrobu do
systému A, B, C vratane ich uZivatelov, vymery a inych parametrov. Tym sa opatrenia na
implementaciu  dusi¢nanovej smernice stali konkrétne lokalizovanymi, adresnymi
a prehladnymi.

Informacia o zaradeni produkénych blokov do kategérii A, B, C je sucastou aplikacie
Geopriestorova Ziadost o podporu , GSAA” (GSAA (mpsr.sk)), ktora sluzi Ziadatefom o platby
na zakreslenie svojich pléch, ktoré uZivaju a teda poskytuje informacie o zaradeni uvedenych
pléch do kategorii stupria obmedzenia hospodarenia uz v ¢ase podavania Ziadosti. Informacie
vsystéme GSAA umoZnuju nasledne vykonavat podporné, kontrolné, informacné
a propagacné aktivity Statu a najma rezortu pédohospodarstva na podporu implementacie
dusi¢nanovej smernice v podmienkach SR.
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2. Kvalita podzemnej vody

2. KVALITA PODZEMNEJ VODY

2.1. VSTUPNE INFORMACIE A VYCHODISKA

Znecistenie dusikatymi latkami (dusi¢nanmi, amoénnymi iénmi) je jednym z najcastejSich
dévodov, ktory spOsobuje nedosiahnutie dobrého chemického stavu Utvarov podzemnej
vody. Hlavnymi identifikovanymi zdrojmi znecistenia podzemnej vody dusikatymi latkami su:
sidla, polnohospodarstvo, priemysel, environmentalne zataZe a environmentalne Skody.
Dusi¢nanova smernica sa zaoberad ochranou vyhradne pred znedistenim vody dusi¢nanmi
z polnohospodarskej ¢innosti. V tejto sprave sme sa v rdmci hodnotenia kvality podzemnej
vody z tohto dovodu sustredili na monitorovacie objekty v polhohospodarsky aktivnych
lokalitach, kde je predpoklad mozného znecistenia vody z polhohospodarskej Cinnosti.
Umiestnenie monitorovacich objektov Ucelovej monitorovacej siete Vyskumného ustavu
vodného hospodarstva (VUVH) bolo vyberané odbornikmi po analyze vplyvov na znetistenie
vody na danom mieste, nie su to objekty rovhomerne rozlozené po celej SR ako v pripade
Statnej hydrologickej siete. Analyza vplyvov bola vtomto pripade vacésinou vykonand
nepriamo vylucenim ostatnych vplyvov bez ich monitorovania, preto jestvuje miera neistoty
takejto analyzy a je mozné, Ze vplyvy inych ¢innosti mozZu prispievat k celkovému znedisteniu.
MZP SR povaZuje za velmi pravdepodobné, e na vyhodnotenych miestach VUVH je vplyv
polnohospodarskej ¢innosti dominantny, hoci nemusi byt jediny. MPRV SR nevyluduje vplyv
polnohospodarskej ¢innosti na vyhodnotenych miestach, no nesuhlasi s tvrdenim o ich
prevladajucom vplyve.

2.1.1. Monitorovacie objekty

Kvalita podzemnej vody z hladiska koncentracie dusi¢nanov bola v rdmci celého Uzemia SR
hodnotena na zdaklade udajov z existujucich objektov Statnej hydrologickej siete
monitorovania kvality podzemnych vod Slovenského hydrometeorologické ustavu (SHMU),
objektov Géelovej monitorovacej siete Vyskumného Ustavu vodného hospodarstva (VUVH) na
sledovanie znedistenia a z udajov o kvalite vyuZivanych zdrojov pitnej vody jednotlivych
vodarenskych spoloénosti, ktoré si zhromaidované v systéme ZBERVAK spravovanom VUVH.
Na zahustenie monitorovacej siete v ramci zranitelnych oblasti a ndsledné zhodnotenie kvality
podzemnej vody boli vyuZité aj niektoré objekty Statnej hydrologickej siete monitorovania
kvantity podzemnych véd SHMU, pricom samotné odbery vzoriek zabezpeéoval VUVH. Ked%e
su ucely vybudovania jednotlivych monitorovacich sieti rézne, kvoli vacsej prehladnosti
uvadzame ich rozliSenie:

» Stitna hydrologicka siet monitorovania kvality podzemnych vod SHMU: SHMU
systematicky sleduje kvalitu podzemnej vody v rdmci narodného monitorovacieho
programu. Monitorovanie kvality podzemnej vody je v sulade s poZiadavkami RSV
rozdelené na zakladné monitorovanie a prevadzkové monitorovanie. Vysledky
zakladného a prevadzkového monitorovania s primarne vyuzZivané na hodnotenie
chemického stavu Utvarov podzemnej vody, hodnotenie existencie vyznamnych trvalo
vzostupnych trendov koncentracie znedistujucich latok, nepriamo vstupuju i do
hodnotenia rizika nedosiahnutia environmentdlnych ciefov RSV a na posudenie
ucinnosti prijatych opatreni s ciefom dosiahnutia environmentalnych ciefov RSV. No nie
vSetky monitorovacie objekty si vhodné na ucel implementacie dusi¢nanovej smernice,
kedZe niektoré sa nachadzaju v lesoch, intravildanoch, atd. bez priameho vplyvu
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polnohospodarstva, a preto z tychto nevyhovujucich objektov neboli pouzité Gdaje
z monitorovania vo vyhodnoteni uvedenom v sprave o stave implementacie smernice
91/676/EHS. Celkovo bolo z tejto siete do spravy za obdobie rokov 2020 - 2023 zahrnuté
vysledky z monitorovania 568 objektov.

» Ucelova monitorovacia siet VUVH na sledovanie znedistenia v podzemnej vode:
Hlavnym ciefom monitorovania podzemnej vody, ktoré zabezpecuje VUVH, je ziskanie
informacii o koncentrdcii dusikatych latok v podzemnej vode v polnohospodarsky
vyuzivanych oblastiach s cielom dokumentovat ich aktudlny stav a vyvoj v ¢ase tak, aby
na zaklade tychto vysledkov bolo moiné pravidelne revidovat zoznam zranitelnych
oblasti avyhodnocovat ucéinnost programov hospodarenia. Preto su vsetky
monitorovacie objekty VUVH vyuZivané na hodnotenie implementacie dusi¢nanovej
smernice. Vynimku tvori len jeden monitorovaci objekt, ktory bol navrhnuty na iné
ucely a v jeho okoli nie je polnohospodarska ¢innost (SKV190409 Krasno nad Kysucou).
V rokoch 2019 — 2023 bol realizovany projekt z Operaéného programu Zivotné
prostredie ,Skvalitnenie Uc¢elovej monitorovacej siete VUVH na sledovanie znecistenia
v podzemnych vodach”, v rdmci ktorého boli vybudované nové monitorovacie objekty.
Znic¢ené ainak nevyhovujuce objekty boli nahradené novymi. V niektorych pripadoch
boli v reportovacom obdobi 2020 - 2023 sledované a do hodnotenia v tejto sprave
zahrnuté staré monitorovacie objekty, ale aj nové objekty, ktoré ich nahradili. Preto je
pravdepodobné, Ze v dalSom reportovacom obdobi bude pocet monitorovacich
objektov mierne znizeny. V ramci tejto spravy je vyhodnotenych 1 135 monitorovacich
objektov.

= Statna hydrologicka siet monitorovania kvantity podzemnych vod SHMU: Z dévodu
potreby zahustenia monitorovacej siete na Uucely implementacie dusi¢nanovej
smernice, zacalo VUVH v roku 2008 na monitorovanie kvality podzemnej vody vyuZivat
aj niektoré vhodné objekty statnej hydrologickej siete monitorovania kvantity
podzemnych vod SHMU. V rdmci RPM na obdobie rokov 2022 — 2027 [28] viacero tychto
monitorovacich objektov preslo pod spravu SHMU. Vaé$ina monitorovacich objektov
bola zaclenena do Statnej hydrologickej siete monitorovania kvality podzemnych vod
SHMU, no niektoré monitorovacie objekty mimo zranitelnych oblasti prestali byt
monitorované, ked%e SHMU primarne monitoruje kvalitu podzemnej vody na ucel
implementacie RSV. Celkovo je vtejto sprave vyhodnotenych 95 objektov
monitorovanych v roku 2023 VUVH.

» Udaje o kvalite vyuzivanych zdrojov pitnej vody v sprave jednotlivych vodarenskych
spoloc¢nosti: Vodarenské zdroje sU umiestnené primarne tam, kde je dostatocna
vydatnost podzemnej vody, a zaroven predpoklad dostatocne kvalitnej vody na vyrobu
pitnej vody, teda ¢asto mimo polnohospodarsky vyuZivanej krajiny. Z tohto doévodu su
v rdmci tejto spravy vyhodnocované len tie monitorovacie objekty, ktoré mozu byt
ovplyvnené polnohospodarskou cinnostou. V opacnom pripade by vyhodnotenie
kvality podzemnej vody bolo vyrazne priaznivejSie. Celkom bolo v sprave
vyhodnotenych 439 vodarenskych zdrojov.

Na hodnotenie dusi¢nanov v podzemnej vode za obdobie rokov 2020 - 2023 bolo takto
celkovo vybranych 2 237 objektov z celého Uzemia SR v oblastiach relevantnych na hodnotenie
vplyvu polnhohospoddrskej ¢innosti s frekvenciou od 1 — 18 odberov poéas hodnoteného
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obdobia. Ztoho 1628 objektov bolo vyuzitych na hodnotenie kvality podzemnej vody
z hladiska koncentracie dusi¢nanov v ramci zranitelnych oblasti. Zoznam vsetkych objektov je
spolu so Statistickym vyhodnotenim uvedeny v prilohe 3 tejto spravy.

Najviac monitorovacich objektov v SR v hodnotenom obdobi rokov 2020 - 2023 patrilo
do skupiny objektov, v ktorych sa nachadza podzemna voda s volnou hladinou (podla prirucky
freatickej podzemnej vody) s hibkou odberu od 5 — 15m (1 252 objektov). Presny pocet
a zaradenie pozorovacich objektov do jednotlivych skupin je uvedeny v dokumente ,Sihrnné
prilohy” (priloha | — sihrnna tabulka 1).

Za referencné obdobie rokov 2016 — 2019 bolo zhodnotenych celkovo 1 788 objektov, z toho
667 objektov Ucelovej monitorovacej siete VUVH na sledovanie koncentracie dusikatych Iatok
vramci zranitelnych oblasti, 470 vodarenskych zdrojov jednotlivych vodarenskych
spoloénosti, 356 objektov $tatnej hydrologickej siete SHMU na sledovanie kvality podzemnych
vod, 218 objektov $tatnej hydrologickej siete SHMU na sledovanie kvantity podzemnych vod
a 77 objektov $tatnej hydrologickej siete SHMU na sledovanie kvantity podzemnych véd
a zarover $tatnej hydrologickej siete SHMU na sledovanie kvality podzemnych véd. Snahou
bolo vyuZit rovnaké objekty aj v obdobi rokov 2020 — 2023, avsak niektoré objekty neboli
monitorované z dévodu zmien v dodatkoch RPM na obdobie rokov 2016 — 2021 na roky 2020
[29], 2021 [30] alebo zmenami RPM na obdobie rokov 2022 — 2027 [28], pripadne dodatkom
k RPM na rok 2023 [31]. V roku 2023 bol dokonceny projekt Operacného programu Kvalita
Jivotného prostredia ,Skvalitnenie Ucelovej monitorovacej siete VUVH na sledovanie
znecistenia v podzemnych vodach”. Hlavnhym ciefom projektu bolo dobudovanie
a rekonstrukcia Ucelovej monitorovacej siete VUVH na sledovanie znelistenia. V ramci
projektu bolo nahradenych 155 vyradenych monitorovacich objektov v zranitelnych
oblastiach novymi objektami. Tieto objekty su uvedené v suhrnnej prilohe IV. Zaroven bolo
dobudovanych 451 monitorovacich objektov VUVH v zranitelnych oblastiach SR, ktoré
zahustili monitorovaciu siet tam, kde bol predpoklad horsej kvality vody. KedZe je to ucelova
siet na sledovanie znecistenia podzemnej vody z polnhohospodarskych zdrojoch, tak toto
skvalitnenie vyrazne prispeje k zlepSeniu implementacie dusicnanovej smernice v SR.

Celkovy pocet monitorovacich objektov podzemnej vody je v obdobi rokov 2020 — 2023
vyrazne vyssi v porovnani s obdobim rokov 2016 —2019. Pocet rovnakych monitorovacich
objektov za obdobia rokov 2016 — 2019 a 2020 — 2023 je 1 666 (74,5 % zo vsetkych
monitorovacich miest). Celkovy pocet rovnakych miest za posledné tri reportovacie obdobia
rokov 2012 -2014, 2016-2019 a 2020 - 2023 je 1207 (54,0%). Prehlad poctu
monitorovacich objektov za posledné tri reportovacie obdobia je spolu s po¢tom rovnakych
miest uvedeny v tabulke 2.

Tab.2 Prehlad poctu monitorovacich objektov kvality podzemnej vody SR

Obdobie rokov 2012 - 2014 2016 - 2019 2020 - 2023 Spolocné miesta

Pocet miest 1717 1788 2237 1207
Zdroj: VOVH, SHMU, VS

KedZe na prelome rokov 2023 a 2024 bola realizovana druha cast projektu Operacného
programu Zivotné prostredie ,Skvalitnenie monitorovacich sieti podzemnej a povrchovej vody
SHMU“, v ktorom sa podarilo obnovit 385 sond a 120 pramefiov, oéakdvame, Ze niektoré
monitorovacie objekty (z dévodu nedorieSenia majetkovo-pravnych vztahov s vlastnikmi
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pozemkov) nebude moiné v budicom reportovacom obdobi vyuZit na vypocet trendov,
pretoze sa vyraznejSie zmenila poloha daného objektu po rekonstrukcii.

V rdmci zranitelnych oblasti bolo hodnotenych 1 628 monitorovacich objektov, ¢o je 72,8 %
zo vsetkych monitorovacich objektov reportovanych za obdobie rokov 2020 - 2023
(tabulka 3). Oproti predchadzajucim obdobiam ide o rddovy narast v stovkach monitorovacich
objektov najma z dévodu realizacie projektu ,Skvalitnenie G¢elovej monitorovacej siete VUVH
na sledovanie znedistenia v podzemnych vodach”, ktory bol vykondvany primdrne
v zranitelnych oblastiach. Celkovy pocet rovnakych miest za posledné tri reportovacie obdobia
je uvedeny spolo¢ne s poctom monitorovacich objektov za kazdé reportovacie obdobie
v tabulke 3.

Tab.3 Prehlad poctu monitorovacich objektov kvality podzemnej vody v zranitelnych oblastiach

2012 - 2014 2016 - 2019 2020 - 2023 Spolocné miesta

Pocet miest 1435 1185 1628 771
Zdroj: VUVH, SHMU, VS

Vplyv polnohospodarskej ¢innosti na znecisteni vody dusi¢nanmi je stanovovany na miestach,
kde predpokladame, Ze ide o dominantny vplyv. Umiestnenie monitorovacich objektov
Ucelovej monitorovacej siete VUVH bolo vyberané odbornikmi po analyze vplyvov na
znecistenie vody na danom mieste, nie su to ndhodne vybrané objekty rovnomerne rozlozené
po celej SR. Analyza vplyvov bola vac¢sinou vykonana nepriamo vylicenim ostatnych vplyvov
bez ich monitorovania, preto existuje miera neistoty takejto analyzy a je mozné, ze vplyvy
inych ¢innosti mdzu prispievat k celkovému znedisteniu. Povazujeme vsak za jednoznacné, ze
na vyhodnotenych miestach VUVH je vplyv polnohospodarskej ¢innosti dominantny, hoci
nemusi byt jediny.

2.1.2. Zemepisné informacie

Povodné zemepisné suradnice jednotlivych monitorovacich objektov boli zamerané bud
geodeticky, pomocou GPS alebo digitalizaciou z vodohospodarskych map mierky 1:50 000
a nasledne pretransformované do pozadovaného tvaru zlucitelného s databazami EU. V rdmci
aktualizacie informacii v si¢asnom obdobi boli po komunikacii s vodarenskymi spolo¢nostami
a SHMU spresnené zemepisné Udaje niektorych monitorovacich objektov. Samotnd fyzicka
poloha danych objektov vSak zostala rovnaka ako v predchddzajucich obdobiach.

Geografické informdcie pre vsetky odberové miesta boli spracované podla technickej
Specifikacie prirucky na vypracovanie sprav a su v elektronickej podobe uvedené v datasete
na hodnotenie kvality vody v zmysle dusi¢nanovej smernice, ktory je sucastou sihrnnej prilohy
Il

2.1.3. Zobrazovanie informacii

S cielom zobrazenia celkovej rozlohy a situovania zranitelnych oblasti na Slovensku bola
vytvorena samostatnd mapa zranitelnych oblasti SR (mapa 1) a mapa zobrazujuca dévody na
ustanovenie zranitelnych oblasti SR (mapa 2).

V ramci hodnotenia kvality podzemnej vody SR z hladiska koncentracie dusi¢nanov bolo
zostavenych 11 map. Na prvej mape su zobrazené vsetky monitorovacie objekty na sledovanie
koncentrdcie dusi¢nanov v podzemnej vode (mapa 3). Druhd mapa (mapa 4) znazoriuje
maximalnu koncentraciu dusicnanov v podzemnej vode vobdobi rokov 2020-2023.
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Priemerné hodnoty koncentracie dusi¢nanov zistené v jednotlivych monitorovacich objektoch
za hodnotené obdobie rokov 2020 — 2023 su graficky zobrazené na mape 5. Koncentracia
dusi¢nanov je vtychto 2 mapach rozdelend do 4 tried (0 — 24,99 mg/l; 25-39,99 mg/I;
40-49,99 mg/l a = 50 mg/l). Zostavené boli aj mapy vyvoja maximalnych a priemernych
hodn6t koncentracie dusi¢nanov (mapa 6 a mapa 7), kde su porovnané dve sledované obdobia
rokov 2016 — 2019 a 2020 — 2023 z hladiska zmeny maximalnej a priemernej koncentracie
dusi¢nanov. Na zédklade spominaného rozdielu v koncentracii dusi¢cnanov su jednotlivé objekty
na tychto mapach zaradené do tried s vyraznym a miernym ndrastom trendu (podla prirucky
[2] silnym a slabym zvySenim trendu), stabilnym trendom, alebo s vyraznym a miernym
poklesom trendu (podla prirucky [2] silnym a slabym zniZenim trendu). Novo boli predstavené
2 mapy (mapa 8 a 9) zobrazujuce vyvoj priemernych hodnét koncentracie dusi¢nanov pocas
obdobia rokov 2016 — 2019 a 2020-2023 v monitorovacich objektoch s priemernymi
hodnotami koncentracie dusi¢cnanov medzi 37,5 a 50 mg/l a > 50 mg/I. Mapa 10 zobrazuje
dlhodoby vyvoj priemernych hodn6t koncentracie dusi¢nanov pocas obdobi rokov
2008 — 2011 a 2020 — 2023.

Posledné dve mapy v ramci hodnotenia kvality podzemnej vody si mapy progndézy budiceho
vyvoja kvality podzemnej vody z hladiska koncentracie dusi¢nanov (mapa 38 a 39), v ktorych
boli spracované kategérie tried oneskorenia zlepsenia stavu vody, a to ako Uplne obnovenie,
tak aj stabilizacia sucasnej Urovne.

Vsetky mapy boli zostavené podla formatu s preddefinovanou farebnou skdlou a symbolmi,
ktoré su popisané v prirucke na vypracovanie sprav [2]. Spominané mapy suU uvedené
v mapovych prilohach.

2.1.4. Analytické metdody

Odbery podzemnej vody boli realizované akreditovanymi odberovymi skupinami a analytické
stanovenie dusi¢cnanov v podzemnej vode v hodnotenom obdobi rokov 2020 — 2023 bolo
vykonavané v akreditovanych laboratériach. Vzorky podzemnej vody z monitorovacich
objektov Gcelovej siete VUVH a aj niektorych objektov monitorovacej siete SHMU vyuZivanych
na sledovanie rezimu podzemnej vody, ktorych odbery zabezpetovalo VUVH, boli analyzované
v Ndrodnom referenénom laboratériu pre oblast vod na Slovensku (VUVH, Bratislava).
Dusi¢nany boli stanovované iénovou chromatografiou podlfa normy STN EN ISO 10304-1
s limitom kvantifikacie (LOQ) 1 mg/l. Vzorky podzemnej vody z objektov narodnej
monitorovacej siete SHMU boli analyzované v Geoanalytickych laboratéridch Statneho
geologického Ustavu Dionyza Stdra (SGUDS) v Spisskej Novej Vsi. Na stanovenie dusi¢nanov
bola rovnako vyuZivand idonova chromatografia podla normy PN 12.1 s limitom kvantifikacie
1 mg/l.

2.1.5. Spracovanie a klasifikacia udajov

Koncentracia dusi¢nanov v podzemnej vode v celej SR a Specialne v zranitelnych oblastiach sa
na Ucel tejto spravy hodnotila v zmysle odporuéani priru¢ky na vypracovanie sprav [2].
V jednotlivych monitorovacich objektoch bol zisteny pocet odberov vzoriek podzemnej vody
a boli vypocitané nasledovné zakladné statistické parametre:

= maximalne hodnoty koncentracie dusi¢nanov (mapa 4, suhrnna priloha Il, priloha 3),

= priemerné hodnoty koncentracie dusi¢nanov (mapa 5, suhrnnd priloha Il, priloha 3),

15 | 136



2. Kvalita podzemnej vody

ktoré boli nasledne rozdelené do 4 preddefinovanych tried kvality koncentrdcie dusi¢nanov
v podzemnej vode (tabulka 4). Priemerné hodnoty koncentracie dusi¢nanov boli vypocitané
ako priemernd hodnota z priemernych roénych hodn6t v obdobi rokov 2020 — 2023, ako je
uvedené v prirucke na vypracovanie sprav [2].

Tab.4 Triedy kvality koncentracie dusi¢nanov v podzemnej vode
Trieda (mg/I NO3) | Farba

25—39,99 Zlta
40 — 49,99 Oranzova

Zdroj: Prirucka na vypracovanie sprav [2]

Celkovo bolo za obdobie rokov 2020 — 2023 vyhodnotenych 2 237 monitorovacich objektov.
V sulade s uvedenou priruckou [2] boli vSetky hodnotené monitorovacie objekty na sledovanie
kvality podzemnej vody hodnotené aj podla nasledovnych skupin (sihrnna priloha I1):

= Podzemna voda s volnou hladinou (v prirucke ako freatickd podzemna voda),
hibka odberu 0 — 5 m,

hibka odberu 5 — 15 m,
hibka odberu 15 — 30 m,
hibka odberu > 30 m,

= podzemna voda s napatou hladinou (v priruc¢ke ako kaptivna podzemna voda),

= krasova podzemna voda.

Vyhodnotenie vyvoja koncentracie dusi¢nanov v podzemnej vode v celej SR a Specialne
v zranitelnych oblastiach je v predkladanej sprave zaloZené na porovnani dvoch etap
hodnotenia, a to sucasného obdobia rokov 2020 — 2023 a predchadzajuceho obdobia rokov
2016 —2019.

V prirucke na vypracovanie sprav [2] je uvedené, Ze takéto porovnanie je mozné len v tom
pripade, ak sa hodnoty koncentracie dusi¢nanov merali v rovnakych monitorovacich
objektoch s rovnakymi zemepisnymi suradnicami a v rovnakej hibke. KedZe boli niektoré udaje
k monitorovacim objektom spresnené na zaklade novych poznatkov, trendy boli vypocitané aj
v tychto objektoch, pretoze ich poloha ani hibka odberu sa nemenili, iba sa spresnili ich
identifikacné udaje.

V jednotlivych monitorovacich objektoch bol zisteny rozdiel v koncentrdacii dusi¢nanov za
sucasné obdobie rokov 2020 — 2023 a predchadzajuce obdobie rokov 2016 — 2019 celkovo
v 1 628 monitorovacich objektoch, v ktorych boli vypocitané nasledovné zakladné statistické
parametre:

= zmena maximalnej koncentrdcie dusi¢nanov (mapa 6, sihrnna priloha Il, priloha 3),

= zmena priemernej koncentracie dusicnanov (mapa 7, suhrnna priloha Il, priloha 3).

V minulych spravach ostave implementacie smernice 91/676/EHS bola priemerna
koncentracia dusicnanov pocitana ako aritmeticky priemer hodnét koncentracii v celom
reportovacom obdobi, kedZe v relevantnych priruckdch [32], [33] nebolo jednoznaéne
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definované ako priemernd hodnotu za dané obdobie poditat!. V aktudlnej priru¢ke na
vypracovanie sprav [2] je uvedené, Ze priemernd koncentracia dusicnanov sa ma pocitat
z priemernych ro¢nych hodn6t v obdobi 2020 — 2023. Na zaklade konzultacie s helpdeskom
Eurdpskej environmentdlnej agentulry boli porovnané vypocitané priemery ro¢nych hodnot
v obdobi 2020 — 2023 s aritmetickymi priemermi hodnot koncentracii za predchadzajice
obdobie tak, ako boli reportované v minulosti, kedZe rozdiely nie s vyznamné a nezmenia
celkovy pohlad na kvalitu podzemnej vody.

Vypocitané Statistické hodnoty trendov boli klasifikované do tried, danych preddefinovanymi
rozsahmi koncentracie a farebnou Skalou podla prirucky na vypracovanie sprav [2] (tabulka 5).

Tab.5 Triedy rozdielu priemernej koncentracie dusi¢nanov v podzemnej vode medzi sticasnym a predchadzajticim

obdobim
Rozdiel NOs Zmeny hodnoty Symbol Farba
, vyrazny

Narast R
mierny > +1 do < +5 mg/l Oranzova

Stabilita 2-1do<+1mg/l ZIta

Pokles m’|erny’
vyrazny

Zdroj: Prirucka na vypracovanie sprav [2]

2.2. HODNOTENIE DUSICNANOV V PODZEMNEJ VODE

2.2.1. Vysledky hodnotenia dusicnanov v podzemnej vode

2.2.1.1. Vysledky hodnotenia dusicnanov v SR

V ramci hodnotenia maximalnych hodnét koncentracie dusi¢nanov v podzemnej vode
z 2 237 monitorovacich objektov na celom uUzemi SR v obdobi rokov 2020-2023 bola
maximdlna koncentracia dusi¢nanov v 81,1 % monitorovacich objektov nizsia ako limitna
hodnota 50 mg/I. Najviac monitorovacich objektov (1 436) patrilo do triedy s koncentraciou
dusiénanov 0 — 24,99 mg/I, o predstavuje 64,2 % z celkového poctu miest. Daldich 275 miest
bolo zaradenych do triedy kvality s koncentraciou dusi¢nanov v intervale od 25 — 39,99 mg/I
a 104 miest patrilo do triedy 40 —49,99 mg/I. V 422 monitorovacich objektoch bola maximalna
hodnota dusi¢nanov rovna alebo prekracovala koncentraciu 50 mg/l, o predstavuje 18,9 %
zo vsetkych monitorovacich objektov (tabulka 6).

Na zaklade Sstatistického zhodnotenia priemernych hodnét koncentracie dusi¢énanov
v podzemnej vode za obdobie rokov 2020 — 2023 bolo zistené, Ze v 1 658 monitorovacich
objektoch, resp. 74,1 % z celkového poctu objektov, bola priemerna koncentracia dusi¢nanov
v rozmedzi od 0 do 24,99 mg/l. Daldich 215 objektov bolo zaradenych do triedy kvality
s koncentraciou dusi¢nanov v intervale hodn6t 25 — 39,99 mg/| a 94 miest patrilo do triedy
s koncentraciou v intervale hodnot 40-49,99 mg/l. Priemernd hodnota dusi¢nanov
v 270 monitorovacich objektoch bola rovna alebo prekracovala koncentraciu 50 mg/I,
¢o predstavuje 12,1 % zo vSetkych monitorovacich objektov (tabulka 6).

I Minutes of meeting - Nitrate expert group meeting on the implementation reports prepared by the member
states under art.10 of the Nitrates Directive, Ispra, 16/01/2020. Dostupne
z: https://circabc.europa.eu/ui/group/7bf4d745-d029-447e-bd33-c04c0498e7d2/library/e22341de-52a5-414b-
ba04-4ae3c61alf71/details
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Tab.6 Hodnotenie koncentracie dusi¢nanov v podzemnej vode v SR za obdobie rokov 2020 — 2023

Trieda koncentracie NOs Maximalna koncentracia | Priemerna koncentracia

(mg/l) Pocet objektov | Podiel | Pocet objektov| Podiel
25—39,99 275 12,3 % 215 9,6 %
40 — 49,99 104| 4,6% 94 4,2 %

Zdroj: VUVH, SHMU,VS

Nazorne su Udaje prezentované v grafe 1, kde je zretelne vidiet najvyssie zastUpenie v triede
kvality 0 — 24,99 mg/I.

1750 1658

1500 F 1436

1250 F
1000 F

750 F
500 |- 422

275 215 270
250 F 104 94 .
0

Maximalne koncentracie Priemerné koncentracie

Pocet monitorovacich objektov

m0- 24,99 mg/l 25-39,99 mg/l 40-49,99 mg/l ®m=50mg/l

Graf1  Pocet monitorovacich objektov v podzemnej vode v SR zaradenych do tried koncentracie dusicnanov za
obdobie rokov 2020 - 2023

Z hladiska vysokych hodno6t koncentracie dusicnanov je problematickda najma severnd
a juhozapadna cast Nitrianskeho kraja (okresy Nitra, Levice, Nové Zamky, Zlaté Moravce
a Topolc¢any), stredna cast Trnavského kraja (okresy Trnava a Hlohovec), zapadna cast
Bratislavského kraja (okresy Senec a Pezinok). Zvysené hodnoty koncentracie dusi¢nanov su
zaznamenané aj v juznej Casti stredného a vychodného Slovenska [34]. Vo vSetkych tychto
oblastiach je zaroven podla prilohy €. 8 k vyhlaske MPRV SR ¢. 151/2016 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti o agrochemickom skusani pod a o skladovani a pouzivani hnojiv [35]
vyhodnotend aj vysoka bilancia dusika z polnohospodarstva (> 50 kg/ha) [34]. KedZe SR ma
nizku pripojenost obyvatelov na verejnt kanalizaciu v porovnani s ostatnymi CS, vysoké
koncentrdcie dusi¢nanov v podzemnej vode sU zaznamenané iba v niektorych castiach
Slovenska, a to najma v oblasti Podunajskej pahorkatiny.

Percentualne zastupenie v jednotlivych triedach kvality je viac-menej podobné ako
v predchadzajucom obdobi rokov 2016 — 2019, kedy maximalne a priemerné hodnoty
koncentrdcie dusi¢nanov boli v 66,4 %, respektive v 74,9 % objektov v rozmedzi hodno6t
koncentracie dusi¢nanov 0 az 24,99 mg/lav 17,7 %, respektive v 12,0 % objektov prekracovali
hodnotu koncentraciu dusi¢cnanov 50 mg/I.

Vysledky z hodnotenia maximalnych a priemernych hodnét koncentracie dusi¢nanov
v podzemnej vode za sledované obdobie rokov 2020 — 2023 su graficky znazornené v mapach
4 a 5. Zuvedenych map je moiné vidiet, Ze takmer vSetky monitorovacie objekty
s maximalnymi hodnotami koncentracie dusi¢nanov patriacich do tried 40 — 49,99 mg/I
a 250 mg/I su situované v zranitelnych oblastiach, a to najma v oblastiach polnohospodarsky
vyuzivanej Podunajskej pahorkatiny [34]. V ramci Uzemia s polnohospodarsky vyuZivanou
podou mimo zranitelnych oblasti boli zistené maximalne hodnoty koncentracie dusi¢nanov
> 50 mg/l v 10 monitorovacich objektoch a v kategdrii 40 — 49,99 mg/I bolo identifikovanych
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7 monitorovacich objektov (tabulka 7). Tieto objekty budd v rdmci prehodnocovania
zranitelnych oblasti na Slovensku v roku 2025 overené z hladiska analyzy rizika a ked to bude
mozné aj ich situovania priamo v teréne. V pripade, Ze bude potvrdené riziko znedistenia
podzemnej vody a zdroven aj vplyv polnohospodarstva na kvalitu podzemnej vody, budu
katastralne Uzemia prislusnych obci navrhnuté na zaclenenie do zranitelnych oblasti.

Tab.7  Zoznam monitorovacich objektov s maximalnou koncentraciou dusi¢nanov nad 40 mg/l mimo zranitelnych
oblasti za obdobie rokov 2020 — 2023
ID Typ | Lokalita Maximalna koncentracia | Priemerna koncentracia
objektu NOs (mg/l) NOs (mg/l)
S002909 la | PLESIVEC-JUH 159,00 84,51
V127209 la | Liptovsky Mikulas 141,00 99,48
V212409A | 1a | Krnca 122,00 104,60
$002462 la | LEZIACHOV 81,80 59,31
V128309 1la | Zubrohlava 71,70 34,63
V412609 la | TuSice 65,10 14,83
S001205 2 | KRALOVSKY CHLMEC 61,00 20,43
5002920 | 1a |Ciz 57,50 7,63
V204109 0 | Podhorany 53,40 18,39
V113809 la | Pobedim 51,30 13,18
V108409 1la | Bzince pod Javorinou 27,04
V402409 1la | Poliakovce 23,11
P002135 0 | PORAC 39,68
S000978 la | BUSOVCE 24,48
V202909A | 1a | Vycapy-Opatovce 15,80
S005039 1c | HORNE ZAHORANY 39,33
S002538 1la | KOMARNO - KOMOCIN 5,53
Poznamka: Zdroj: VUVH, SHMU

Maximalne a priemerné hodnoty sa vztahuju k celému sledovanému obdobiu 2020 — 2023.

Zakladné statistické spracovanie koncentracie dusicnanov v podzemnej vode vo vsetkych
sledovanych objektoch je za hodnotené obdobie rokov 2020 — 2023 uvedené aj v prilohe 3
tejto spravy.

Najvacsi prinos pri odhalovani znecistenia podzemnej vody dusi¢nanmi v polnohospodarskych
oblastiach predstavuje monitorovanie v Ucelovej monitorovacej sieti Vyskumného Ustavu
vodného hospodarstva (VUVH), ktora bola $pecidlne vybudovana na ucel implementacie
dusi¢nanovej smernice na prelome rokov 2007 a 2008 a dokoncend v obdobi rokov
2017 — 2023 [34]. Monitorovacie objekty tejto Uéelovej siete VUVH tvoria priblizne 50 % zo
vSetkych reportovanych monitorovacich objektov v tejto sprave. Slovensko momentalne
disponuje trefou najhustej$ou monitorovacou sietou v rdmci EU, ktora je vyuZivana na ucel
implementdcie dusi¢nanovej smernice. Tento typ Ucelového monitorovania podzemnej vody
prinasa moznost odhalenia znecistenia v podzemnej vode, ktoré v minulosti bolo mozné len
predpokladat, a zaroven umoznuje presné urcenie lokalizacie znecistenych oblasti. Avsak, na
druhej strane, rozsirenie monitorovacej siete v zranitelnych oblastiach, ktoré su uz zo svojej
podstaty “znecistenym Uzemim”, moze priniest potencidlne negativny obraz o kvalite vody
v SR.

Aj napriek tejto skutocCnosti je moiné konstatovat, Ze v porovnani s predchadzajicimi
obdobiami je podiel monitorovacich objektov v jednotlivych triedach kvality viac-menej
stabilny (tabulka 8, resp. tabulka 9), ato v pripade porovnania vsetkych objektov
reportovanych za dané obdobie (pocet objektov je uvedeny v tabulke 2), ako aj v pripade
vyhodnotenia rovnakych monitorovacich objektov reportovanych v obdobiach rokov
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2016 — 2019 a 2020 — 2023, kde bolo vyhodnotenych 1667 monitorovacich objektov za
sucasné a predchdadzajluce obdobie a 1 208 objektov za obdobie rokov 2012 - 2014.

Tab.8 Podiel monitorovacich objektov v podzemnej vode v SR podla tried koncentracie dusicnanov — vsetky objekty

Percentualny podiel miest 2012 - 2015 2016 - 2019 2020 - 2023
max. hodnoty NOs 17,5 % 17,7 % 18,8 %
priem. hodnoty NO5 12,8 % 12,0% 12,1%
2 40 mg/|
max. hodnoty NOs 5,4 % 4,8 % 4,7 %
priem. hodnoty NO5 3,4 % 4,3 % 4,0 %
25 - 39,99 mg/I
max. hodnoty NOs 10,7 % 11,1% 11,4 %
priem. hodnoty NO3" 10,7 % 8,8 % 9,2 %
lo-249mgn [ [ [ ]
max. hodnoty NOs 66,4 % 66,4 % 65,1 %
priem. hodnoty NO3" 73,1 % 74,9 % 74,7 %

Zdroj: VUVH, SHMU, VS

Tab.9 Podiel monitorovacich objektov v podzemnej vode v SR podla tried koncentracie dusicnanov — rovnaké objekty
za obdobie rokov 2016 — 2019 a 2020 — 2023

Percentualny podiel miest 2012 - 2014 2016 - 2019 2020 - 2023

max. hodnoty NO3 18,3 % 17,6 % 18,8 %

priem. hodnoty NO3 12,9 % 11,9 % 12,1 %
240 mg/|

max. hodnoty NO3 5,2 % 4,6 % 4,7 %

priem. hodnoty NO3 3,5% 4,0% 4,0 %
25 - 39,99 mg/I

max. hodnoty NO3 10,6 % 11,2 % 11,4 %

priem. hodnoty NO3" 10,6 % 8,8 % 9,2 %

lo-2499mgn [ [ [ ]
max. hodnoty NO3 65,9 % 66,6 % 65,1 %
priem. hodnoty NO3 73,0 % 75,4 % 74,7 %
Zdroj: VUVH, SHMU, VS
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Graf2  Podiel monitorovacich objektov v podzemnej vode v SR zaradenych do tried koncentracie dusi¢cnanov — rovnaké
objekty za obdobie rokov 2016 — 2019 a 2020 - 2023
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2.2.1.2. Vysledky hodnotenia dusicnanov v zranitelnych oblastiach SR

Ako kritérium na hodnotenie monitorovacich objektov v ramci zranitefnych oblasti bolo
vybrané ich priestorové umiestenie v katastralnych Uzemiach 1 395 obci uvedenych
v prilohe ¢. 1 platného nariadenia vlady SR ¢. 174/2017 Z. z., ktorym sa ustanovuju citlivé
oblasti a zranitelné oblasti v zneni neskorsich predpisov v zneni nariadenia vlady ¢. 62/2022
Z.z. [7]. Z celkového poc¢tu monitorovacich objektov v rdmci celého Uzemia SR patrilo
1 628 objektov do zranitelnych oblasti, kde je v najvacsej miere sustredena polnohospodarska
¢innost. V podzemnej vode dosahovala maximalna koncentracia dusi¢nanov hodnoty rovné
alebo vyssie ako 50 mg/| v 412 objektoch (25,3 %), zatial ¢o priemerné hodnoty koncentrécie
dusi¢nanov prekracovali tato limitnd hodnotu v 266 pripadoch, resp. v 16,3 % (tabulka 10).

Tab. 10 Hodnotenie koncentracie dusicnanov v podzemnej vode v zranitelnych oblastiach za obdobie rokov 2020 — 2023

Trieda koncentracie Maximalna koncentracia Priemerna koncentracia
NO3 (mg/l) Pocet objektov | Podiel | Pocet objektov | Podiel
25-39,99 249| 15,3% 208| 12,8%
40 — 49,99 97 6,0 % 94 5,8 %

Zdroj: VUVH, SHMU, VS

Vyrazne najviac monitorovacich objektov vSak bolo na zaklade zistenych maximalnych
a priemernych hodno6t koncentrdcie dusi¢nanov zaradenych do 1. triedy koncentracie
od 0do 24,99 mg/l. V budicnosti je tak pravdepodobné opatovné znizenie vymery
zranitelnych oblasti pre podzemnu vodu [37]. Graficky su Udaje ndzorne prezentované
na grafe 3.

. 1250

2 1060

o]

w 1000 870

=]

o

S 750

'S

g

& 500 f 412

2 249 508 266
=

. -
-

’g O

o Maximalne koncentracie Priemerné koncentracie

mO0- 24,99 mg/l 25-39,99 mg/l 40-49,99 mg/l ®=50mg/l
Graf3  Pocet monitorovacich objektov v zranitel'nych oblastiach zaradenych do tried kvality koncentracie dusi¢cnanov
za obdobie rokov 2020 — 2023

V pripade porovnani vSetkych reportovanych monitorovacich objektov za sucasné a dve
predchadzajuce reportovacie obdobia méZzeme pozorovat narast podielu monitorovacich
objektov v triede kvality dusi¢nanov = 50 mg/l, a naopak zniZzeny podiel v triede kvality
dusicnanov < 25 mg/l v obdobi rokov 2016 — 2019 (tabulka 11). Je pravdepodobné, Ze
Ciastotne je to zapri¢inené vyradenim monitorovacich objektov s nizkymi hodnotami
koncentracie dusiénanov zo zranitelnych oblasti po revizii zranitelnych oblasti v roku 2017
[20], [21]. V obdobi rokov 2020 — 2023 bol stav koncentracie dusi¢nanov v podzemnej vode
stabilizovany s miernym obratenim vyvoja, a to napriek dalSiemu zniZeniu vymery zranitelnych
oblasti z hladiska ochrany podzemnej vody, ktora bola realizovana v roku 2022 [22], [7]
a vybudovaniu novych monitorovacich objektov v zranitelnych oblastiach v obdobi rokov
2019 — 2023, ktoré su uréené najma na identifikaciu vplyvu polnohospodarskych €innosti na
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kvalitu podzemnej vody, a preto su zvycajne budované v lokalitdch s vy$Sou intenzitou
polnohospodarstva. Tieto skutoénosti mézu prispievat k zvySenému nameraniu vyssich
hodn6t koncentracie dusi¢nanov. Z vyssie uvedenych dévodov bolo mozné ocakavat vyssi
vyskyt vzoriek podzemnej vody s nadlimitnou hodnotou dusi¢nanov, ateda aj zvySenie
podielu monitorovacich objektov v triede koncentracie dusi¢nanov nad 50 mg/l, ¢o nebolo
vysledky monitorovania kvality podzemnej vody nepotvrdili.

Tab. 11 Podiel monitorovacich objektov v podzemnej vode v zranitel'nych oblastiach SR podla tried koncentracie
dusi¢nanov — vSetky objekty

Percentudlny podiel objektov 2012 - 2014 2016 - 2019 2020 - 2023
max. hodnoty NOs 20,5 % 26,0 % 25,3 %
priem. hodnoty NO3" 15,2 % 18,1 % 16,3 %
> 40 mg/|
max. hodnoty NOs 5,9 % 6,9 % 6,0 %
priem. hodnoty NO3 3,9 % 6,2 % 5,8 %
25 - 39,99 mg/I
max. hodnoty NO3 11,9 % 14,8 % 15,3 %
priem. hodnoty NO3 11,6 % 12,5 % 12,8 %
max. hodnoty NO3 61,7 % 52,3 % 53,5%
priem. hodnoty NO3 69,3 % 63,2 % 65,1 %

Zdroj: VUVH, SHMU, VS

V pripade vyhodnotenia rovnakych monitorovacich objektov reportovanych v obdobiach
rokov 2016 — 2019 a 2020 — 2023 bolo vyhodnotenych 1 117 monitorovacich objektov za
sucasné a predchadzajuce obdobie a 771 objektov za obdobie rokov 2012 - 2014. V tomto
pripade vidime, Ze zmena v ramci jednotlivych tried koncentracie je takmer minimalna a stav
kvality podzemnej vody by sa dal oznacit ako stabilny (tabulka 12 a graf 4). Porovnanim
s udajmi uvedenymi v (tabulka 11) je zrejmé, Ze kvalita vody v zranitelnych oblastiach sa
nezhorsuje, no k zmene podielu v triedach kvality v rdmci reportovanych Udajov dochadza
najma zmenou vymery zranitelnych oblasti. Podiel monitorovacich objektov v triede kvality

.....

priestor na znizenie vymery zranitelnych oblasti SR bez ohrozenia kvality podzemnej vody.

Tab. 12 Podiel monitorovacich objektov v podzemnej vode v zranitel'nych oblastiach SR podla tried koncentracie
dusi¢nanov — rovnaké objekty za obdobia rokov 2016 — 2019 a 2020 — 2023

Percentudlny podiel objektov 2012 - 2014 2016 - 2019 2020 - 2023
max. hodnoty NO3 28,3 % 26,1 % 27,7 %
priem. hodnoty NO3 20,1 % 17,7 % 18,1 %
2 40 mg/|
max. hodnoty NO3 7,3 % 6,6 % 6,4 %
priem. hodnoty NOs 5,4 % 5,9 % 5,9 %
25 — 39,99 mg/I
max. hodnoty NO3 15,2 % 15,2 % 15,1 %
priem. hodnoty NO3 15,7 % 12,7 % 13,6 %
max. hodnoty NO3 49,3 % 52,1 % 50,8 %
priem. hodnoty NO3 58,8 % 63,7 % 62,4 %

Zdroj: VOVH, SHMU, VS
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Graf4 Podiel monitorovacich objektov v podzemnej vode v zranitel'nych oblastiach SR zaradenych do tried priemernej
koncentracie dusi¢cnanov — rovnaké objekty za obdobia rokov 2016 — 2019 a 2020 — 2023

2.2.1.3. Vysledky hodnotenia lokalit s hodnotami koncentracie
dusi¢nanov nad 250 mg/I|

KedZe sa na uzemi Slovenska vyskytuju aj monitorovacie objekty s velmi vysokymi hodnotami
koncentracie dusi¢nanov, bola od roku 2020 osobitnd pozornost venovana lokalitam
s koncentraciou dusicnanov nad 250 mg/| [34], [38] a [36]. K intenzivnejSiemu Studiu tychto
lokalit prispel aj prehlad vysledkov v SR v sprave Eurdpskej komisie o stave implementacie
smernice 91/676/EHS za obdobie rokov 2016 - 20192, kde sa po konzultécii so Slovenskom
uvadza, ze VUVH bude realizovat prieskum lokalit s hodnotami koncentracie dusi¢nanov nad
250 mg/l. VUVH preto uskutoénil viacero aktivit, ktoré viedli k lepsiemu pochopeniu pri¢in
zvySenych hodn6t koncentracie dusicnanov, a zdroven umozZnili cielenejSie kontroly
a nastavenie opatreni. Tieto aktivity VUVH st definované v nasledujucich okruhoch:

= vroku 2021 bol vytvoreny systém na upozorfiovanie relevantnych organizacii pri zisteni
zvySenych hodno6t koncentracie dusi¢nanov na monitorovacich objektoch ucelového
monitoringu VUVH na sledovanie znetistenia v podzemnej vode v sulade s potrebou
vytvorenia systému vcasného varovania definovanej v Koncepcii vodnej politiky
Slovenskej republiky do roku 2030 s vyhladom do roku 2050 prijatej viadou SR v roku
2022 [10],

= bola nastavend vyssia frekvencia monitorovania a rozsirilo sa monitorovanie o dalsie
chemické ukazovatele (pesticidy, fosforecnany, chloridy asirany) na vybranych
monitorovacich objektoch.

= Bol vytvorenych 37 podrobnych prehladov skimajucich vyvoj koncentracie dusikatych
latok, prirodné podmienky, zdroje znedistenia, atd. k lokalitdm, kde bola v rokoch 2020
- 2023 prekrocena koncentracia dusicnanov 250 mg/I, alebo kde bol ich priemer za roky
2016 — 2019 nad 250 mg/I,

2 "COMMIISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION
TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on the implementation of Council Directive 91/676/EEC
concerning the protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources based on
Member State reports for the period 2016—2019"
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= boli vykonané terénne obhliadky vSetkych monitorovacich objektov v uUcelovej
monitorovacej sieti VUVH na sledovanie zneéistenia v podzemnej vode, v ktorych bola
koncentracia dusi¢nanov v rokoch 2016 — 2019 rovna alebo vacsia ako 50 mg/I.

Vsetky tieto aktivity boli koordinované a komunikované ¢lenom Medzirezortnej pracovnej
skupiny MZP SR na rie$enie implementdacie smernice 91/676/EHS v Slovenskej republike.

Z vysledkov uvedenych v pracovnych dokumentoch je zrejmé, Ze z pohladu hodndt
koncentracie analyzovanych latok je najvaznejsia situacia v pripade dusi¢nanov v podzemne;j
vode. Hodnoty koncentracie dusitanov, aménnych idnov a fosforecnanov boli naopak
prekrocené iba obcasne na niektorych lokalitich, a teda sa da konstatovat, Ze nie su
vyznamnym problémom. Naopak v pripade pesticidov aZz 2/3 vyhodnotenych vzoriek
prekrocilo normu kvality podzemnej vody [36].

Pri komplexnom vyhodnoteni zmeny koncentracie dusi¢nanov nie je vidiet jednoznacny trend.
Pri trinastich sledovanych monitorovacich objektoch je trend povaZovany za stabilny.
V niektorych stabilnych objektoch bol pocas poslednych dvoch rokov zaznamenany pomerne
vyrazny pokles, avSak v poslednom roku sa koncentracie vratili na pdvodnu uroven. Treba viak
poznamenat, Ze Uroven koncentracie je aj v tychto objektoch niekolkonasobne nad limitom
50 mg/l. V desiatich monitorovacich objektoch bol trend vyhodnoteny ako rastuci. Tieto
monitorovacie objekty zaznamenali jednak skokovy narast koncentracie dusi¢nanov, ale
aj mierne rastuci trend. Zvysnych devat monitorovacich objektov malo mierne alebo vyrazne
klesajuci trend za rok 2022, kde st zaradené aj objekty v katastroch Velky Dur a Stretava, aviak
na oboch objektoch je situdcia mimoriadne znepokojujica. Podrobne su konkrétne zistenia
uvedené v zavere¢nych spravach VUVH a ich prilohach [34], [38] a [36].

Pracovné dokumenty boli dalej poskytnuté kontrolnym tGradom MPRV SR a MZP SR, teda
Ustrednému kontrolnému a skdsobnému Ustavu polnohospodarskemu v Bratislave (UKSUP)
a Slovenskej inSpekcii Zivotného prostredia. Viac o dalSom postupe je uvedené v kapitole 6.1.
Vyhodnotenie Ucinnosti programu polnohospodarskych ¢innosti.

2.2.2. Vyvoj dusicnanov v podzemnej vode

2.2.2.1. Hodnotenie vyvoja dusicnanov v SR

Z celkového poctu rovnakych monitorovacich objektov (1 666) za porovndvané obdobia rokov
2016 — 2019 a 2020-2023 bolo v ramci hodnotenia vyvoja maximalnych hodnét
koncentracie dusicnanov zistené najvacsie zastUpenie monitorovacich objektov s ndrastom
hodnoty koncentracie dusi¢nanov, ¢o predstavuje 40,4 %. Stabilny trend bol vyhodnoteny
v 392 objektoch (23,5 %) a pokles v trendu maximalnych hodnét koncentracie dusi¢nanov bol
zaznamenany v 600 objektoch (36,0 %).

Z vysledkov vyhodnotenia vyvoja priemernych hodnét koncentracie dusicnanov v podzemnej
vode porovnanim predchadzajuceho a sucasného obdobia vyplynulo, Ze z celkového poctu
hodnotenych 1 666 monitorovacich objektov, bol zaznamenany narast hodnot koncentracie
dusi¢nanov v 529 objektoch, ¢o predstavuje 31,8 %, pokles bol zaznamenany v 30,2 %
objektov. Najvacsie zastupenie mali monitorovacie objekty so stabilnym trendom (38,1 %).

Podrobny suhrn trendov koncentracie dusi¢énanov je uvedeny v tabulke 13.
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Tab. 13 Porovnanie zmeny koncentracie dusicnanov v podzemnej vode v SR medzi obdobiami rokov 2016 — 2019

a 2020 - 2023
. Podla maximalnej koncentracie Podla ro¢ného priemeru

Rozdiel NO5 |

ozdie s (me/l) Pocet objektov Podiel Pocet objektov Podiel
narast

mierny 238 14,3 % 290 17,4 %
stabilny 392 23,5% 634 38,1%
pokles

Zdroj: VUVH, SHMU, VS

Nazorne je porovnanie zmeny koncentracie dusi¢nanov vramci celého Uuzemia SR medzi
suc¢asnym a predchadzajucim obdobim zobrazené v grafe 5. Z uvedeného grafu je zjavné, zZe
zatial o podla ro¢ného priemeru je vyvoj viac-menej stabilny, pri vyvoji maximalnych hodnot
koncentracie dusi¢nanov prevazuje narast nad poklesom.
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Graf 5 Rozdiel zmeny maximalnej a priemernej koncentracie dusi¢cnanov medzi si¢asnym a predchadzajicim obdobim

Vysledky hodnotenia trendov v rdmci celého Uzemia SR boli spracované a znazornené aj
graficky v mapach 6 a 7 uvedenych v mapovej prilohe k predkladanej sprave.

2.2.2.2. Hodnotenie vyvoja dusicnanov v SR — monitorovacie objekty
s hodnotami koncentracie medzi 37,5 a 49,99 mg/I

Jednym z doélezitych cielov dusi¢nanovej smernice (¢lanok 1) [1] je zamedzenie znelistenia
vody dusi¢nanmi z polnohospodarskych zdrojov. Z tohto dévodu je potrebné osobitne skiumat
vyvoj koncentracie dusi¢nanov v monitorovacich objektoch s koncentraciou dusi¢nanov
< 50 mg/I. V ramci tejto skupiny boli rozdelené monitorovacie objekty na dve skupiny. V prvej
skupine su objekty, v ktorych bola v obdobi rokov 2020 — 2023 vyhodnotend priemerna
hodnota koncentracie dusi¢nanov v rozmedzi 37,50 — 49,99 mg/I. V blizkej buducnosti by tak
dusic¢nany v pripade rasticeho trendu mohli prekrodit hodnotu koncentracie dusi¢nanov
50 mg/Il. V druhej skupine su objekty, v ktorych boli vyhodnotené hodnoty koncentracie
dusi¢nanov pod 37,50 mg/l a je nepravdepodobné, Ze by v blizkej budtcnosti prekrodili limitnu
hodnotu 50 mg/I. V ramci tejto kapitoly bol hodnoteny vyvoj koncentracie dusicnanov v triede
koncentracie dusi¢nanov 37,50 — 49,99 mg/I. V pripade tohto rozsahu je potrebné zabranit
dalSiemu zhorSovaniu kvality vody. V tabulke 14 su do tried koncentracie zaradené rozdiely
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maximalnych a priemernych hodndt koncentracie dusicnanov za predchadzajuce obdobie
oproti su¢asnému obdobiu.

Tab. 14 Porovnanie maximalnej a priemernej koncentracie dusi¢nanov v podzemnej vode v SR medzi obdobiami rokov
2016 — 2019 a 2020 — 2023 (monitorovacie objekty s koncentraciami dusiénanov 37,50 — 49,99 mg/l)

Rozdiel NOs™ (mg/I) Podla maximalnej koncentracie Podla ro¢ného priemeru
Pocet objektov Podiel Pocet objektov Podiel
narast
mierny 12 11,9 % 18 22,0%
stabilny 7 6,9 % 6 7,3 %
pokles

Zdroj: VUVH, SHMU, VS

Z tabulky 14 a na grafe 6 je vidiet, Ze najviac zastupené su objekty s vyrazne rasticim a vyrazne
klesajucim trendom, ¢o je mozné Ciastocne pripisat vyskytu vyssich hodnét koncentracie,
ateda aj vacsej zmene vkoncentracii dusicnanov medzi hodnotenymi obdobiami.
Z uvedenych Udajov je pri porovnani predchadzajuceho obdobia so sucasnym obdobim
prevazujuci vyrazny narast.
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Graf 6 Rozdiel zmeny maximalnej a priemernej koncentracie dusi¢nanov medzi si¢asnym a predchadzajiicim obdobim
(monitorovacie objekty s koncentraciou dusiénanov 37,50 — 49,99 mg/I)

Pri porovnani suc¢asného a predchddzajuceho obdobia sa kvalita vody nezhorSuje v 43,9 %
monitorovacich objektoch (priemerné hodnoty koncentrdcie dusicnanov su stabilné, alebo
klesaju). Naopak, vyrazny narast v trende je zaznamenany viac ako u polovice monitorovacich
objektov. Tieto vysledky v ramci celého Uzemia SR boli spracované a znazornené aj graficky
v mape 8.

V ramci porovnania vychadza, Ze v menej ako v polovici hodnotenych monitorovacich objektov
sa kvalita vody nezhorsSuje alebo zlepsuje, ¢o znamen3, Ze v blizkej buddcnosti by nemala byt
ohrozend kvalita vody s ohladom na znedistenie dusi¢hanmi. V56,1 % hodnotenych
monitorovacich objektov je zaznamenany mierny alebo vyrazne rastuci trend koncentracie
dusi¢nanov. Tejto skupine monitorovacich objektov je potrebné venovat zvysenu pozornost,
v ramci hodnotenia revizie zranitelnych oblasti, ktora sa uskutoéni v roku 2025. Pripadne, na
zaklade potvrdenia mozného prekrocenia limitnej hodnoty 50 mg/l v blizkej buducnosti,
navrhnut lokality, ktoré su reprezentované tymito monitorovacimi objektmi a nie su zaradené
do zoznamu zranitelnych oblasti SR. KedZe 45 z 46 monitorovacich objektov je uz v suc¢asnosti
v zranitelnych oblastiach, tak sa tento postup bude tykat najma monitorovacieho objektu
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SKS005039 Horné Zahorany. VUVH kazdoroé¢ne upozoriiuje UKSUP na monitorovacie objekty
s hodnotami koncentracie dusi¢nanov > 25 mg/l, ktoré sa nachadzaju mimo zranitelnych
oblasti, aby tieto lokality mohli byt zaradené do analyzy rizika na vykondavanie kontrol,
a pripadne nastavené dodatoc¢né opatrenia predtym, ako sa hodnoty koncentrdacie dusi¢nanov
dostanu nad limitnd koncentraciu dusi¢énanov 50 mg/I.

2.2.2.3. Hodnotenie vyvoja dusicnanov v SR — monitorovacie objekty
s hodnotami koncentracie 2 50 mg/|

V ramci definicie dusicnanovej smernice (¢lanok 1) [1] je jednym z ciefov zniZenie znedistenia
vody zapric¢inené alebo vyvolané dusi¢nanmi z polnohospodarskych zdrojov. V tejto kapitole
boli vyhodnotené trendy v triede koncentracie dusi¢nanov s hodnotou > 50 mg/I. V tabulke
15 st uvedené trendy maximalnych a priemernych koncentracii dusi¢nanov za predchadzajlce
obdobie voci su¢asnému obdobiu.

Tab. 15 Porovnanie trendov koncentracie dusi¢nanov v podzemnej vode v SR medzi obdobiami rokov 2016 — 2019

a 2020 - 2023 (monitorovacie objekty s koncentraciami dusi¢énanov = 50 mg/I)
] Podl'a maximalnych koncentracii Podla ro¢ného priemeru

Rozdiel NOs | - . . - . -

ozdle 3" (me/1) Pocet objektov Podiel Pocet objektov Podiel
narast

mierny 16 51% 18 8,9 %
stabilny 14 4,5 % 13 6,4 %
pokles

Zdroj: VUVH, SHMU, VS

Z tabulky 15 je vidiet, Ze najviac zastUpené su vyrazne rastlce a vyrazne klesajlce trendy, ¢o
je mozné pripisat vyskytu vyssich koncentracii dusi¢nanov a teda aj vaésej zmene medzi
hodnotenymi obdobiami. Z uvedenych udajov je pri porovnani predchadzajiceho obdobia so
sucasnym obdobim zretelne prevazujuci trend vyrazného narastu.
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Graf 7  Pocet monitorovacich objektov v podzemnej vode v SR zaradenych do tried rozdielu trendov koncentracie
dusi¢nanov medzi sii¢asnym a predchadzajticim obdobim (monitorovacie objekty s koncentraciami dusi¢cnanov
2 50 mg/l)

Prevazujuci, vyrazne rastuci trend, signalizuje kratkodobé zhorSovanie kvality podzemnej
vody, ktora je uz znedistena, a kde je naopak potreba vyrazného zlepsSenia ich kvality. Takmer
66 % monitorovacich objektov (133 objektov) vykazuje rastuci alebo stabilny trend vyvoja
priemernych koncentracii dusi¢nanov, pricom ich median hodnoty koncentracie dusi¢nanov
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je 83,40 mg/l. Aj napriek tomu, Ze su vsetky tieto objekty lokalizované v zranitelnych
oblastiach, sa ciel zniZenia znedistenia vody na tychto lokalitach nadari naplnat.

Naopak priblizne 34 % monitorovacich objektov vykazuje zlepSenie stavu (vacsinou vyrazné).

Vysledky hodnotenia trendov v ramci celého Uzemia SR boli spracované a zndzornené aj
graficky v mape 9.

2.2.2.4. Hodnotenie vyvoja dusicnanov v SR — porovnanie
vychodiskového a sucasného obdobia

Priru¢ka na vypracovanie tejto spravy [2] odporuca aj vyhodnotenie tzv. dlhodobé trendy
(,overall trends”), ktoré su definované vyhodnotenim vyvoja hodnét koncentracii dusi¢nanov
v podzemnej vode porovnanim vysledkov medzi tzv. vychodiskovym obdobim a suc¢asnym
obdobim.

Vzhladom na vybudovanie U¢elovej monitorovacej siete VUVH na prelome rokov 2007 a 2008,
kedy sa monitorovacia siet podzemnej vody SR vyrazne zahustila a skvalitnila, boli za
vychodiskové obdobie zvolené roky 2008 — 2011. Stanovenim tohto obdobia ako
vychodiskového bolo zabezpecené vyrazne reprezentativnejSie porovnanie udajov. Toto
rozhodnutie bolo motivované skuto¢nostou, Ze hodnotenie je zaloZzené na porovnani vyrazne
vacsieho mnozstva objektov, nez by bolo v pripade porovnania obdobia 2004 — 2007, za ktoré
SR prvykrat posielala udaje EK. Aby bola zabezpelenad konzistentnost hodnotenia medzi
minulostou a buddcnostou, boli prepoditané aj priemerné hodnoty koncentracii dusi¢énanov
za obdobie rokov 2008 — 2011 tak, aby zodpovedali aktualnej metodike vypoctu priemernych
koncentracii dusi¢nanov. Toto ndm umozni vypocitat zmenu koncentracie dusi¢nanov za
vychodiskové a sucasné obdobie a to aj do buduicnosti.

V rdmci hodnotenia vyvoja priemernych koncentracii dusi¢cnanov v podzemnej vode bolo
vyhodnotenych celkom 1 264 monitorovacich objektov za porovndvané obdobia rokov
2008 — 2011 a 2020 — 2023. Narast trendu hodno6t koncentracii dusi¢nanov bol zaznamenany
v 444 objektoch, ¢o predstavuje 35,1 %, zatial ¢o pokles trendu bol pozorovany v 35,4 %
objektov. Monitorovacie objekty so stabilnym trendom vyvoja mali najmensie zastupenie
(29,4 %). Podrobny suhrn vyhodnotenia trendov koncentrdcii dusi¢nanov je uvedeny v tabulke
16 a na grafe 8.

Tab. 16 Porovnanie trendov koncentracie dusi¢nanov v podzemnej vode v SR medzi obdobiami rokov 2008 — 2011

a 2020 - 2023
Rozdiel NOs™ (mg/I) Podla rocného priemeru
Pocet objektov Podiel
narast
mierny 230 18,2 %
stabilny 372 29,4 %
pokles

Zdroj: VUVH, SHMU, VS

Porovnanim udajov uvedenych v tabulke 16 s idajmi uvedenymi v tabulke 13 pre sucasné
a predchadzajuce obdobie vidime, Ze dochadza k zvySeniu zastUpenia stabilného trendu
(z29,4 % pri porovnani Udajov za sucasné a vychodiskové obdobie na 37,9 % v pripade
porovnania Udajov za sucasné a predchddzajuce obdobie). Toto zvySenie je pravdepodobne
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dané dizkou ¢asového horizontu, ktory bol zohladneny pri porovndvani udajov medzi
obdobiami.

Naopak, pozorované bolo relativne rovnomerné zniZenie zastlpenia ndrastu aj poklesu
dlhodobého rozdielu hodnét koncentracii dusi¢nanov oproti porovnani s predchadzajicim
obdobim, a to z 35,1 % na 31,8 % v pripade ndrastu trendu az 35,4 % na 30,4 % v pripade
poklesu trendu.
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Graf 8 Pocet monitorovacich objektov podzemnej vody v SR zaradenych do tried rozdielu trendov priemernej
koncentracie dusicnanov medzi siicasnym a vychodiskovym obdobim

2.2.2.5. Hodnotenie vyvoja dusicnanov v zranitelnych oblastiach SR

V rdmci zranitelnych oblasti na Slovensku bolo celkovo hodnotenych 1118 rovnakych
monitorovacich objektov za obdobia rokov 2016 — 2019 a 2020 — 2023. V porovnani
s predchadzajucim obdobim bolo zaznamenané znizenie maximalnych hodnét koncentracii
dusi¢nanov celkovo v 441 objektoch (39,4 %) a zniZenie priemernych hodnét koncentracii
dusi¢nanov v 391 objektoch (35,0 %). ZvySenie trendu maximalnych hodnét koncentracii
dusi¢nanov bolo zistené na 482 monitorovacich staniciach (43,1 %), pricom v 395 objektoch
(35,3 %) sme zaznamenali zvySenie priemernych hodnot koncentracie dusi¢nanov v porovnani
s predchadzajucim obdobim. Stabilny trend bol vyhodnoteny v 195 objektoch (17,4 %) podla
maximalnych hodn6t koncentrdcie a v 332 objektoch (29,7 %) podla priemernych hodnét
koncentracie (tabulka 17).

Tab. 17 Porovnanie trendov koncentracie dusi¢cnanov v podzemnej vode v zranitelnych oblastiach SR medzi obdobiami
rokov 2016 — 2019 a 2020 — 2023

Rozdiel NOs™ (mg/l) Podla maximalnych koncentracii Podla ro¢ného priemeru
Pocet objektov Podiel Pocet objektov Podiel
ndrast
mierny 135 12,1 % 177 15,8 %
stabilny 195 17,4 % 332 29,7 %
pokles

Zdroj: VOVH, SHMU, VS

Nazorne je porovnanie trendov koncentracie dusiénanov v ramci zranitelnych oblasti SR medzi
sucasnym a predchadzajucim obdobim zobrazeny v grafe 9. Na uvedenom grafe vidime, Ze
v pripade maximalnych koncentracii dusiénanov je najvyznamnejsie zastUpeny vyrazny narast,
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no v pripade priemernych koncentracii dusi¢nanov je pocet monitorovacich objektov
s rastucim a klesajucim trendom koncentracie dusi¢nanov viac-menej vyrovnany.
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Graf9 Pocet monitorovacich objektov v podzemnej vode v zranitelnych oblastiach SR zaradenych do tried rozdielu
trendov koncentracie dusicnanov medzi predchadzajicim a sti¢asnym obdobim

2.2.2.6. Hodnotenie vyvoja dusicnanov v zranitelnych oblastiach SR
— monitorovacie objekty s hodnotou koncentracie medzi
37,5 a 49,99 mg/I

Rovnako ako pre celé uzemie SR, aj v zranitelnych oblastiach bola vyhodnotenad zmena
koncentracie dusi¢énanov v monitorovacich objektoch, kde by v blizkej budicnosti mohlo d6jst
k prekroceniu limitnej hodnoty 50 mg/I v dosledku rastucich koncentracii dusicnanov. V ramci
tejto kapitoly bol hodnoteny vyvoj koncentracie dusi¢nanov v triede kvality dusi¢nanov
37,50 — 49,99 mg/I v zranitelnych oblastiach. V pripade takychto koncentracii dusicnanov je
dolezZité zabranit dalSiemu zhorSovaniu kvality podzemnej vody. V tabulke 18 su do tried
kvality zaradené rozdiely priemernej koncentracie dusi¢nanov medzi predchadzajucim
a sucasnym obdobim.

Tab. 18 Porovnanie trendov koncentracie dusi¢nanov v podzemnej vode v zranitelnych oblastiach medzi obdobiami
rokov 2016 — 2019 a 2020 — 2023 (monitorovacie objekty s koncentraciami dusi¢nanov 37,50 — 49,99 mg/I)

Rozdiel NOs (mg/l) Podla maximalnych koncentracii Podla ro¢ného priemeru
Pocet objektov Podiel Pocet objektov Podiel
ndrast
mierny 12 13,2 % 17 21,0%
stabilny 6 6,6 % 6 7,4 %
pokles

Zdroj: VOVH, SHMU, VS

Ztabulky 18 a je vidiet, Ze najviac zastUpené su objekty s vyrazne rasticim a vyrazne
klesajucim trendom, ¢o je mozné CiastoCne pripisat vyskytu vysSich koncentracii, a teda aj
vacsej zmene medzi hodnotenymi obdobiami. Pri porovnani sucasného (2020 — 2023)
a predchadzajuceho obdobia sa kvalita vody nezhorsuje v 44,4 % monitorovacich objektoch.
Naopak, vyrazne rastuci trend je zaznamenany u 34,6 % monitorovacich objektov. Vysledky
hodnotenia trendov v rdmci celého Uzemia SR boli spracované a znazornené aj graficky v mape
7. Z tohto porovnania vyplyva, Ze v menej ako polovici hodnotenych monitorovacich objektov

sa kvalita vody nezhorsuje alebo dokonca zlepsSuje, ¢o naznaduje, Ze v blizkej budicnosti by
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kvalita vody nemala byt ohrozena znedistenim dusi¢nanmi z polnohospodarskych zdrojov.
V 55,6 % monitorovacich objektov bol zaznamenany mierny alebo vyrazny rast koncentracie
dusi¢nanov. Tento druhy segment monitorovacich objektov si vyZaduje zvySenu pozornost
v ramci aktualizacie akéného programu.

2.2.2.7. Hodnotenie vyvoja dusi¢nanov v zranitelnych oblastiach SR
— monitorovacie objekty s hodnotou koncentracie =2 50 mg/|

V ramci definicie dusi¢cnanovej smernice (¢lanok 1) [1] je jednym z ciefov zniZenie znedistenia
vody zapric¢inené alebo vyvolané dusi¢nanmi z polnohospodarskych zdrojov. Preto je potrebné
osobitne skimat vyvoj koncentracie dusi¢nanov v monitorovacich objektoch s koncentraciou
dusi¢nanov > 50 mg/l, ktoré sa nachadzaju v zranitelnych oblastiach. Je délezité znizit
koncentracie dusi¢nanov tak, aby sa dostali pod tuto hodnotu.

V tejto kapitole bolo vyhodnotené, aké zmeny nastdvaju v znecisteni podzemnej vody
zapri¢inenom dusi¢nanmi z polnohospodarskych zdrojov. Skiimané boli trendy v triede kvality
s koncentraciou dusicnanov = 50 mg/l. Vtabulke 19 sU uvedené trendy priemernych
koncentracii dusi¢nanov za jednotlivé predchadzajiuce obdobia voci si¢asnému obdobiu.

Tab. 19 Porovnanie trendov koncentracie dusicnanov v podzemnej vode v zranitelnych oblastiach medzi obdobiami
rokov 2016 — 2019 a 2020 — 2023 (monitorovacie objekty s koncentraciami dusi¢nanov 2 50 mg/I)

Rozdiel NOs™ (mg/I) Podl'a maximalnych koncentracii Podla ro¢ného priemeru
Pocet objektov Podiel Pocet objektov Podiel
narast
mierny 16 52 % 18 8,9 %
stabilny 14 4,5 % 13 6,4 %
pokles

Zdroj: VUVH, SHMU, VS

Z tabulky 19 je vidiet, Ze najviac zastUpené su vyrazne rastlce a vyrazne klesajlce trendy, ¢o
je mozné pripisat skutocnosti vyskytu vyssich koncentracii a teda aj vacsej zmene medzi
hodnotenymi obdobiami. Z uvedenych udajov je pri porovnani predchddzajuceho obdobia so
suc¢asnym obdobim zretelne prevaZzujlci trend vyrazného narastu.

PrevaZujuci, vyrazne rastuci trend v porovnani s predchadzajucim obdobim signalizuje
kratkodobé zhorSovanie kvality podzemnej vody, ktoré uz znecistené su, a kde je naopak
potreba vyrazného zlepsSenia ich kvality. Takmer 66 % monitorovacich objektov (133 objektov)
vykazuje rastuci alebo stabilny trend vyvoja dusi¢nanov. Obdobna situdcia je aj pri porovnani
sucasného obdobia svychodiskovym, kde 58,7 % objektov vykazuje vyrazny ndrast
koncentrdcie dusi¢nanov a signalizuje aj dlhodobejSie zhorSovanie kvality podzemnej vody
v tychto lokalitach. Ciel zniZenia znedistenia vody sa v tychto lokalitdch zatial nepodarilo
naplnit. Naopak priblizne 34 % monitorovacich objektov vykazuje zlepsenie stavu.

2.2.2.8. Hodnotenie vyvoja dusicnanov v zranitelnych oblastiach SR
— porovnanie vychodiskového a sucasného obdobia

Pri vyhodnoteni dlhodobych trendov v zranitelnych oblastiach boli zvolené rovnaké
vychodiskové obdobie ako pri hodnoteni dlhodobého trendu v ramci SR.
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V ramci hodnotenia vyvoja priemernych koncentracii dusi¢nanov v podzemnej vode bolo
vyhodnotenych celkom 787 monitorovacich objektov za porovnavané obdobia rokov
2008 — 2011 a 2020 — 2023. Narast trendu hodn6t koncentracii dusi¢nanov bol zaznamenany
v 296 objektoch, ¢o predstavuje 37,6 %, zatial ¢o pokles trendu bol pozorovany v 40,5 %
objektov. Monitorovacie objekty so stabilnym trendom vyvoja mali najmensie zastupenie
(21,9 %). Podrobny suhrn vyhodnotenia trendov koncentracii dusicnanov je uvedeny v tabulke
20 a na grafe 10.

Tab. 20 Porovnanie trendov koncentracie dusicnanov v podzemnej vode v zranitelnych oblastiach SR medzi obdobiami
rokov 2008 — 2011 a 2020 - 2023

Podla ro¢ného priemeru
Rozdiel NOs~ |
ozdie + (mg/l) Pocet objektov Podiel
narast
mierny 101 12,8 %
stabilny 172 21,9 %
pokles

Zdroj: VUVH, SHMU, VS

Porovnanim udajov uvedenych v tabulke 20 s ddajmi uvedenymi v tabulke 17 pre sucasné
a predchadzajuce obdobie vidime, Ze dochadza k zniZenie zastUpenia stabilného trendu
(z29,7 % pri porovnani Udajov za sucasné a vychodiskové obdobie na 21,9 % v pripade
porovnania Udajov za sucasné a predchadzajluce obdobie).

Naopak, pozorované bolo zvysSenie zastupenia narastu aj poklesu trendu hodn6t koncentracii
dusi¢nanov, a to z 35,3 % na 37,8 % v pripade narastu trendu a z 35,0 % na 40,5 % v pripade
poklesu trendu.
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Graf 10 Pocet monitorovacich objektov podzemnej vody v zranitel'nych oblastiach SR zaradenych do tried rozdielu
trendov priemernej koncentracie dusicnanov medzi sti¢asnym a vychodiskovym obdobim
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3. KVALITA POVRCHOVEJ VODY

3.1. VSTUPNE INFORMACIE A VYCHODISKA

Pre Ucely tejto spravy bolo aj hodnotenie povrchovych véd vykonané v zmysle poziadaviek
dusi¢nanovej smernice [1]. Hodnotenie dusi¢nanov a eutrofizacie v povrchovych vodach je
zamerané na obdobie rokov 2020 — 2023 (sucasné obdobie) a 2016 — 2018 (predchdadzajuce
obdobie). Pri hodnoteni dusi¢nanov boli porovnania vykonané aj pre tzv. ,vychodiskové”
obdobie, vysledky hodnotenia sucasného obdobia boli porovnané s udajmi z rokov
2000 — 2003.

Kvalita vod bola za obdobie 2020 — 2023 vyhodnotend na monitorovanych miestach bez
rozliSovania poctu merani, a neboli vynechané miesta, vktorych sa v sucasnom,
i v predchadzajucom obdobi vyskytovali koncentracie dusi¢nanov pod 25 mg/I.

Eutrofizacia bola v su¢asnom obdobi vyhodnotena vo vSetkych miestach povrchovych vod, kde
to vysledky ziskané monitorovanim dovolovali. Vtejto sprdve bola vramci hodnotenia
eutrofizacie pouzita Metodika SR [13] vytvorend v zmysle CIS WFD Guidance document No 23
[48] tak, ktord reflektuje podmienky SR. V miestach na riekach (tec¢ucich vodach) a vo vodnych
nadrziach hodnotenych v predchadzajucom isucéasnom obdobi bolo realizované
aj hodnotenie trendov vyvoja eutrofizacie.

Kvalita povrchovych vod bola vyhodnotend pre celé Uzemie SR asamostatne
v monitorovanych miesta situovanych v zranitelnych oblastiach, vymedzenych nariadenim
vlady Slovenskej republiky ¢. 62/2022 Z. z. ktorym sa meni nariadenie vlady Slovenskej
republiky ¢. 174/2017 Z. z., ktorym sa ustanovuju citlivé oblasti a zranitelné oblasti [7] v zneni
neskorSich predpisov. Vydaniu nariadenia vlady predchadzala revizia zranitelnych oblasti
v roku 2020 [22].

V zmysle poziadaviek dusicnanovej smernice [1] a priru¢ky na vypracovanie spravy [2] je
potrebné zhodnotit vplyv polnohospodarskych cinnosti na stav vodnych Gtvarov spadajuicich
nielen do kategoérie ,rieky” (4), ale sa vyZaduje aj hodnotenie stavu vodnych utvarov
spadajucich do kategoérie ,jazera/vodné nadrze” (5). V SR neboli identifikované vodné utvary,
ktoré maju charakter prirodzenych jazier. Vodné nadrze (5), v ktorych je hodnotena kvalita
povrchovych vod v tejto sprave, predstavuju Utvary povrchovych vod na riekach so zmenenou
kategoriou.

V mapovych prilohdch pre rieky, aj vodné nadrie su prezentované priemerné letné
koncentrdcie pre celkovy fosfor, fosfore¢nanovy fosfor, chlorofyl-a a pre chlorofyl-a aj
maximalne koncentracie.

Vysledky hodnotenia kvality povrchovych vod su spracované v prilohdch 4 — 10, v suhrnnych
prilohach I, Il a v mapovych prilohach (mapy 11 — 37 a 40) a v excelovom datasete, v ktorom
su Udaje spracované v strukture predpisanej priru¢kou pre reportovanie [2].

3.1.1. Miesta monitorovania

Monitorovanie povrchovych vod v SR bolo realizované v sulade s RaAmcovym programom
monitorovania vod na Slovensku na obdobie rokov 2016 — 2021 [39] a jeho dodatkami na
jednotlivé roky 2020, 2021 ([29],[30]) a R&mcovym programom monitorovania vod Slovenska
na obdobie rokov 2022 - 2027 [28], ajeho dodatkom na rok 2023([31]. Programy
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monitorovania vod v SR su koncipované so zameranim na splnenie celkovych cielov rdmcove;j
smernice o vode (RSV) [3]. KedZe jej ciefom je pokryt vSetky ucely zakladného, prevadzkového
a prieskumného monitorovania a je nastaveny na 6-ro¢ny planovaci cyklus v sulade s RSV, nie
je mozné vramci 4-rocného cyklu zabezpecit monitorovanie vsetkych miest pre ucely
dusi¢nanovej smernice v tych istych miestach a v kazdom roku spolo¢ne. Z tohto dovodu je
pocet spolo¢nych miest, vktorych sa hodnoti trend, nizsi oproti celkovému poctu
monitorovanych miest.

Monitorovanie kvality povrchovych véd v SR zabezpe¢uju VUVH, SHMU a odstepné zavody
SVP, §. p. Namerané vysledky st spravované v databaze SeOV SHMU a nésledne sa vyuZivaju
pre plnenie zavazkov SR na ndrodnej a medzinarodnej drovni.

V sucasnom obdobi (2020 — 2023) monitorovanie riek bolo navysené o 102 MM oproti
predchadzajucemu obdobiu (2016 — 2018) (tabulka 21).

Tab. 21 Prehlad poc¢tu miest monitorovania povrchovych vod medzi si¢asnym a predchadzajicim obdobim

Typ povrchovej vody Pre:;l;?izi:jluce Sucéasné obdobie? Spolocné miesta
Rieky 764 866/848* 436/411*
Jazerd? - - -
Vodné nadrze* 78 39/39* 29/29*
Spolu 842 905/887* 465/440*
Vysvetlivky: Zdroj: SHMU

*Zimné koncentracie, ! Predchadzajice obdobie: 2016 — 2018, 2 Sicasné obdobie: 2020 — 2023, 5 V SR neboli vymedzené
vodné Utvary v kategérii ,jazera“, 6 Vodné nadrie v SR — Utvary povrchovych véd na riekach so zmenenou kategériou
(stojatych vod)

Z celkového poctu 905 miest monitorovania povrchovych véd, v ktorych su vyhodnotené
dusicnany v sucasnom obdobi, je 866 miest situovanych v tecucich vodach (rieky) a 39 miest
vo vodnych nadrziach (VN), ktoré reprezentuju 22 VN (VN RuZina v su¢asnom obdobi nebola
monitorovana nakolko v nej prebiehali rekonstrukéné prace).

Prehlad poctu spolo¢nych miest pre 3 obdobia, po¢ntc rokom 2012 v ¢leneni na rieky a vodné
nadrze je uvedeny vtabulke 22). Tieto miesta umozZnuju vyhodnotit trendy vyvoja
koncentrdcie dusi¢nanov. Polty miest vtejto tabulke potvrdzuji spominany narast
monitorovanych miest pre hodnotenie dusi¢nanov a eutrofizacie (tabulka 23) pre ucely tejto
smernice. Tabulky poskytuju aj informdciu o pocte miest zaradenych do zranitelnych oblasti.

Tab. 22 Prehlad poc¢tu miest monitorovania povrchovych vod medzi obdobiami — hodnotenie koncentracie dusi¢nanov
Pocet miest 2012 - 2014 2016 - 2018 2020 - 2023 Spoloc¢né miesta
monitorovania SR SR Z0 SR 20 SR 20
Rieky 466 764 399 866 466 200 113
Vodné nadrze 52 78 12 39 11 16 4

Vysvetlivky: Zdroj: SHMU

SR — Slovenska republika, ZO- zranitelna oblast

Pre hodnotenie eutrofizacie podla Optimalizovanej metodiky SR (2023) [51] boli v si¢asnom
obdobi vyuzité vysledky monitorovania z 857 miest povrchovych véd (rieky). V spolo¢nych
miestach za suéasné a predchadzajice obdobie boli vyhodnotené aj trendy. Prehlad poctu
hodnotenych miest v ¢leneni na tecuce vody (rieky) avodné nadrie (ako celok) za tri
hodnotené obdobia je uvedeny v tabulke 23.
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Tab. 23 Prehlad po¢tu miest monitorovania povrchovych vod medzi obdobiami — hodnotenie eutrofizacie
Pocet miest 2012 - 2014* 2016 — 2018* 2020 — 2023** Spolocné miesta
monitorovania SR SR 20 SR 20 SR 20
Rieky 314 754 398 857 469 136 102
Vodné nddrze 16 22 9 22 8 6 4
Vysvetlivky: Zdroj: VUVH

SR —Slovenska republika, ZO — zranitelné oblasti, *Metodika SR (2016), **Optimalizovand metodika SR (2023)

K ziskaniu prehladu o uceloch monitorovania (hodnotenie obsahu dusi¢nanov, hodnotenie
eutrofizacie), situovani miest hodnotenia povrchovych vod (v zranitelnej oblasti alebo mimo
nej) sluzi priloha 4 (Prilohy) avxls datasete vktorom su uvedené okrem spomenutych
informacii aj udaje, ¢i dané monitorovacie miesto bolo hodnotené aj v predchadzajucom
obdobi alebo sa jedna o nové miesto. Naviac, prehlad o tom, ktord miesta su spolo¢né pre
monitorovanie dusi¢nanov a eutrofizacie a zaroven, ¢i su aj v zranitelnych oblastiach je
graficky spracované v Mape 11 pre rieky a v Mape 25 pre vodné nadrze.

3.1.2. Zemepisné informacie

V monitorovanych miestach boli zemepisné suradnice zamerané bud pomocou GPS, alebo
digitalizaciou z map mierky 1: 50 000, ktoré boli pretransformované do pozadovaného tvaru
zlu¢itelného s databazami EU. Geografické informdcie pre vietky monitorovacie miesta boli
spracované podla technickej Specifikacie prirucky na vypracovanie spravy [2] a sU uvedené
v xIs datasete pre hodnotenie kvality vod v zmysle dusi¢nanovej smernice (suhrnna priloha Il),
ktory je sucastou tejto spravy.

3.1.3. Zobrazovanie informacii

Pre vizualizaciu hodnotenia kvality povrchovych vod SR boli vypracované mapy v mierke
1:1 100 000 (format tlace - A3). Pre rieky (mapy 11-24) a vodné nadrze (mapy 25-37) bolo
vypracovanych 27 map, a mapa 40 pre prezentaciu progndzy vyvoja. V sucasnej sprave su
vysledky z monitorovania prezentované vo vacsom pocte map, z dévodu ziskania lepsieho
prehladu o celkovom stave avyvoji vybranych hodnotenych ukazovatelov, ako je to
predpisané v prirucke [2].

Mapa 11 sprostredkovava informaciu o miestach monitorovania povrchovych véd, v ktorych
boli hodnotené koncentracie dusi¢nanov a eutrofizacia v obdobi rokov 2020 — 2023.

V mapach 12aZ 14 su prezentované maximalne, priemerné (priemer z roénych priemerov)
a priemerné zimné koncentrdcie dusi¢nanov zo stc¢asného obdobia (2020 — 2023) pre rieky.

V mapdch 15 aZ 17 su prezentované trendy maximalnych, priemernych (priemer z ro€nych
priemerov) a priemernych zimnych koncentracii dusi¢nanov v povrchovych vodach medzi
stcasnym (2020 — 2023) a predchadzajucim (2016 — 2018) obdobim.

V mape 18 je trend vyvoja priemernych koncentrdcii dusi¢nanov medzi sucéasnym
a vychodiskovym obdobim (2000 — 2003).

V mapdch 19, 20 a 22 su znazornené vysledky doplnkovych ukazovatelov pre hodnotenie
eutrofizacie v obdobi rokov 2020 - 2023 pre priemerné letné koncentracie celkového fosforu,
fosfore€nanového fosforu a chlorofylu-a a maximalne letné koncentracie chlorofylu-a su
v mape 21.
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V mape 23 su vizualizované vysledky hodnotenia eutrofizacie Optimalizovanou Metodikou SR
(2023) v obdobi 2020 - 2023 a v mape 24 su vysledky vyvoja trendu.

Pre vodné nadrze bola vypracovand mapa s prehladom hodnotenych miest (mapa 25),
zakladné Statistické charakteristiky hodnotenia obsahu dusi¢nanov su prezentované v mapach
26 - 28 a trendy pre tieto veliCiny su prezentované v mapach 29 -31.

Vysledky pre priemerné letné koncentracie celkového fosforu, fosfore¢nanového fosforu
a chlorofyl-a su v mapach 32, 33 a 35. Maximalne letné koncentrdcie chlorofylu-a vo vodnych
nadrziach su prezentované v mape 34.

Vysledky hodnotenia eutrofizacie vo vodnych nadrziach v obdobi 2020 — 2023 su vizualizované
v mape 36 a vysledky vyvoja trendu v mape 37.

3.1.4. Analytické metody

Odbery vzoriek povrchovych vod aich analytické spracovanie v obdobi rokov 2020 —-2023 bolo
vykonavané akreditovanymi laboratériami, v zmysle rdmcovych programov monitorovania.

Dusi¢nany boli analyzované podla STN 75 7430 a STN EN ISO 10304-1 a STN ISO 7890-3,
amonne idny podla STN ISO 7150-1, celkovy dusik podla STN EN 12260, STN EN 1SO 1905-1,
celkovy fosfor podla STN EN ISO 6878, STN EN 1189, fosforec¢nanovy fosfor podla STN EN 1189.
Analyzy chlorofylu-a boli vykondvané podla STN EN ISO 10260. Kvalitativna a kvantitativna
analyza a stanovenie indexov fytobentosu sa vykonavala podla Dell’'lUomo 1996, Dell’'Uomo
2004, Descy & Coste 1991, Cemagref 1982; kvalitativna a kvantitativna analyza fytoplankténu
v zmysle STN 75 7715 a vypocty podla Sporka et al. 2007. Terénny prieskum pre uréovanie
makrofyt (kvalitativna a kvantitativna analyza) bol realizovany podla STN EN 14184, STN EN
15460, vypocet IBMR podla Haury et al. 2006.

3.1.5. Spracovanie a klasifikacia udajov

Hodnotenie dusi¢nanov pre ucely vypracovania tejto spravy prebehlo v zmysle poZiadaviek
prirucky na vypracovanie spravy [2].

Vyhodnotené boli Udaje zo su¢asného obdobia (2020 — 2023) a nasledne aj zmeny trendov
dusi¢nanov porovnanim Udajov sucasného obdobia s predchadzajucim obdobim
(2016 — 2018). Okrem uvedeného trendu boli priemerné koncentracie dusi¢nanov
vyhodnotené aj pre tzv. ,overall“ (celkovy) trend, ktory bol vyhodnoteny porovnanim udajov
sucasného obdobia (2020 — 2023) a tzv. vychodiskového obdobia rokov 2000 — 2003.

Do hodnotenia koncentracii dusi¢nanov v povrchovych vodach (teclce vody, vodné nadrze)
aich zaradenie do tried vramci SR ako ajzranitelnych oblasti, vstupovali nasledovné
Statistické veliciny:

= maximalne koncentracie (mapa 12 a 26, suhrnna priloha |, Il, priloha 5 a 6),

= priemerné koncentracie (priemer zrocnych priemerov, ¢o je rozdiel oproti

predchadzajucemu obdobiu, kedy sa priemerna hodnota pocitala zo vSetkych Styroch
rokov) (mapa 13 a 27, suhrnna priloha I, Il, priloha 5 a 6),

= priemerné zimné (oktéber — marec) koncentracie (mapa 14 a 28, suhrnna priloha |, Il,
priloha 5 a 6).
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Vyhodnotenych bolo spolu 905 miest, ztoho 866 monitorovanych miest pre dusi¢nany
v tecucich vodach adusicnany v 39 miestach vo vodnych nadrZiach v obdobi rokov
2020 — 2023 (tabulka 22).

Vypocitané Statistické charakteristiky pre hodnotenie dusicnanov v tecucich vodach
avodnych nadrziach za obdobie rokov 2020 — 2023 boli klasifikované do tried, danych
preddefinovanymi rozsahmi koncentracii a farebnou Skdlou (tabulka 24), ktora sa zaroven
premietla aj do map.

V mapovych prilohdch su prezentované priemerné letné (april — september) koncentracie pre
celkovy fosfor, fosforeénanovy fosfor, chlorofyl-a apre chlorofyl-a aj maximalne letné
koncentracie.

Tab. 24 Triedy kvality koncentracie dusi¢cnanov v povrchovych vodach
Trieda koncentracii dusiénanov (mg/l)

Tmavomodra

25—39,99 ZIta

40 - 49,99 Oranzova

Zdroj: Prirucka na vypracovanie sprav [2]

Do hodnotenia trendov dusicnanov v povrchovych vodach (tecldce vody, vodné nadrze)
v ramci SR, ako aj v zranitelnych oblastiach vstupovali tie isté Statistické veliciny, vyhodnotené
v nasledovnych vystupoch:

= maximalne koncentracie (mapa 15 a 29, suhrnna prilohal, I, priloha 5 a 6),

= priemerné koncentracie ((priemer zroc¢nych priemerov), mapa 16 a 30, suhrnna
priloha I, Il, priloha 5 a 6),

= priemerné zimné koncentracie (mapa 17 a 31, suhrnna priloha |, I, priloha 5 a 6)).

Vypocitané Statistické charakteristiky pre hodnotenie trendov v tecucich vodach a vodnych
nadrziach boli klasifikované do tried, danych preddefinovanymi rozsahmi koncentracii
a farebnou Skdlou (tabulka 25), taktieZ platnou v mapach.

V prilohach 5 a 6 vysledky spajaju vyhodnotenie trendu a zaradenie do tried dusi¢nanov, comu
napomadha i farebna prezentacia vysledkov. Je tu velmi dobre prezentovand informacia, v akej
hladine dusi¢nanov sa trend nachadza.

Tab. 25 Triedy trendu dusi¢nanov v povrchovych vodach medzi predchadzajticim a su¢asnym obdobim

Trend dusi¢nanov Skratka* Zmeny hodnoty x Symbol Farba
5 vyrazny
N t
aras mierny (=+1and <+5mg/l) OranZova
Stabilita (2 - 1and <+1 mg/l) ZItd
Pokles mllerny’
vyrazny

Zdroj: Priruc¢ka na vypracovanie sprav [2]

Hodnotenie eutrofizacie pre uUcely vypracovania tejto spravy prebehlo v zmysle poZiadaviek
danych v priruéke na vypracovanie spravy [2], Prirucky EK [48], Metodiky SR [13]
a Optimalizovanej metodiky SR (2023) [51].

Principy optimalizacie Metodiky SR su podrobne uvedené v kapitole 3.4.1.1.
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Vysledky spracovania hodnotenia eutrofizacie a trendov eutrofizacie povrchovych vod (tecuce
vody, vodné nadrze) v ramci SR ako aj zranitelnych oblasti su dostupné:

= hodnotenie eutrofizdcie (mapa 23 a 36, suhrnna priloha |, Il, priloha 7 a 8),

= trend eutrofizacie (mapa 24 a 37, suhrnna priloha |, Il, priloha 7 a 8)

Daldie Statisticky spracované su Udaje koncentracii celkového fosforu (Peeik),
fosfore€nanového fosforu (P_POa.), chlorofylu-,a“ vtokoch avodnych nadrziach,
prezentované na mapach 19-22 a 32 - 35.

Eutrofizacia bola vyhodnotena v 857 monitorovanych miestach vtokoch a 22 vodnych
nadrziach v obdobi 2020 — 2023 (tabulka 23). Vodné nadrze boli hodnotené ako celok, vratane
vyrovnavacich nadrzi, ako vodné utvary.

Klasifikacia
Vysledky hodnotenia su prezentované kategdriami trofie uvedenymi v tabulke 26.

Tab. 26 Kategorie trofie v povrchovych vodach

Triedy trofie Oznacenie Farba
S rizikom eutrofizacie RE Zelena
S prejavom eutrofizacie E ZIta

Zdroj: Prirucka na vypracovanie sprav [2]
Trend trofického stavu boli klasifikovany do kategérii podla tabulky 27.

Tab. 27 Trendy eutrofizacie v povrchovych vodach

Trend. . . Zmeny trofického stavu Symbol Farba
eutrofizacie
. vyrazny

Narast

mierny zhorsenie o 1 triedu A OranzZova
Stabilita bez zmeny triedy > ZItd
Pokles mllerny'

vyrazny

Zdroj: VUVH
3.2. HODNOTENIE DUSICNANOV V POVRCHOVEJ VODE — VODNE TOKY

3.2.1. Vysledky hodnotenia dusicnanov v povrchovej vode — vodné

toky

3.2.1.1. Vysledky hodnotenia dusi¢nanov v povrchovej vode — vodné
toky v SR

Prvotny pohlad na uskuto¢nené analyzy za celd SR vsucasnom obdobi (2020 — 2023)

vypovedd o tom, Ze az 99,45 % hodnot dusi¢nanov je pod hranicou 50 mg/l zo vsetkych
uskuto€nenych analyz dusi¢nanov. Oproti predchadzajiucemu obdobiu, ked analyzovanych
miest bolo menej, to predstavuje rozdiel o 0,05 %.

Pocty miest aich percentuadlny podiel v jednotlivych triedach dusi¢nanov su uvedené
v tabulke a grafe 11 pre celé tzemie Slovenska . Celkovo povaZujeme vysledok hodnotenia za
velmi priaznivy, nakolko az 97,3 % hodnotenych miest tecCucich povrchovych vod SR ma
priemerné koncentracie dusi¢nanov pod 25 mg/l a aj priemerné zimné koncentracie
dusi¢nanov dosahuju vysoké percento, az 96,2 %.
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Oproti predchadzajucemu obdobiu nastal pokles 0 1 % v triede nad 50 mg/l u maximalnych
koncentracii, na 3,5 %. NazornejSiu predstavu o zastUpeni poctu miest v jednotlivych triedach
koncentracii dusi¢nanov (z tabuliek 28 a 29) umozniuje graficka vizualizacia (grafy 11 a 12),
ako aj mapova prezentacia vysledkov (mapy 12 — 14). Vysledky indikuju narast podielu MM
v triede do 2mg/l a do 10 mg/I, od obdobia 2012 — 2014 do sucasnosti, ¢o je vidiet ajv grafoch
11a12.

Tab. 28 Hodnotenie koncentracii dusicnanov v povrchovych vodach SR - tectice vody, za obdobie 2020 — 2023

Trieda kvality NO;
(mg/1)

Maximalne koncentracie
(spolu 866 MM)

Priemerné koncentracie
(spolu 866 MM)

Priemerné zimné
koncentracie
(spolu 848 MM)

Pocet miest Podiel

Podiel

Pocet miest Podiel | Pocet miest

25 - 39,99 75
40 - 49,99 21

8.7 % 17
2.4 % 3

31%
0.4 %

Zdroj: SHMU

700 657 616

452
281
133 170
75 53
_ - | -

Maximalne koncentracie

550

400

250

100

Pocet miest monitorovania

Priemerné koncentracie Priemerné zimné koncentracie

mO0-199 m2-9599 m10-24,99 25-39,99 40-49,99 m=>50

Graf 11 Pocet miest monitorovania v povrchovych vodach SR - tectice vody zaradenych do tried koncentracii
dusi¢nanov za obdobie 2020 - 2023

Zmapy 12 vyplyva, Ze miesta monitorovania, v ktorych boli koncentracie dusi¢nanov nad
hranicou 50 mg/I su situované najma v povodi Hrona (7 MM), Slanej (5 MM), ¢o je rozdiel
oproti predchadzajucemu obdobiu, kedy maximum bolo v ¢iastkovom povodi Nitry (16 miest),
v povodi Vahu (4 miesta). Na Bodrogu to bolo 5 MM a na Nitre len 4 MM. Miesta su situované
hlavne v dolnych, niZinnych oblastiach v blizkosti hranic SR. V mape je okrem toho rozlisitelné
situovanie MM na polnohospoddrskej péde (jemne zelené podfarbenie) a v zranitelnych
oblastiach (Stvoréekova Srafovanie).

Prva trieda dusi¢nanov (do 2 mg/l) bola identifikovana az v 7 MM, oproti 3 miestam v obdobi
2016 — 2018. Tieto miesta monitorovania sa vyskytuju najma v severnych oblastiach
Slovenskej republiky, v hornych Usekoch tokov. Viac ako polovica miest (52,2 %)
s maximalnymi koncentraciami je zaradenych do druhej triedy dusi¢nanov (od 2 do 10 mg/I).
ZlepSenia v triedach kvality dusi¢nanov su zaznamenané v oblasti Ciastkovych povodi Nitry,
Moravy a Vahu, ked vyrazny pokles dusi¢nanov bol zisteny hlavne v rozmedzi 10-25 mg/I.
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V mape 13 su vizualizované priemerné koncentracie dusi¢nanov v obdobi rokov 2020 — 2023
(866 pre rieky). Jednoznacne tu vidiet vyrazné navysenie MM do 10 mg/l, hlavne v povodi
Popradu a Dunajca (20 MM spolu), 16 MM v povodi Vdhu a 13 MM na Bodrogu. V druhej
triede kvality (2-10 mg/l) je zastupenych az 75,9 % miest. AZ 97,3 % miest monitorovania je
zaradenych pre priemerné koncentracie dusi¢nanov spolu v troch triedach do 25 mg/I.
V najvyssej triede nad 50 mg/| zostali len 3 MM, oproti 7 MM z predchadzajuceho obdobia.

Z hodnotenia priemernych zimnych koncentracii (mapa 14) vyplyva to isté zistenie ako
v pripade priemernych koncentracii, len s mierne nizsim zastupenim MM v kategériido 2 mg/I
(30 MM), i s podobnou lokalizaciou miest. Priemerné koncentracie v kategoérii do 25 mg/| (¢o
predstavuje 3 triedy dusi¢nanov) tvoria az 97,3% zastupenie miest. Koncentracie dusi¢nanov
nad 50 mg/| boli zistené taktiez len v 3 MM. Priemerné zimné koncentracie boli vyhodnotené
z 848 MM, nakolko neboli dostupné vysledky vo vsetkych MM v tomto obdobi.

Osobitnu skupinu odberovych miest tvori skupina vodarenskych tokov, z ktorych bolo
hodnotenie vykonané z 39 miest, ¢o je takmer dvojndsobok oproti predchadzajucemu
obdobiu (bolo 22 miest), v ktorych bol obsah dusi¢nanov v si¢asnom obdobi stanoveny
vrozsahu 1,4 — 6,3 mg/l pre priemerné koncentracie, 1,3-6,7 mg/| pre priemerné zimné
koncentracie a 1,8-15,2 mg/l pre maximalne koncentracie, ¢o je minimalny narast oproti
maximu 10,90 mg/| v predchadzajucom obdobi.

V sucasnom obdobi bolo 45 (5,2 %) monitorovanych miest povrchovych vod situovanych
v kandlovych sustavach, ¢o v porovnani s predchdadzajucim obdobim predstavuje znizenie
0 28 miest. Zistené maximum predstavuje 101,8 mg/I.

3.2.1.2. Vysledky hodnotenia dusicnanov v povrchovej vode — vodné
toky v zranitel'nych oblastiach SR

Pocty miest aich percentualny podiel v jednotlivych triedach dusi¢cnanov su uvedené
v tabulke 29 a grafe 12 pre Uzemie zranitelnych oblasti (Z0). Hodnotenie dusi¢nanov sa
vykonava zo siete, ktora sluzi ucelom RSV a obmiena sa v roénom kroku (okrem tzv. stabilnej
siete, ktord je monitorovana kazdy rok) v rdmci 6-ro¢ného cyklu, aby boli monitorovanim
pokryté vsetky vodné utvary. Preto dochadza k tomu, Ze nie vSetky MM sU monitorované
v kazdom roku a podiel MM zaradenych do ZO tak tvori 53,8 %. Miesta monitorovania pre
ucely dusi¢nanovej smernice budu prehodnotené po najblizSej revizii ZO v roku 2025.

Tab. 29 Hodnotenie koncentracii dusi¢nanov v povrchovych vodach — tectice vody v zranitelnych oblastiach za obdobie
2020 - 2023

Trieda kvality NO;
(mg/1)

Maximalne koncentracie
(466 MM)

Priemerné koncentracie
(466 MM)

Priemerné zimné
koncentracie
(465 MM)

Podiel

Pocet miest

Pocet miest Podiel

Pocet miest Podiel

25 -39,99

67 14.4 %

25 5.4 %

40 - 49,99

21 4.5 %

3 0.6 %

Zdroj: SHMU

40 | 136




3. Kvalita povrchovej vody

700
600 r
500 f
400 322
300 f
200 r

205
145 115 143

100 | 1.I521332 5 IR 3 .2067

O | P - -

Maximalne koncentracie Priemerné koncentracie Priemerné zimné koncentracie

288

Podet miest monitorovania

m0-19 m2-9599 m10-24,99 25-39,99 40-49,99 m=>50

Graf 12 Pocet miest monitorovania v povrchovych vodach - tectice vody v zranitel'nych oblastiach zaradenych do tried
dusic¢nanov za obdobie 2020 - 2023

V zranitelnych oblastiach vykazuju maximdlne koncentrdacie rozdiel v zaradeni MM do tretej
triedy dusi¢nanov (10-25 mg/I, graf 12), oproti zaradeniu do druhej triedy (2-10 mg/I, graf 11)
v ramci hodnotenia na celom Uzemi SR

V mapach 12 - 14 su prezentované jednotlivé vysledky pre triedy dusi¢nanov na podklade
vrstiev ZO (sivé Srafovanie) a polnhohospodarskej pody. Vmapach 12 - 14 jednoznacne
prevazuji miesta zaradené do druhej triedy 2-10mg/l (bledomodré body). Z miest
monitorovania je pre priemerné koncentracie v zranitelnych oblastiach zastupenych v druhej
triede dusi¢nanov az 88 % MM z oblasti ¢iastkového povodia Dunaja, Malého Dunaja (92.9 %),
a v hladine 70 % je to oblast Ipla, Moravy a Nitry.

3.2.1.3. Vysledky hodnotenia dusi¢nanov v povrchovej vode — vodné
toky a vodné nadrze - pre tri obdobia

Prehlad o percentualnom podiele spolocnych miest monitorovania za 3 obdobia je pre
povrchové vody spracovany v rokoch, ako boli udaje odreportované, ¢o predstavuje roky:
2012-2014, 2016-2018 a 2020-2023, pre vodné toky a vodné nadrze spolu. Vysledky su okrem
toho spracované pre maximalne, priemerné a priemerné zimné koncentracie, s rozliSenim
jednotlivych tried dusi¢nanov pre celé Uzemie SR (tabulka 30) pre zranitelné oblasti
(tabulka 31). Nazorné grafické ukdzky pre priemerné koncentrdcie v SR av zranitelnych
oblastiach su v grafe 13 a 14.

Z porovnania vysledkov z rovnakého po¢tu MM medzi obdobiami vyplynulo, Ze za oblast
celého Slovenska bolo vyhodnotenych 216 MM, okrem priemernych zimnych koncentracii,
nakolko prdve v zimnom obdobi neboli vidy vykonané odbery v danom obdobi.

Zo spolo¢nych miest podiel MM zaradenych do zranitelnych oblasti tvori 64,8 % pre obdobie
2020 — 2023 a pre ostatné dve obdobia to predstavuje 57,9 %.

Zo spoloénych miest v tabulke 30 je vidiet, Ze nastalo zlepsenie zaradenia MM v obdobi rokov
2016 — 2018 a 2020 — 2023 pre maximalne koncentracie z tretej triedy dusi¢nanov do druhej
triedy (2-10 mg/I) oproti obdobiu 2012 - 2014. Inak v ostatnych obdobiach je maximalne
percento miest zastupené v druhej triede dusi¢nanov.
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Tab. 30 Podiel miest z poctu miest spolocnych pre tri obdobia, zaradenych podla tried dusicnanov v povrchovych
vodach SR - teclce vody a vodné nadrze

Triedy dusicnanov

Percentualny podiel miest zo spolo¢ného poctu miest monitorovania z troch

obdobi v jednotlivych triedach dusicnanov pre rieky a vodné nadrze
Koncentracie 2012-2014 2016-2018 2020-2023
% % %
250 mg/I
maximalne koncentracie 1,9 4,2 2,3
priemerné koncentracie 0 0,5 0
priemerné zimné konc. 0 0,5 0
40 - 50 mg/I
maximalne koncentracie 2,8 0,9 0,5
priemerné koncentracie 0 0,5 0
priemerné zimné konc. 0 0,5 0
25 - 40 mg/I
maximalne koncentracie 6 10,6 8,8
priemerné koncentracie 0,5 0,5 0,9
priemerné zimné konc. 1,9 1,4 1,4
10 - 25 mg/I
maximalne koncentracie 50,5 41,2 40,3
priemerné koncentracie 20,4 17,6 13,0
priemerné zimné konc. 29 25,7 21,3
2-10 mg/I
maximalne koncentracie 38,9 43,1 48,1
priemerné koncentracie 78,2 79,6 81,5
priemerné zimné konc. 69,1 68,1 73,5
0-2mg/l
maximalne koncentracie 0 0 0
priemerné koncentracie 0,9 1,4 4,6
priemerné zimné koncentracie 0 3,8 3,8
Zdroj: SHMU
H1 (do2mg/l) m2(2-10 mg/l) M3 (10-25 mg/l) = 4(25-40 mg/l) =5 (40-50 mg/l) M6 (>50 mg/l)
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Graf 13 Podiel miest monitorovania zo spolo¢nych miest pre 3 obdobia v povrchovych vodach (teclice vody a vodné
nadrZe) v SR zaradenych do tried dusi¢nanov pre priemerné koncentracie
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Tab. 31 Podiel miest z poctu miest spolocnych pre tri obdobia, zaradenych podla tried dusicnanov v povrchovych
vodach - tecuce vody a vodné nadrZe v zranitel'nych oblastiach

Triedy dusicnanov Percentualny podiel miest zo spolo¢ného poctu miest monitorovania z troch
obdobi v jednotlivych triedach dusicnanov pre rieky a vodné nadrze —v ZO
K tréci 2012-2014 2016-2018 2020-2023
oncentracie % % %
250 mg/I
maximalne koncentracie 3,2 6,4 2,9
priemerné koncentracie 0 0,8 0
priemerné zimné konc. 0 0,8 0
40 - 50 mg/I
maximalne koncentracie 4,0 1,6 0,7
priemerné koncentracie 0 0,8 0
priemerné zimné konc. 0 0,8 0
25 - 40 mg/I
maximalne koncentracie 8,0 16,8 12,9
priemerné koncentracie 0,8 0,8 1,4
priemerné zimné konc. 3,2 2,4 1,4
10 - 25 mg/I
maximalne koncentracie 64,0 51,2 54,3
priemerné koncentracie 30,4 25,6 18,6
priemerné zimné konc. 39,5 35,2 31,4
2-10 mg/I
maximalne koncentracie 20,8 24,0 29,3
priemerné koncentracie 68,8 72,0 79,3
priemerné zimné konc. 57,3 60,0 67,1
0-2mg/l
maximalne koncentracie 0 0 0
priemerné koncentracie 0 0 0,7
priemerné zimné konc. 0 0,8 0
Zdroj: SHMU
H1 (do2mg/l) M2 (2-10mg/l) W3 (10-25 mg/l) = 4(25-40 mg/l) ®5 (40-50 mg/l) M6 (>50 mg/l)
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Graf 14 Podiel miest z poctu miest spolo¢nych pre tri obdobia v povrchovych vodach (tectice vody a vodné nadrze)
v zranitel'nych oblastiach SR zaradenych do tried dusi¢nanov pre priemerné koncentracie
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Prehlad o podiele miest z poctu spolo¢nych miest pre 3 obdobia v triedach dusi¢nanov pre
vodné nadrzZe pre oblast SR je uvedeny v tabulke 32 a pre zranitelné oblasti v tabulke 33. Tieto
tabulky, prezentujice vodné nadrze samostatne uvddzame kvoli zvyrazneniu rozdielu oproti
riekam, lebo od roku 2012 az do konca roku 2023 neboli zaznamenané hodnoty v tretej az
Siestej triede dusi¢nanov. V tabulkdch je zretelné, koncentracie dusi¢nanov vo vodnych
nadrziach sU minimalne, zastipené hlavne v 1.-2. trieda, t.j. do 10 mg/l. Maximum bolo

zatriedené v 3.triede (12,79 mg/|) za celé obdobie.

Tab. 32 Podiel miest z poc¢tu miest spolocnych pre tri obdobia zaradenych podla tried dusi¢cnanov v povrchovych vodach

SR - vodné nadrie

Triedy dusi¢nanov

Percentualny podiel miest zo spolocného poctu miest monitorovania z troch
obdobi v jednotlivych triedach dusi¢cnanov pre vodné nadrze

—— 2012-2014 2016-2018 2020-2023
% % %

250 mg/l

maximalne koncentracie 0 0 0

priemerné koncentracie 0 0 0

priemerné zimné konc. 0 0 0

40 - 50 mg/I|

maximalne koncentracie 0 0 0

priemerné koncentracie 0 0 0

priemerné zimné konc. 0 0 0

25 - 40 mg/I

maximalne koncentracie 0 0 0

priemerné koncentracie 0 0 0

priemerné zimné konc. 0 0 0

10- 25 mg/I

maximalne koncentracie 12,5 6,3 12,5

priemerné koncentracie 0 0 0

priemerné zimné konc. 0 0 0
2-10 mg/I

maximalne koncentracie 87,5 93,8 87,5

priemerné koncentracie 93,8 87,5 93,8

priemerné zimné konc. 100 62,5 62,5
0-2mg/l

maximalne koncentrdcie

priemerné koncentracie 6,3 12,5 6,3

priemerné zimné konc. 0 37,5 37,5

Zdroj: SHMU

Tab. 33 Podiel miest z poc¢tu miest spolocnych pre tri obdobia zaradenych podla tried dusi¢nanov v povrchovych vodach
- vodné nadrze v zranitel'nych oblastiach

Triedy dusi¢nanov

Percentualny podiel miest zo spolo¢ného poctu miest monitorovania z troch
obdobi v jednotlivych triedach dusi¢nanov pre vodné nadrze — v ZO

Koncentracie 2012-2014 2016-2018 2020-2023
% % %

250 mg/l

maximalne koncentracie 0 0 0

priemerné koncentrdacie 0 0 0

priemerné zimné konc. 0 0 0

40 - 50 mg/I

maximalne koncentracie 0 0 0

priemerné koncentrdacie 0 0 0

priemerné zimné konc. 0 0 0

44 | 136



3. Kvalita povrchovej vody

Triedy dusi¢nanov Percentualny podiel miest zo spolo¢ného poctu miest monitorovania z troch
obdobi v jednotlivych triedach dusi¢cnanov pre vodné nadrze — v ZO
Koncentracie 2012-2014 2016-2018 2020-2023
% % %

25 - 40 mg/|

maximalne koncentracie 0 0 0

priemerné koncentracie 0 0 0

priemerné zimné konc. 0 0 0

10- 25 mg/I

maximalne koncentracie 50 25 50

priemerné koncentracie 0 0 0

priemerné zimné konc. 0 0 0
2-10 mg/l

maximalne koncentracie 50 75 50

priemerné koncentracie 100 100 100

priemerné zimné konc. 100 100 100
0-2mg/l

maximalne koncentracie 0 0 0

priemerné koncentracie 0 0 0

priemerné zimné konc. 0 0 0

Zdroj: SHMU

3.2.1.4. Koncentracie dusicnanov namerané nad 50 mg/l v povrchovej
vode — vodné toky

Z nameranych analyz v si¢asnom obdobi poklesol pocet o 28 stanoveni nad 50 mg/| oproti
predchadzajucemu obdobiu, ¢o tvori tretinu zo sucasného poctu (31 %). Dotyka sa to aj
mensieho poctu miest - len 30 oproti 34 MM v predchadzajucom obdobi, pricom rozsah sa
pohyboval v rozmedzi 50,02 - 108,5 mg/| (tabulka 34), o predstavuje tiez nizSie maximum
oproti predchadzajucemu obdobiu. Zmenilo sa zastupenie miest aj z inych Ciastkovych povodi
(Bodva-2MM, Dunaj-1MM, Hornad-2MM, Morava-1MM). Osem miest (vid' sivo podfarbené
v tabulke 34) su tie isté, vktorych boli koncentricie prekrocené nad 50 mg/l aj
v predchadzajucom obdobi. V5 MM su hodnoty 50 mg/l prekro¢ené vo viacerych rokoch
(bold). Zuvedeného zoznamu miest len miesta |1 236010D, M023001D a V152510D neboli
zaradené do zranitelnych oblasti. Budu vsak zaradené do prehodnotenia, pri revizii ZO v roku
2025.

Tab. 34 Zoznam miest monitorovania s maximalnymi koncentraciami dusiénanov nad 50 mg/I za obdobie 2020 — 2023

Maximum | Pocet rokov
Pocet merani | z merani s prekrocenim

NEC* Tok — Miesto nad 50 mg/l | (mg/l) 50 mg/|

A0240000 CESTICKY POTOK - CESTICE 1 50.7 1
A0320000 MOKRANSKY POTOK - MOKRANCE 1 62.1 1
B1010100 STRAZSKY POTOK - USTIE 3 82.9 2
B1820100 HRADENICKY KANAL - USTIE DO CIERNEJ VODY 1 69.6 1
B4000000 KYJOV - USTIE 5 84.6 3
B5800100 MOCIARNY POTOK - NAD NIZNYM ZIPOVOM 1 63.5 1
B6000000 OSVA - CESTNY MOST CEJKOV - BREHOV 3 68.7 1
D083000P MUZLIANSKY POTOK - NAD MUZLOU, MOST 2 93.5 1
H3840000 SARTOS - KECHNEC 1 51.6 1
H3840200 BELZIANSKY POTOK - KECHNEC 2 54.7 1
1131010D STRACINSKY POTOK - USTIE 2 52.2 1
1236010D* STIAVNICA - POD USTIM ILIISKEHO POTOKA 1 86.8 1
MO023001D* | UNINSKY POTOK - ADAMOV KOPCANY 1 62.9 1
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Maximum | Pocet rokov
Pocet merani | z merani s prekrocenim
NEC” Tok — Miesto nad 50 mg/l | (mg/l) 50 mg/I
N587510D TRAVNICKY POTOK - PODHAJSKA 11 85.9 2
N761500D DLHY KANAL - MOCENOK 4 68.6 1
N768000D CABAJSKY POTOK - NAD POLNYM KESOVOM 8 58.9 4
N768001D CABAJSKY POTOK - POLNY KESOV POD 1 53.6 1
R251000D DURSKY POTOK - KALNA NAD HRONOM 3 74.4 2
R302010D MALIANKA - VELKY DVOR 6 66.0 1
VRBOVEC - NAD ZELIEZOVCAMI (MOST VELKY
R302030D DVOR-MIKULA) 1 62.0 1
R309010D LUZIANKA - HRONOVCE 10 97.4 1
R311010D NYRICA - POHRONSKY RUSKOV 9 108.5 1
R324030D BLATNIANSKY POTOK - USTIE 3 57.5 1
R365000D BAJTAVSKY POTOK - KAMENICA NAD HRONOM 2 51.8 1
$1230000 KALOSA - USTIE 1 55.3 1
$129010D NEPORADZSKY POTOK - KRAL 1 53.1 1
$172010D CIERNOLUCKY POTOK - RIMAVSKA SOBOTA 1 57.5 1
$184000D LUKVA - DUZAVA 1 52.2 1
$190000D KATINSKY KANAL - JESENSKE, NAD 3 101.8 1
V152510D* | VSIVAK - ZILINA, VYUST DO VAHU 1 79.2 1
Vysvetlivky: Zdroj: SHMU

*miesta nie su situované v ZO
Podfarbenie sivou farbou: koncentracie boli prekrocené nad 50 mg/| aj v predchadzajicom obdobi
Tuéné pismo: hodnoty 50 mg/| prekro¢ené vo viacerych rokoch

3.2.2. Vyvoj dusi¢nanov v povrchovej vode — vodné toky

3.2.2.1. Vyvoj dusi¢cnanov medzi sucasnym a predchadzajucim
obdobim - vodné toky v SR

Pocty a percentudlne podiely monitorovanych miest tecucich vod v SR s dosiahnutymi
vysledkami analyz trendu dusi¢nanov podla jednotlivych tried su uvedené v tabulke 35
a graficky prezentované na grafe 15. Priestorova vizualizdcia je prezentovana
prostrednictvom mapovych vystupov (mapy 15 - 17).

Tab. 35 Hodnotenie vyvoja koncentracie dusi¢nanov v povrchovych vodach SR - tectce vody, ku ktorému doslo medzi
obdobiami 2016 — 2018 a 2020 — 2023

Maximalne ) )’ L. Priemerné zimné
L . Priemerné koncentracie . .
d | koncentracie (436 (436 miest) koncentracie
Trend NO; (mg/1) miest) (411 miest)
Pocet miest | Podiel Pocet miest | Podiel Pocet miest | Podiel
Narast
mierny (> +1 and < +5 mg/I) 63 14.4 % 27 6.2 % 35 8.5%
stabilita (> - 1 and <+1 mg/I) 132 30.3 % 224 51.4 % 195 47.4 %
Pokles
Zdroj: SHMU
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Graf 15 Pocet miest monitorovania v povrchovych vodach SR — tectice vody zaradenych do tried trendu koncentracie
dusi¢nanov medzi predchadzajticim a suc¢asnym obdobim

Vtrendoch za oblast Slovenska prevazuje stabilny vyvoj a mierny pokles pre vsetky

koncentracie. Az u 92,4 % miest pre priemerné koncentracie nedochadza k zhorSeniu stavu,

pricom z toho stabilny vyvoj predstavuje 51,4 %. Taktiez pre mierny pokles je vyznamne

zastupeny podiel 36,2 % pre priemerné koncentracie. Pri maximalnych koncentraciach mierny

pokles prevazZuje, ale sicasne evidujeme vyrazny podiel — az 14,4 % miest v triede do 2 mg/I.

3.2.2.2. Vyvoj dusicnanov medzi su¢asnym a predchadzajucim
obdobim - vodné toky v zranitelnych oblastiach

Pocty a percentudlne podiely monitorovanych miest tecucich vod v zranitelnych oblastiach
s dosiahnutymi vysledkami analyz trendu dusi¢nanov podla jednotlivych tried su uvedené
v tabulke 36 a graficky prezentované na grafe 16. Priestorova vizualizacia je prezentovand
prostrednictvom mapovych vystupov (mapy 15 - 17).

Tab. 36 Hodnotenie vyvoja koncentracie dusi¢nanov v povrchovych vodach - tectice vody v zranitelnych oblastiach, ku
ktorému doslo medzi obdobiami 2016 — 2018 a 2020 — 2023

Maximalne Priemerné Priemerné zimné
koncentracie koncentracie koncentracie
Trend NO; (mg/I) (213 miest) (213 miest) (212 miest)
Pocet miest| Podiel Pocet miest| Podiel |Pocet miest Podiel
Narast
mierny (= +1 and < +5 mg/I) 38 17.8 % 20 9.4 % 26 123 %
stabilita (> - 1 and <+1 mg/I) 38 17.8% 89 41.8% 74 34.9%
Pokles
Zdroj: SHMU
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Graf 16 Pocet miest monitorovania v povrchovych vodach — tectice vody v zranitel'nych oblastiach zaradenych do tried
trendu dusi¢nanov medzi predchadzajicim a si¢asnym obdobim
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Do hodnotenia vyvoja dusi¢nanov v ZO bolo zaradenych 24,6 % miest z celkového poctu miest
situovanych v SR. V triede stabilného vyvoja pre priemerné koncentracie bolo zaradenych
najviac MM (41,8 %), pre priemerné zimné koncentracie to predstavuje podiel 34,9 %. Pri
maximalnych koncentraciach v miestach situovanych vZO je zachytené maximum MM
v triede mierneho poklesu (26,8 %) a vyrazného poklesu (23,9 %). Evidujeme vsak aj 29 MM
v triede vyrazného narastu. V prilohe 5 pre rieky su prepojené vysledky zatriedenia trendov
a tried dusi¢nanov, ¢o napomadha previazanosti pri interpretacii vysledkov. Prikladom je
nasledovnd tabulka (tabulka 37), z ktorej je zrejmé dolezité zistenie, Ze vyrazny ndrast sa
dotyka len koncentrécii do 11.42 mg/l, ale pritom zas vyrazny pokles (tabulka 38) pri
maximalnych koncentraciach sa premieta aj v koncentraciach nad 50 mg/I. Preto tento pohlad
bude potrebné zohladnit pri buduicej revizii MM, aj so zretefom, ¢i miesta maju vysoké
koncentracie a ¢i su zahrnuté v ZO, resp. zahrnut ich do prehodnotenia v roku 2025. Toto
napomoOze oddeleniu miest, ktoré nemaju potencialne riziko zhorSovania znecistenia (napr.
mierny narast v triede 2-10 mg/I).

Tab. 37 Prepojenie hodnotenia Trendy — Triedy dusi¢nanov pre priemerné koncentracie
Priemerné

Kéd MM Tok-miesto koncentracie (mg/l) - Trieda trendu
/trieda dusiénanov

Zaradenie MM do
zranitel'nej oblasti (ZO)

BELINA - POD SIATORSKOU

1051020D BUKOVINKOU, MOST Nie je vZO
MO072000P | 0BRADZNOVSKY POTOK - DOJC JevZ0
Tab. 38 Prepojenie hodnotenia Trendy — Triedy dusi¢nanov pre maximalne koncentracie
Maximalne ., .
Kéd MM Tok-miesto koncentracie (mg/I) - AT A BBl

e N e koncentracie - trend zranitel'nej oblasti (ZO)

N761500D | DLHY KANAL - MOCENOK Jevz0
CABAJSKY POTOK - NAD

N768000D | o5y \yM KESOVOM Jevz0

R302010D | MALIANKA - VELKY DVOR Jevz0
NYRICA - POHRONSKY

R3110100 | & Jevz0

<1500000 | KATINSKY KANAL- ev70

JESENSKE, NAD

Mapa 15 prezentuje, Ze trend vyrazného poklesu pri maximalnych koncentraciach
v zranitelnych oblastiach bol zaznamenany az v 16 MM v ¢iastkovom povodi Nitry, Moravy,
Bodvy, Bodrogu, Popradu. Pokles a stabilita pri maximalnych koncentracidch predstavuju az
68,5 % miest.

3.2.2.3. Celkovy vyvoj dusicnanov medzi sucasnym a vychodiskovym
obdobim

Ill

Prirucka pre vypracovanie tejto spravy [2] odporuca aj vyhodnotenie tzv. ,,overall“ — celkového
trendu, ktory je definovany porovnanim stavu z vychodiskového obdobia (2000 - 2003) so
stavom v su¢asnom obdobi (2020 - 2023), ¢o predstavuje 20 rocny ¢asovy rad.

Do hodnotenia celkového trendu bolo zaradenych 120 miest monitorovania, spoloénych pre
obe spominané obdobia. Na vyhodnotenie celkového trendu boli pouzité rovnaké triedy
trendov, ako su uvedené vtabulke 25. Vysledky hodnotenia celkového trendu su
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prezentované v tabulkach (tabulka 39) pre Slovensko a (tabulka 40) pre ZO, a grafoch (grafe
17 — SR, grafe 18 - Z0O) a v mape 18.

Tab. 39 Hodnotenia vyvoja dusi¢nanov v povrchovych vodach SR - tectice vody, medzi obdobiami
2000 — 2003 a 2020 — 2023

Priemerné koncentracie (120 miest)
Trend NO; (mg/I) = . :
Pocet miest Podiel (%)
Ndrast
mierny (> +1 and < +5 mg/I) 3/6* 2.5%

stabilita (> - 1 and <+1 mg/I) 22/43* 18.3 %

Pokles

*pocCty miest v predchadzajucej sprave reportovanej v 2020 (trend 2000-2003 a 2016-2018, 117 MM) Zdroj: SHMU

Tab. 40 Hodnotenia vyvoja dusi¢nanov v povrchovych vodach - tectice vody v zranitel'nych oblastiach medzi obdobiami
2000 - 2003 a 2020 — 2023

Priemerné koncentracie (72 miest)
Trend NO; (mg/I) = = :
Pocet miest Podiel %
Ndarast
mierny (= +1 and < +5 mg/I) 2/2* 1.7%
stabilita (> - 1 and <+1 mg/I) 7/20* 5.8%
Pokles
*pocCty miest v predchadzajucej sprave reportovanej v 2020 (trend 2000-2003 a 2016-2018) Zdroj: SHMU
M 2000-2003 a 2020-2023 (tmavsie farby) M 2000-2003 a 2016-2018 (svetlejsie farby)

90 85

80

70 62

60

50 43

40

30 22

20 3

10 — 3 © 5

0 R B -
narast vyrazny mierny narast stabilita mierny pokles vyrazny pokles

Graf 17 Pocet miest monitorovania v povrchovych vodach v SR - teclice vody - trend dusi¢nanov medzi obdobiami
2000 - 2003 a 2020 - 2023, 2000 — 2003 a 2016 — 2018
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M 2000-2003 a 2020-2023 (tmavsie farby) 2000-2003 a 2016-2018 (svetlejsie farby)
60 54
50 44
40
30

20
20
7 8
10 1 1 p) p) - 4
0 E— [ |
narast vyrazny mierny narast stabilita mierny pokles vyrazny pokles

Graf 18 Pocet miest monitorovania v povrchovych vodach - tectice vody v zranitelnych oblastiach - trend dusi¢nanov
medzi obdobiami 2000 — 2003 a 2020 — 2023, 2000 — 2003 a 2016 — 2018

Celkovy trend je vyhodnoteny pre 20-rocny c¢asovy rad, v 120 MM, ¢o je o 3 MM viac voc¢i
predchadzajucemu reportovaciemu obdobiu. Vyrazni zmenu registrujeme v naraste poctu
miest v triede mierneho poklesu v ramci SR (graf 17) — na 70,8 %, nakolko poklesli miesta so
stabilnym vyvojom a na 3 miesta poklesol pocet v triede mierneho ndrastu a 1 miesto ostava
v triede vyrazného narastu. Tato informacia poukazuje na zlepsenie dlhodobého trendu vo
vyvoji kvality povrchovych vod v SR. Vyrazny narast dlhodobého trendu bol vyhodnoteny len
v 1 monitorovanom mieste 1150000D KrtiS — Nova Ves, ale narast priemernej hodnoty bol
z 5,5 mg/l len na 13,39 mg/I.

Vysledky tohto hodnotenia su prezentované v mape 18.

3.3. HODNOTENIE DUSICNANOV V POVRCHOVEJ VODE — VODNE NADRZE

Vodné utvary, u ktorych v désledku prehradenia vodného toku doslo k vzdutiu vodnej hladiny,
su oznacované ako vodné nadrze. Tieto vodné Utvary kedZe su vybudované na riekach, st vo
Vodnom plane Slovenska oznacované ako "vodné Utvary na riekach so zmenenou kategodriou
(vodné nadrze)".Vodné nadrze na Slovensku su vsetky prietocné, s relativne kratkou dobou
zdrzania.

V Slovenskej republike sa nachadza 111 prirodnych jazier prevaine glacidlneho povodu
(plesa). Véetky prirodné jazera v SR maju plochu mensiu ako 0,5 km?, ani jedno z nich nespifia
svojou velkostou podmienku deskriptora velkostnej kategdrie jazier, ktory stanovuje priloha
[ RSV [3] a preto nie su vymedzené ako vodné Utvary, na ktory sa vztahuje hodnotenie podla
RSV, resp. aj dusiCnanovej smernice..

3.3.1 Vysledky hodnotenia dusi¢cnanov v povrchovych vodach -
vodné nadrie

3.3.1.1. Vysledky hodnotenia dusi¢énanov v povrchovych vodach SR-
vodné nadrie

Prehlad monitorovanych miest vo vodnych nadriiach v suéasnom obdobi je uvedeny
v prilohdach 4 a 6 a v mape 25.

PocCet miest a ich percentudlny podiel z celkového poétu miest vo vodnych nadrZiach
hodnotenych v si¢asnom obdobi zatriedeny do jednotlivych tried na zaklade vypocitanych
Statistickych hodnét koncentracii dusi€nanov je uvedeny v tabulke 41.
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V su¢asnom obdobi je o polovicu MM hodnotenych menej, v porovnani s predchadzajiucim
reportovacim obdobim. Zatriedenie MM do tried dusi¢cnanov ma rovnaky charakter ako
v predchadzajucom obdobi, dokonca nastalo zlepsenie v prvej triede (do 2 mg/l) zastipenim
az 17 MM pre priemerné zimné koncentracie, Co predstavuje teraz az 43,6 % (priloha 6,
graf 19, mapy 26 - 28, suhrnnd priloha 1). Priemerné a priemerné zimné koncentracie su
zatriedené len v prvej a v druhej triede dusi¢nanov, maximalne koncentracie v druhej a tretej
triede, ¢o je rovnako ako v predchadzajucom obdobi. Namerané koncentracie boli v rozsahu
0,1-12,79 mg/l. Maximum z nich bolo zistené (mapa 26) vo VN Siiava a 2x dosiahli namerané
hodnoty nad 10 mg/l vo VN Moétova (11,11 mg/l a 10,45 mg/l v januari a februari 2022).

Tab. 41 Triedy dusi¢nanov v povrchovych vodach SR - vodné nadrze, obdobie 2020 — 2023

Priemerné zimné
koncentracie
(spolu 39 MM)

Maximalne koncentracie | Priemerné koncentracie
Trieda kvality NOs (mg/I) (spolu 39 MM) (spolu 39 MM)

Pocet miest Podiel Pocet miest Podiel Pocet miest | Podiel

25 -39,99 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 %
40 - 49,99 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 %
Zdroj: SHMU

-2 Triedy dusi¢nanov - vodné nadrze - SR

@©

S 40 | 37 34

2

é 30 r 2

% 20 17

2

€10 | 5

R 0 2 0 0 o0 0O 0 o0 o O 0 o0 o

Maximalne koncentracie Priemerné koncentracie Priemerné zimné koncentracie
H0-199 m2-999 m10-24,99 25-39,99 40-49,99 E>50
Graf 19 Pocet miest monitorovania v povrchovych vodach SR — vodné nadrZe zaradenych do tried dusi¢nanov za
obdobie 2020 - 2023

Prezentdaciu vysledkov z tabulky 41 sprostredkovava graf 19, z ktorého je pozorovatelné
maximadlne zastUpenie miest v druhej triede (37 MM) zo vietkych pocitanych koncentracii.

3.3.1.2. Vysledky hodnotenia dusicnanov v povrchovych vodach
v zranitelnych oblastiach SR — vodné nadrize

Prehlad monitorovanych miest (mapa 25) vo vodnych ndadrziach v zranitelnych oblastiach
v si¢asnom obdobi je uvedeny v prilohach 4, 6 a suhrnnej prilohe I.

Pocet miest a ich percentudlny podiel v ZO z celkového poctu hodnotenych miest v si¢asnom
obdobi je uvedeny vtabulke 42 apremietnuté vgrafe 20. Miesta monitorovania
v zranitelnych oblastiach su zaradené do rovnakych tried, ako je to na Uzemi SR-priemerné
a priemerné zimné koncentracie su len v prvej a druhej triede, maximalne koncentracie
v druhej a tretej triede (graf 20). Hoci je hodnotenych menej miest, v ZO je len o jedno MM
menej oproti predchadzajucemu obdobiu.
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Tab. 42 Triedy dusi¢nanov v povrchovych vodach — vodné nadrZe v zranitel'nych oblastiach, obdobie 2020 - 2023

Maximalne Priemerné Priemerné zimné
. . koncentracie (spolu koncentracie (spolu 11 koncentracie
Trieda kvality NOs (mg/l) 11MM) MM) (spolu 11 MM)

PocCet miest | Podiel | PoCet miest | Podiel | Pocet miest | Podiel

25 -39,99 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 %
40 - 49,99 0 0.0 % 0 0.0% 0 0.0%
Zdroj: SHMU
Triedy dusi¢nanov - vodné nadrze - ZO
40

s

c

S 30

o

S 20

k= 9 9 7

ENV T 2 0 0 o0 2 0 0 0 O 4 0 0 0 0

g o H_ . -

E Maximalne koncentracie Priemerné koncentracie Priemerné zimné koncentracie

-

(]

§ H0-1,99 ®2-9,99 m10-24,99 ' 25-39,99 m40-49,99 m>50

Graf 20 Pocet miest monitorovania v povrchovych vodach — vodné nadrze v zranitel'nych oblastiach zaradenych do tried
dusi¢nanov za obdobie 2020 - 2023

Z grafu 20 vyplyva, Ze koncentracie dusiCnanov pre vsetky Statistické veli¢iny vo vodnych
nadrZiach su jednoznacne zastupené v triede 2 — 10 mg/I.

Len 2 hodnotené miesta boli zaradené do triedy 10 — 25 mg/l dusi¢cnanov pre maximalne
koncentracie vo VN Métova (Slatina) a vo VN Sifiava (Vah). Rozdiel maximalnych koncentracii
medzi 2 obdobiami vo VN Motova predstavuje len 1,28 mg/I.

3.3.2. Vyvoj dusicnanov v povrchovej vode — vodné nadrize

3.3.2.1. Vyvoj dusicnanov v povrchovej vode v SR- vodné nadrze

Trend vyvoja koncentracii dusi¢nanov vo vodnych nddrziach je vyhodnoteny tak isto, ako
dusi¢nany v riekach, v zmysle priru¢ky na vypracovanie spravy [2] vo forme tabuliek, grafov
a mdp. Vyhodnotenie trendu spociva v zisteni rozdielov koncentracii dusi¢nanov pre
maximdlne koncentrdcie, priemerné koncentracie a priemerné zimné koncentracie, vo
vSetkych miestach, v ktorych boli dostupné uUdaje vsucasnom (2020 - 2023),
i v predchadzajucom (2016 — 2018) obdobi zaroven a naslednym zatriedenim zisteného
rozdielu do jednej z piatich tried trendu podla rovnako platnej tabulky ako pre rieky
(tabulka 25).

Vyhodnotenie trendov dusi¢nanov vo vodnych nadrziach sa realizovalo v si¢asnom obdobi
pre 29 monitorovanych miest (mapy 29-31, priloha 6). Prehlad poctu vyhodnotenych miest
pre jednotlivé triedy trendu je prehladne zosumarizovany v tabulke 43 pre SR a v tabulke 44
pre zranitelné oblasti. Vyhodnotené udaje sa nachadzaju aj v suhrnnej prilohe |, tabulka
8 a 8a. Vysledky analyzy trendu dusi¢nanov vo vodnych nadrziach su prezentované v grafoch
21 a 22 a mapach 29-31.
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Vramci SR rozdiel vpocte hodnotenych miest pre trendy dusicnanov je oproti
predchadzajucemu obdobiu len 6 MM. Vyznamnd zmena nastala pre maximalne koncentracie,
ked az 41,4 % miest (12 MM) bolo zaradenych do triedy mierneho poklesu, oproti 1 miestu
vyhodnotenom pre obdobie 2016— 2018 a 2012 — 2014 v predchadzajucej sprave v roku 2020
[14]. Pre vSetky Statistické veliciny jednoznaéne prevazoval stabilny vyvoj.

Tab. 43 Hodnotenie vyvoja koncentracie dusi¢nanov v povrchovych vodach SR - vodné nadrze, medzi obdobiami
2020 - 2023 a 2016 — 2018

., . , . . Priemerné zimné
Maximalne Priemerné koncentracie . .
Trend NOs (mg/I) koncentracie (29 miest) (29 miest) LG
ren 3 (Mg, (29 miest)
Pocet miest| Podiel Pocet miest Podiel | Pocet miest | Podiel
Narast
mierny (= +1 and < +5 mg/I) 3 10.3 % 2 6.9 % 3 103 %
stabilita (> - 1 and <+1 mg/I) 13 44.8 % 19 65.5 % 21 72.4%
Pokles
Zdroj: SHMU
Trend dusicnanov - vodné nadrze - SR
° 30
%S 19 21
()]
£ 3 20 1B 12 .
@ 210 5
Q ‘= 3 3
S'S 0 l 1 o 2 0 0 0
[]
g8 . -~ [] ]
Maximalne koncentracie Priemerné koncentracie Priemerné zimné koncentracie
M vyrazny narast mierny ndrast stabilita B mierny pokles  Hvyrazny pokles

Graf 21 Trendy dusi¢nanov v povrchovych vodach SR —vodné nadrze, medzi obdobiami 2020 — 2023 a 2016 — 2018

3.3.2.2. Vyvoj dusicnanov v povrchovej vode v zranitelnych oblastiach
SR- vodné nadrze

Hodnotenie trendov v zranitelnych oblastiach charakterizuje hlavne stabilny vyvoj
(tabulka 44) pre priemerné zimné a priemerné koncentracie a pre maximalne koncentracie
hlavne mierny pokles, prezentované v grafe 22. Vyrazné zmeny v trendoch (vyrazny ndrast
a vyrazny pokles) neboli vo VN vyhodnotené. Pozitivnou zmenou je, Ze trend mierneho
narastu nie je indikovany pre priemerné apriemerné zimné koncentracie oproti
predchadzajucemu hodnoteniu [14].
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Tab. 44 Hodnotenie vyvoja koncentracie dusi¢nanov v povrchovych vodach - vodné nadrze v zranitel'nych oblastiach,
medzi obdobiami 2020 - 2023 a 2016 — 2018

Maximalne Priemerné koncentracie Priemerné zimné
Trend NOs (mg/l) koncentracie (7 miest) (7 miest) koncentracie (7 miest)
Pocet miest | Podiel Pocet miest Podiel Pocet miest | Podiel
Ndrast
mierny (> +1 and < +5 mg/I) 1 143 % 0 0.0 % 0 0.0%
stabilita (> - 1 and <+1 mg/I) 1 14.3 % 5 71.4 % 6 85.7 %
Pokles
Zdroj: SHMU
Trend dusi¢nanov - vodné nadrze - ZO
10
- S g 6
g8 ¢ > >
€ 0
=g 4 2
g 2 1 1 1
8 c 2 0 0 0 0 0 0 0 0
a g 0 - |
Maximalne koncentracie Priemerné koncentracie Priemerné zimné koncentracie
MW vyrazny ndrast mierny narast stabilita ® mierny pokles M vyrazny pokles

Graf 22 Trendy dusi¢nanov v povrchovych vodach — vodné nadrZe v zranitel'nych oblastiach, medzi obdobiami
2020 - 2023 a 2016 — 2018

Pri hodnoteni trendov priemernych koncentracii dusicnanov vo VN (graf 22) v zranitelnych
oblastiach je zastupeny len stabilny trend a mierny pokles. Mierny narast v trende sa prejavil
len v maximalnych koncentraciach. V zranitelnych oblastiach (graf 22) to bolo len
v 1 monitorovacom mieste VN Vah-Sitiava, ¢o ale v percentudlnom vyjadreni, vzhlfadom na
nizky pocet hodnotenych miest v zranitefnych oblastiach (7 miest), predstavuje az 14,3 %.
Narast predstavuje zvysenie maximalnej koncentracie len o0 4,11 mg/I (na 12,79 mg/l), ale pri
porovnavani vysledkov (percentudlneho podielu miest) je nevyhnutné prihliadat na pocty
vyhodnotenych miest a hladiny koncentrdcii, u ktorych dochadza k narastu. Inak moze byt
Slovensko zaradené medzi krajiny s nepriaznivym vyvojom stavu vo vodnych nadrZiach
v medzindrodnom kontexte. Na rozdiel od hodnotenia na uUrovni celej SR, v zranitelnych
oblastiach nebol zachyteny mierny narast trendu priemernych zimnych koncentracii
(mapa 31).

Celkovo, koncentracie dusi¢nanov za celé obdobie rokov 2020 — 2023 boli namerané v rozsahu
0,1-12,79 mg/l, s maximom v spomenutej VN Siava.
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3.4. HODNOTENIE EUTROFIZACIE V POVRCHOVEJ VODE — VODNE TOKY

3.4.1. Vysledky hodnotenia eutrofizacie v povrchovej vode — vodné
toky

3.4.1.1. Optimalizacia metodiky pre hodnotenie eutrofizacie v SR -
vodné toky

Hodnotenie eutrofizacie ako jedného z problémov povrchovych véd, ktory ma vplyv na kvalitu
vodnych ekosystémov vyZaduju eurépske smernice (WFD, UWWTD a NiD), transponované do
pravnej Upravy SR. KedZe definicie eutrofizadcie su v nich uvedené velmi vSeobecne, v roku
2009 vydala Eurdépska Komisia Usmernenie ¢. 23 o hodnoteni eutrofizdcie v kontexte
eurdpskej vodnej politiky [48] s odporucanim vyuzit pri jej vyhodnocovani relevantné prvky
kvality vyuzZivané ¢lenskymi Statmi pri hodnoteni ekologického stavu utvarov povrchovych
vod. V tychto intenciach bol v ramci metodik hodnotenia vybranych tlakov zohladrfiovanych
pri hodnoteni ekologického stavu vypracovany postup pre hodnotenie eutrofizacie
povrchovych vod na Slovensku [52]. Nasledne, na zaklade daného postupu pre ucely
dusi¢nanovej smernice bola spracovand metodika hodnotenia a klasifikacie eutrofizacie
povrchovych vod — Metodika SR [13]. Dana metodika bola vyuZita aj v predosSlom hodnotiacom
cykle [14]. Metodika vyuzZiva postupy hodnotenia ekologického stavu vybranych relevantnych
biologickych prvkov kvality (fytoplanktén, makrofyty a fytobentos), pricom nedosiahnutie
dobrého ekologického stavu je povaZované za prejav eutrofizacie. Zaroven su hodnotené
relevantné fyzikalno-chemické ukazovatele (nutrienty), u ktorych nedosiahnutie dobrého
ekologického stavu je posudené ako riziko, vytvarajuce predpoklady na neZiadicu zmenu
vodnych ekosystémov (prejav eutrofizacie).

Dané biologické prvky kvality si vSeobecne povaZzované za indikacné vo vztahu k trofickému
znecisteniu. Hodnotenie ekologického stavu je nutné chapat v Sirsom kontexte, kedZe okrem
trofického znedistenia ho ovplyvriuje aj tzv. celkové znedistenie, ktorého stéastou byva najma
organické znedistenie. Zaroven su dané spolocenstva v ramci jednotlivych biologickych prvkov
kvality ovplyviiované aj zmenou inych fyzikalno-chemickych ukazovatelov ako aj podmienkami
prostredia (substrat, prudenie, tienenie atd.). Celkove ide o komplex faktorov majucich vplyv
na zmenu Struktury spolocenstva vybranych prvkov kvality. Z toho doévodu bolo ucelné
expertne prehodnotit dané metddy, aby ¢o najviac odzrkadlovali prave vplyv trofického
znedistenia. Na zaklade vyssie uvedeného doslo k nasledovnej Uprave metodiky, tykajucej sa
vybranych biologickych prvkov kvality [51].

V ramci fytoplanktéonu doslo k zmene hodnotiacich ukazovatelov. Z celkového poctu
3 ukazovatelov sa zohladruju dva (abundancia fytoplankténu a chlorofyl-a) so zachovanim
hranicnych hodn6t pre posudenie prejavu eutrofizdcie reprezentujucich hranicu medzi
dobrym a priemernym ekologickym stavom. Ukazovatel vzajomného pomeru skupin,
pouzivany v hodnoteni ekologické stavu sa uz nezohladriuje, nakolko nema priamy vplyv na
zmenu trofického znecistenia. Sucasne, z dévodu posudenia relevantnosti vzhladom na
pouzivanu metodiku hodnotenia ekologického stavu podla makrofytov a vysledky testovania
indexu (IPS) v rdmci bentickych rozsievok ide o jediny biologicky prvok pre posudenie prejavov
eutrofizacie pre dva typy vodnych utvarov - D1 (P1V) a D2 (P1V).
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Rovnako aj v pripade bentickych rozsievok doslo k zmene hodnotiacich metrik, vyuzivanych
pre hodnotenie ekologického stavu. Z pomedzi 3 metrik bola vybrand len jedna metrika (IPS),
pre ktoru bola regresnou analyzou zavislosti hodn6t (IPS) od vybranych hodnét nutrientov
(reprezentujucich hranicu medzi dobrym a priemernym ekologickym stavom) odvodena
hraniénd hodnota, ktorej prekrocenie sa povazuje za prejav eutrofizacie. Rovnako ako
v pripade odvodenia klasifikaénych schém pre hodnotenie ekologického stavu, odrazajucom
zmenu nadmorskej vysky boli stanovené 4 hrani¢né hodnoty (IPS), reprezentujice 4 skupiny
typov vodnych uUtvarov podla nadmorskej vysky, vid tabulka 45. Zaroven na zaklade zdverov
uvedenych v predoslom odstavci sa bentické rozsievky nepouZivaju v 2 typoch vodnych
utvarov - D1 (P1V) a D2 (P1V) pre hodnotenie prejavu eutrofizdcie. Je to najma z dovodu
zohladnenia problematickej reprezentativnosti odobranej vzorky z litoralu, pri ¢astej a velkej
zmene vysky vodnej hladiny.

Tab. 45 Hranicné hodnoty (IPS) pre hodnotenie prejavu eutrofizacie pre 4 skupiny vodnych utvarov reprezentované
nadmorskou vyskou.

Nadmorska vyska (IPS) Eutrofizacia (IPS) Hranica I1/1l1** (IPS) Hranica llI/IV**
<200mn. m. * 9,45 11,9 9,0

200 - 500 m n. m. 10,98 12,6 9,5

500-800 mn. m. 12,28 14,2 10,5

>800m n. m. 12,85 14,8 10,9
Poznamky: Zdroj: VUVH
* okrem 2 typov vodnych utvarov D1 (P1V) a D2(P1V)
** pre porovnanie su uvedené aj hranicné hodnoty IPS medazi Il. a lll. triedou a Ill. a IV. triedou ekologického stavu

V pripade makrofytov doslo len k miernej Uprave, tykajucej sa zohladnenia zvysenej
abundancie vlaknitych baktérii. V pripade, Ze nedosiahnutie dobrého ekologického stavu je
vyhradne sp6sobené zvysenou abundanciou vlaknitych baktérii, poukazujucich zjavne na
organické znecistenie, nepovazuje sa to za prejav eutrofizacie.

Eutrofizaciu je mozné chapat v SirSom kontexte ako narusenie rovnovahy pritomnych
organizmov vo vode a kvality vody v désledku nadmerného obohatenia Zivinami (zlu¢eninami
fosforu a/alebo dusika). Narusenie rovnovahy je u jednotlivych biologickych prvkov kvality
rozne citlivé/viditelné. Fytoplankton je prvok, pri ktorom je prejav eutrofizacie najviac
viditelny. Ide o jednozna¢ny narast koncentracie chlorofylu-a, resp. abundancie
fytoplankténu. U vacsiny ludi sa eutrofizdcia spaja s javom tzv. ,zelenej vody” (vysokd
abundancia sinic a rias). Pri zvySnych prvkoch kvality je dané narusenie rovnovahy zloZitejsie
spozorovatelné. Pri makrofytoch v niZinnych tokoch je viditelny narast abundancie vybranych
vy$Sich cievnatych rastlin a makroskopickych ndarastov rias, prip. sinic. S narastajucou
nadmorskou vyskou je uZ tazsie identifikovat tento stav volnym okom, nakolko prirodzene
v toku ubuda pocet vyssich cievnatych rastlin a narastd pocet machorastov, prip. vlaknitych
rias a sinic. Prave zvysena pritomnost vybranych narastov vldknitych rias a sinic je
najviditelnejSi prejav zvySeného obohatenia Zivinami v horskych tokoch. U bentickych
rozsievok, reprezentujucich mikroskopické organizmy ide najma o druhovd zmenu
spolocenstva, ktora vacsinou nebyva spojend s obrovskym narastom biomasy (viditelnym
makroskopicky) a preto je vplyv zvySeného trofického znecistenia v teréne u nich takmer vzdy
neidentifikovatelny.
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Hodnotenie eutrofizacie prostrednictvom vybranych biologickych prvkov kvality je rieSené
posudenim prekrocenia stanovenych hrani¢nych hodnét u vybranych indexov/ukazovatelov,
reprezentujucich mieru prekrocenia obohatenia Zivinami. Ako kazdé hodnotenie ma aj dané
hodnotenie mieru neistoty. Jedna sa, napr. o meranie vstupov/predpokladov pre prejav
eutrofizacie, ako napr. stanovenie koncentracie nutrientov z volnej vody z hladiny v pripade
pomaly teducich aZ stojatych vod s vacsou hibkou a neznalosti ich koncentracie vo vodnom
stipci, resp. v sedimente, kde méze byt vyssia koncentracia. Dand koncentracia uz moze
spbsobit aj zmenu spolodenstiev vybranych skupin smerujicu k eutrofizacii. Prave v pripade
korenujucich makrofytov a najma helofytov ide aj o otazku vyuzivania Zivin zo sedimentu. Na
druhej strane je to neistota hodnotenia podla vybranych biologickych prvkov kvality v zmysle
zmeny ich spolocenstiev pod vplyvom trofického a nie aj iného znedistenia, ¢i zmeny
habitdtovych pomienok. Takze, ¢i uz vyberom, alebo Skdlovanim zvolenych metrik nie je
mozné Uplne vylucit reakciu spolodenstiev aj na iny tlak (iné znelistenie alebo zmenu
habitatovych podmienok). Aj napriek vyssie uvedenym prikladom predstavuje aktualizovana
metdda relevantnejsi ndstroj nez bola predosla, vyuzivajuca metddy hodnotenia ekologického
stavu bez Uprav, resp. expertného posudenia.

3.4.1.2. Validacia revidovanej metodiky pre hodnotenie eutrofizacie
v SR — vodné toky

Validdcia revidovanej metodiky bola vykonana porovnanim vysledkov hodnotenia eutrofizacie
povrchovych vod podla Slovenskej metodiky [13] a Optimalizovanej metodiky pre hodnotenie
eutrofizacie [51] a naslednou analyzou zistenych zmien. Vysledky hodnoteni a ich porovnania
su zhrnuté v nasledujucich tabulkach 46 a 47.

Tab. 46 Vysledky hodnotenia eutrofizacie pévodnou a optimalizovanou metodikou za obdobie 2020 - 2023

SK metodika [13] Optimalizovana SK metodika [51]
Pocet vyhodnotenych miest 857 857
S rizikom eutrofizacie (RE) 162 186
S prejavom eutrofizacie (E) 158 90
Zdroj: VUVH

Z vysledkov hodnotenia rokov 2020 — 2023 vyplyva, Ze pri hodnoteni optimalizovanou
metodikou doslo k poklesu monitorovacich miest vyhodnotenych s prejavom eutrofizacie zo
158 na 90, ¢o predstavuje pokles o cca 43 %. Na druhej strane doslo k ndrastu monitorovacich
miest s rizikom eutrofizacie zo 162 na 186 (narast o cca 13 %) a monitorovacich miest bez
prejavu alebo rizika eutrofizacie z 537 na 581 (narast o0 7,6 %).
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Tab. 47 Vysledky porovnania hodnotenia eutrofizacie pévodnou a optimalizovanou metodikou v obdobi 2020 - 2023

Rok Pocet Pocet miest vyhodnotenych ako .
. . . , Zmena hodnotenia
monitorovania hodnotenych eutréfnych
miest v SK metodika Optimalizovana % -
prislusnom roku [13] SK metodika [51] zEna N zEnaRE
2020 412 18 (4,4 %) 6 (1,5 %) 9 3
2021 463 56 (12,0 %) 32 (6,9 %) 16 8
2022 461 80 (17,3 %) 52 (11,3 %) 19 9
2023 414 61 (14,7 %) 33 (8,0 %) 18 10
2020-2023 857 158 (18,4 %) 90 (10,5 %) 44 24
Poznamky: Zdroj: VUVH
* zmena poctu miest: z eutréfneho stavu (E) na stav bez prejavu/bez rizika eutrofizacie (N),
*k zmena poctu miest: z eutréfneho stavu (E) na stav s rizikom eutrofizacie (RE)
Za obdobie rokov 2020 - 2023 bolo posudzovanych obidvomi sp6sobmi celkom

857 monitorovacich miest. V tabulke 47 je zhrnuty aj pocet posudzovanych monitorovacich
miest na zaklade vysledkov monitorovania v jednotlivych rokoch. Tabulka uvadza pocet a
percentudlny podiel miest vyhodnotenych ako eutrofné v jednotlivych obdobiach. Nasledne
prezentuje posuny v hodnoteni medzi porovnavanymi metodikami. Celkove poukazuje na
skutocnost, Ze hodnotenia v kazdom roku a za referenéné obdobie 2020 -2023, ktoré boli
hodnotené povodnou aj optimalizovanou metodikou, sa z uvedenych dévodov mierne
posunuli z eutrofného stavu (E) na stav s rizikom eutrofizacie (RE) alebo na stav bez prejavu
alebo bez rizika eutrofizacie (N).

Analyza zmien vo vysledkoch hodnotenia preukazala, Ze optimalizovana metodika ucelnejsie
ako pévodna metodika [13] odzrkadluje prave prejavy eutrofizacie pomocou optimalizacie
hodnotenia fytozloziek. Upresnenie bolo dosiahnuté zohladfiovanim len tych indexov v ramci
biologickych prvkov kvality, ktoré odrazaju obohatenie tokov Zivinami a nerobia hodnotenie
eutrofizacie horsie z titulu inych vplyvov (najma celkového znecistenia). Celkove sa zredukoval
pocet miest, kde boli koncentracie jednotlivych foriem nutrientov v 1. alebo 2. triede
ekologického stavu a hodnotenie vybranych biologickych prvkov kvality indikovalo prejav
eutrofizacie. K danému nesuladu dochadza uz len velmi zriedka a to najma v pripade, kde
hodnotenie zhorsuju najma makrofyty, z ktorych mnohé su schopné cerpat Ziviny aj zo
sedimentu. Preto analyzy vodnej matrice nemusia Uplne pokryt obsah nutrientov pritomnych
na monitorovacich miestach vyuZitelnych organizmami. Optimalizaciou metodiky sa zaroven
dosiahlo, Ze v miestach s prejavom eutrofizacie je viditelnejSia zmena druhového zloZenia
v zmysle zastupenia druhov tolerujucich trofické znecistenie, ktora nebola predtym podla
pévodnej metodiky v mnohych pripadoch zretelna.

Vyhodnotenie podielu miest vyhodnotenych ako eutrofné, alebo v riziku eutrofizacie (spolu
pre tieto dve kategodrie), podla predpisanej tabulky v prirucke [2] za 3 obdobia
(2012-2014, 2016-2018, 2020-2023-roky su uvedené podla odreportovanych obdobi) je
uvedené v tabulke 48 zo vsetkych hodnotenych miest, ale len pévodnou Metodikou SR [13].
Optimalizovana metodika [51] je pouZitd v si¢asnom obdobi (2020 - 2023) prvy raz a udaje
z predoslych obdobi boli hodnotené len povodnou metodikou.
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Tab. 48 Podiel miest vyhodnotenych ako eutrofné, alebo v riziku eutrofizacie povodou metodikou

Podiel (%) miest monitorovania za jednotlivé obdobia
Kategéria vyhodnotenych ako eutrofné, slebo v riziku eutrofizicie
2012 - 2014 2016 - 2018 2020 - 2023
Rieky 39,2 % 36,6 % 37,3 (*32,2) %
Vodné nadrze 87,5% 45,5 % 40,9 %
*podla aktualizovanej metody Zdroj: VUVH

3.4.1.3. Vysledky hodnotenia eutrofizacie SR — vodné toky

V sucasnom obdobi (2020 — 2023) bolo hodnotenych 857 monitorovacich miest v tokoch na
uzemi SR. Hodnotenie bolo vykonané na zaklade optimalizovanej SK metodiky [51]. Prehladne
je pocet miest hodnotenych v si¢asnom a predchadzajicom obdobi, ako aj pocet spolo¢nych
miest, v ktorych boli hodnotené trendy, uvedeny v tabulke 23. Vysledky hodnotenia su
zhrnuté v tabulke 49.

Tab. 49 Hodnotenie trofie v povrchovych vodach SR — tectce vody za obdobie 2020 — 2023

Trieda trofie Pocet miest monitorovania Percentualny podiel

S rizikom eutrofizacie (RE) 21,7 %

Zdroj: VUVH

Graf 23 znazornuje prehlad vysledkov vyhodnotenia eutrofizacie podla jednotlivych kategdrii
trofie v monitorovanych miestach v tokoch na Slovensku za obdobie rokov 2020 — 2023.
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Graf 23 Pocet miest monitorovania v povrchovych vodach SR — tecuce vody zaradenych do kategorii trofie za obdobie
2020 - 2023

Na zaklade dosiahnutych vysledkov bolo bez prejavu alebo bez rizika eutrofizacie 581 (67,8 %)
hodnotenych miest, s rizikom eutrofizacie bolo vyhodnotenych 186 (21,7 %) monitorovanych
miest. Eutrofizdcia sa prejavila v 90 (10,5 %) monitorovanych miestach. Tabulka
s vyhodnotenim eutrofizacie v jednotlivych monitorovacich miestach v tokoch SR za sucasné
obdobie 2020 - 2023 je uvedend v prilohe 7.

Mapa 23 poukazuje na skutocnost, Ze prejavy eutrofizacie boli zaznamenané najma
v monitorovanych miestach v ¢iastkovom povodi Vahu (32 MM) — najma v povodi rieky Nitry
(13 MM) a v ¢iastkovych povodiach Moravy (16 MM), Ipla (12 MM), Hrona (11 MM) a Bodrogu
(10 MM). Prevazoval vyskyt v niZinach, resp. pahorkatindch s prevahou polnohospodarske;j
pody. Porovnanie poctu miest s prejavom eutrofizdcie v tokoch SR za predchdadzajuce
a sucasné obdobie je uvedené vtabulke 50. Percentualny podiel eutrofnych miest sa
v porovnani s predchadzajidcim obdobim (2016-2018) v tokoch SR zniZil zo 17,9 % na 10,5 %
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ato aj pri ndraste celkového poctu vyhodnotenych monitorovacich miest (zo 754 MM
na 857 MM, Co predstavuje narast po¢tu monitorovacich miest o cca 14 %).

Tab. 50 Pocet miest monitorovania v povrchovych vodach SR - teclice vody so zistenym eutrofnym stavom

Pocet miest monitorovania (% podiel)
Kategéria Predchadzajtice obdobie Sucasné obdobie
2016 — 2018 2020 - 2023
Rieky 135 (17,9 %) 90 (10,5 %)
Zdroj: VUVH

3.4.1.4. Vysledky hodnotenia eutrofizacie v zranitelnych oblastiach
SR — vodné toky

Z celkového poctu 857 hodnotenych miest povrchovych vod v SR v referenénom obdobi
2020 — 2023 bolo situovanych v zranitelnych oblastiach 469 miest (priloha 4). Tabulka
s vyhodnotenim eutrofizacie v jednotlivych monitorovacich miestach je uvedend v prilohe 7.
Tabulka 51 a graf 24 zndzorniuje prehlad vysledkov vykonaného vyhodnotenia eutrofizacie
podla jednotlivych kategdrii v monitorovanych miestach v tokoch situovanych v zranitelnych
oblastiach.

Tab. 51 Hodnotenie trofie v povrchovych vodach — tectce vody v zranitelnych oblastiach za obdobie
2020 - 2023

Trieda trofie

Pocet miest monitorovania Percentualny podiel

S rizikom eutrofizacie (RE)

Zdroj: VUVH
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Graf 24 Pocet miest monitorovania v povrchovych vodach - tectice vody v zranitel'nych oblastiach zaradenych do
kategorii trofie za obdobie 2020 — 2023

Na zdklade dosiahnutych vysledkov bolo v zranitelnych oblastiach bez prejavu alebo bez rizika
eutrofizacie 234 (49,9 %) hodnotenych miest, s rizikom eutrofizacie bolo vyhodnotenych
165 (35,2 %) monitorovanych miest. Eutrofizacia sa prejavila v 70 (14,9 %) monitorovanych
miestach.

Z udajov sumarizovanych v tabulkach 49 a 51 vyplyva, Ze vacSina miest (77,8 %) na tokoch SR
s prejavom eutrofizacie (E) je situovana v zranitelnych oblastiach.

60 | 136



3. Kvalita povrchovej vody

3.4.2. Vyvoj eutrofizacie v povrchovej vode — vodné toky

3.4.2.1. Hodnotenie vyvoja eutrofizacie v SR — vodné toky

Hodnotenie vyvoja eutrofizdcie bolo vykonané na zaklade porovnania vysledkov, podla
aktudlne pouzivanych metdd v dvoch porovnavanych obdobiach, t. j. referenéné obdobie
2020 — 2023, podla optimalizovanej metddy [51] a referenéné obdobie 2016 — 2018, podla
povodnej metddy [13]. Zaroven bolo vykonané aj porovnanie oboch referenénych obdobi na
zaklade spolocnej, pévodnej metddy [13].

Celkovo bolo porovnavanych 424 monitorovacich miest, ktoré boli hodnotené v obidvoch
referen¢nych obdobiach. Vysledky vyhodnotenia trendu vyvoja eutrofizacie v tecucich
povrchovych voddach SR su prezentované v mape 24, pocty miest zodpovedaijlce prislusSnym
kategériam trendu poklesu (mierny pokles, vyrazny pokles), stability a ndrastu (mierny
a vyrazny narast) su zhrnuté v tabulke 52 a graficky znazornené na grafe 25. Celkove bol trend
zaznamendvany v troch kategéridch: N (neeutréfny stav, resp. bez rizika eutrofizacie), RE
(riziko eutrofizacie na zdklade nutrientov) a E (eutrofny stav na zaklade vybranych biologickych
ukazovatelov).

Tab. 52 Hodnotenie vyvoja trofie v povrchovych vodach SR — tectice vody, ku ktorému doslo medzi obdobiami
2016 — 2018 a 2020 — 2023, podla optimalizovanej metody

Trend eutrofizicie Hodnotenie eutrofizacie
Pocet miest Podiel %
Narast
mierny (zhorsenie o 1 kategoriu) 22 52 %
stabilita 309 72,9 %
Pokles
Zdroj: VUVH

Tabulka 52 prezentuje trendy a percentualne vyjadrenie podielu poctu hodnotenych miest
tecucich povrchovych vod so zmenou vo vyvoji alebo v zotrvani na prislusnej trofickej drovni
v porovnani s predchddzajucim obdobim. ZhorSenie oproti minulému obdobiu - vyrazny narast
trendu bol zaznamenany v 15 (3,5 %) monitorovacich miestach, mierny ndrast v 22 (5,2 %)
monitorovacich miestach. Urover trofie sa nezmenila v 309 MM (72,9 %). V rdmci poctu miest
so stagnaciou bolo v uplynulom aj su¢asnom obdobi vyhodnotenych bez prejavu alebo bez
rizika eutrofizacie 248 MM (80,3 %). K zlepSeniu trofického stavu oproti minulému obdobiu,
vyhodnotenému ako mierny pokles trendu, doslo na 48 (11,3 %) monitorovacich miestach
a ako vyrazny pokles na 30 (7,1 %) monitorovacich miestach.
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Graf 25 Pocet miest monitorovania v povrchovych vodach SR — tectice vody zaradenych do kategérii trendu trofie medzi
predchadzajlicim a sucasnym obdobim, podla optimalizovanej metody

Tabulka s vyhodnotenim trendu eutrofizacie v jednotlivych monitorovacich miestach medzi
obdobiami 2016 — 2018 a 2020 — 2023 je uvedena v prilohe 7.

K poklesu trendu (zlepsSeniu) dosSlo v 78 monitorovacich miestach, pricom v30 MM
k vyraznému poklesu (38,5 %) a zvySnym 48 MM k miernemu poklesu (61,5 %). Klesajuci trend
bol zaznamenany najma v ¢iastkovom povodi Vahu (30 MM z toho na 9 MM vyrazny pokles),
pricom v povodi Nitry bol zaznamenany u 14 MM. Dalej bol pokles zaznamenany
v nasledovnych ciastkovych povodiach: Hron (9 MM z toho na 3 MM vyrazny pokles), Bodrog
(7 MM z toho na 5 MM vyrazny pokles), Ipel (7 MM z toho na 3 MM vyrazny pokles), Hornad
(6 MM z toho na 3 MM vyrazny pokles), Morava (6 MM z toho na 1 MM vyrazny pokles), Bodva
(5 MM z toho na 2 MM vyrazny pokles), Slana (3 MM z toho na 2 MM vyrazny pokles) a Dunaj
(2 MM z toho na 1 MM vyrazny pokles). Rovnako bol zaznamenany aj pokles v Ciastkovom
povodi Dunajca a Popradu (3 MM z toho na 1 MM vyrazny pokles). Zo 78 hodnotenych miest,
v ktorych sa prejavil klesajuci trend eutrofizacie sa 61 MM (78,2 %) nachadzalo v zranitelnych
oblastiach.

Vyrazny narast trendu stavu trofie za obdobie 2020 - 2023 oproti predchadzajucemu
hodnotenému obdobiu bol indikovany pre 15 miest a v pripade dalSich 22 porovnavanych
miest bol zaznamenany mierny narast trendu.

Podla jednotlivych ¢iastkovych povodi (CP) k rasticemu trendu doslo najma v CP Vahu
(19 MM, z toho vyrazny narast u 5 MM), pricom v povodi Nitry sa nachadza 11 MM. Dalej bol
stupajuci trend zaznamenany v CP Hrona (7 MM z toho vyrazny narast u 4 MM), CP Moravy
(6 MM z toho u 2 MM vyrazny narast), CP Bodrogu (3 MM z toho u 2 MM vyrazny narast a CP
Ipla (2 MM z toho u 1 MM vyrazny narast).

Najviac z miest, v ktorych bol hodnoteny trend eutrofizdcie porovnanim zmien vo vysledku
hodnotenia za predchadzajuce a sucasné obdobie, v ktorych doslo k ndrastu trendu
(k zhorseniu) je situovanych v ¢iastkovom povodi Vahu, Hrona a Moravy (vid' mapa 24).

Hodnotenie vyvoja eutrofizacie bolo vykonané aj na zaklade povodnej, spolocnej metddy,
ktora bola pouzita v predoslom reportovacom obdobi, vid tabulka 53 a graf 26.
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Tab. 53 Hodnotenie vyvoja trofie v povrchovych vodach SR — tectice vody, ku ktorému doslo medzi obdobiami
2016 — 2018 a 2020 — 2023, podla pévodnej metddy

Trend eutrofizacie Hodnotenie eutrofizacie
Pocet miest Podiel %
Narast
mierny (zhorsenie o 1 kategoriu) 29 6,8 %
stabilita 305 71,9 %
Pokles
Zdroj: VUVH

Tabulka 53 prezentuje trendy a percentualne vyjadrenie podielu poc¢tu hodnotenych miest
tec€ucich povrchovych véd so zmenou vo vyvoji alebo v zotrvani na prislusnej trofickej Urovni
v porovnani s predchadzajucim obdobim, podla povodnej metédy [13]. ZhorSenie oproti
minulému obdobiu - vyrazny narast trendu bol zaznamenany v 23 (5,4 %) monitorovacich
miestach, mierny nérast v 29 (6,8 %) monitorovacich miestach. Uroven trofie sa nezmenila
v 305 miestach (71,9 %). V rdmci poctu miest so stagnaciou bolo v uplynulom aj suc¢asnom
obdobi vyhodnotenych bez prejavu alebo bez rizika eutrofizacie 240 MM (78,7 %). K zlepSeniu
trofického stavu oproti minulému obdobiu, vyhodnotenému ako mierny pokles trendu, doslo
na 42 (9,9 %) monitorovacich miestach a ako vyrazny pokles na 25 (5,9 %) monitorovacich
miestach.
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Graf 26 Pocet miest monitorovania v povrchovych vodach SR — tectice vody zaradenych do kategorii trendu trofie medzi
predchadzajicim a su¢asnym obdobim, podla povodnej metédy

Z prezentovanych porovnani, podla dvoch pristupov vyplyva, Ze pri pouziti optimalizovanej
poukazujuci na klesajuci trend eutrofizacie (78 MM, predstavujucich 18,3 %), t. j. zlepSenie
o1, alebo 2 kategdrie ako len pri porovnani s vyuZitim povodnej metddy (67 MM,
predstavujucich 15,8 %). Zaroven, pri pouZiti optimalizovanej metddy bol zisteny niZsi narast
stUpajuceho trendu eutrofizdcie. Kym pri pouZiti len pévodnej metddy bol stupajuci trend
zisteny u 52 MM (12,2 %), tak pri vyuZiti optimalizovanej metddy bol zaznamenany u 37 MM
(8,7 %). V rdmci stability bol zisteny podobny pocet monitorovacich miest (309, resp. 305), ¢o
zodpoveda 248 (optimalizovana metdda), resp. 240 monitorovacim miestam vyhodnotenych
bez prejavu, alebo bez rizika eutrofizacie.
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3.4.2.2. Hodnotenie vyvoja eutrofizacie v zranitelnych oblastiach SR
- vodné toky

Podobne ako je prezentované hodnotenie vyvoja eutrofizacie vo vodnych tokoch na celom
Uzemi SR, je nasledne uvedené aj hodnotenie v ramci zranitelnych oblasti. Rovnako je uvedené
na zdklade porovnania vysledkov, podla aktudlne pouzivanych metdéd v dvoch porovnavanych
obdobiach, t. j. referencné obdobie 2020 — 2023, podla optimalizovanej metdédy [51]
areferenéné obdobie 2016 — 2018, podla pbévodnej metddy [13]. Zaroven je uvedené
hodnotenie vyvoja eutrofizdcie v zranitelnych oblastiach medzi dvoma referenénymi
obdobiami aj na zédklade porovnania, podla spolo¢nej, pévodnej metddy [13].

V zranitelnych oblastiach bolo mozné vyhodnotit zmenuv stave trofie za obdobie 2020—-2023
oproti predchadzajucemu obdobiu v 213 monitorovacich miestach. Vysledky vyhodnotenia
trendu vyvoja eutrofizacie v tokoch v zranitelnych oblastiach su prezentované v mape 24,
pocty miest zodpovedajuce prislusnym kategdriam trendu - klesajuci (mierny pokles, vyrazny
pokles), stagnacia, rastlci (mierny narast, vyrazny narast) su zhrnuté v tabulke a grafe 27.

Tab. 54 Hodnotenie vyvoja trofie v povrchovych vodach — tectice vody v zranitel'nych oblastiach, ku ktorému doslo
medzi obdobiami 2016 — 2018 a 2020 — 2023, podla optimalizovanej metody

Trend eutrofizicie Hodnotenie eutrofizacie
Pocet miest Podiel %
Narast
mierny (zhorsenie o 1 kategoriu) 20 9,4 %
stabilita 122 57,3 %
Pokles
Zdroj: VUVH

Na zaklade dosiahnutych vysledkov je mozné konstatovat, Zze 122 (57,3 %) hodnotenych miest
v zranitelnych oblastiach (ZO) v sucasnom obdobi (2020 — 2023) sa pri porovnani
s predchadzajucim obdobim (2016 — 2018) prejavuje stagnaciou stavu trofie. V 61 (28,6 %)
miestach v ZO sa prejavil klesajuci trend, pricom spolu s vyraznym poklesom v 22 (10,3 %)
miestach a miernym poklesom v 39 (18,3 %) hodnotenych miestach.
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Graf 27 Pocet miest monitorovania v povrchovych vodach — tectice vody v zranitel'nych oblastiach zaradenych do
kategorii trendu trofie medzi predchadzajicim a si¢asnym obdobim, podla optimalizovanej metédy

V 30 (14,1 %) miestach v tokoch situovanych v zranitelnych oblastiach sa prejavil rastuci trend,
pri om s vyraznym narastom o 2 kategorie v 10 (4,7 %) miestach a miernym ndrastom —
o jednu kategdriu v 20 (9,4 %) hodnotenych miestach. Z toho v CP Vahu sa nachadza 17 MM
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3. Kvalita povrchovej vody

(56,7 %), z toho v povodi Nitry 10 MM. Dalej bol tento trend zaznamenany v ¢iastkovych
povodiach: Moravy a Hrona (zhodne po 4 MM), Bodrogu (3 MM) a Ipla (2 MM).

Podrobnejsia analyza vplyvov s identifikdciou dominantnych zdrojov nutrientov bude
vykonand v ramci prehodnotenia zranitelnych oblasti.

Hodnotenie vyvoja eutrofizacie v zranitelnych oblastiach bolo vykonané aj na zaklade
povodnej metddy [13], ktora bola pouzitd v predoslom reportovacom obdobi, vid tabulka 55
a graf 28.

Tab. 55 Hodnotenie vyvoja trofie v povrchovych vodach — tectice vody v zranitel'nych oblastiach, ku ktorému doslo
medzi obdobiami 2016 — 2018 a 2020 — 2023, podla pévodnej metody

Trend eutrofizacie Hodnotenie eutrofizacie
Pocet miest Podiel %
Ndrast
mierny (zhorsenie o 1 kategoriu) 25 11,7 %
stabilita 122 57,3 %
Pokles

Zdroj: VUVH

Na zéklade dosiahnutych vysledkov je mozné konstatovat, Ze v 51 (23,9 %) miestach v ZO sa
prejavil klesajuci trend, pricom spolu s vyraznym poklesom v 18 (8,5 %) miestach a miernym
poklesom v 33 (15,5 %) hodnotenych miestach.

V 40 (18,7 %) miestach v tokoch situovanych v zranitelnych oblastiach sa prejavil rastuci trend,
pricom s vyraznym narastom o 2 kategdrie v 15 (7,0 %) miestach a miernym narastom —
o jednu kategoriu, v 25 (11,7 %) hodnotenych miestach.
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Graf 28 Pocet miest monitorovania v povrchovych vodach — tectice vody v zranitel'nych oblastiach zaradenych do
kategorii trendu trofie medzi predchadzajucim a sticasnym obdobim, podla povodnej metddy

Podobne ako v predoslej kapitole aj vramci monitorovacich miest prisldchajdcim
k zranitelnym oblastiam, bolo pri porovnani, podla dvoch pristupov zistené, Ze pri pouZiti
optimalizovanej metddy (referenéné obdobie 2020 — 2023) bol stanoveny vacsi pocet
monitorovacich miest, poukazujlci na klesajuci trend eutrofizdcie (61 MM, predstavujucich
28,6 %), t.j. zlepSenie 0 1, alebo 2 kategérie ako len pri porovnani s vyuzitim pévodnej metddy
(51 MM, predstavujucich 23,9 %). Zaroven, pri pouZiti optimalizovanej metddy bol zisteny nizsi
narast stupajuceho trendu eutrofizacie. Kym pri pouZiti len pévodnej metddy bol stupajuci
trend zisteny u 40 MM (18,8 %), tak pri vyuZiti optimalizovanej metédy bol zaznamenany
u30 MM (14,1 %). V ramci stability bol zisteny rovnaky pocet monitorovacich miest (122),
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pricom bol v ramci nich stanoveny pocet monitorovacich miest (69 — optimalizovana metdda,
resp. 64 — povodnd metdda) vyhodnotenych bez prejavu, alebo bez rizika eutrofizacie.

3.5. HODNOTENIE EUTROFIZACIE V POVRCHOVEJ VODE — VODNE NADRZE

3.5.1. Vysledky hodnotenia eutrofizacie v povrchovej vode — vodné

nadrie
3.5.1.1. Vysledky hodnotenia eutrofizdcie v SR — vodné nadrze

V rdmci tretieho planovacieho cyklu podla RSV bolo vymedzenych 1 351 dtvarov povrchovych
vod [8], z ¢oho je 1 328 Utvarov tecucich vod (rieky) a 23 vodnych Utvarov, u ktorych v dosledku
prehradenia vodného toku doslo k vzdutiu hladiny, su Utvary povrchovych véd na riekach so
zmenenou kategdriou (vodné nadrze). KedZe nie vSetky ukazovatele, na zdklade ktorych sa
hodnoti eutrofizacia, je mozné odobrat na jednom mieste VN, vodné nadrze boli vyhodnotené
ako celok (vodny utvar).

Hodnotenie eutrofizdcie vo vodnych nadrziach bolo vykonané na zaklade pévodnej metodiky
SR [13], nakolko optimalizacia tejto metodiky sa tykala len vodnych tokov. Z monitorovania
VN v obdobi 2020-2023 (sucasné obdobie) su vysledky monitorovania dostupné z 22 nadrzi.
VN RuZind v sucasnom obdobi nebola monitorovana nakolko tu prebiehali rekonstrukéné
prace. V minulom obdobi (2016 — 2018) nebola monitorovand VN Kunov, nakolko bola
v rokoch 2015 — 2017 Uuplne vypustend z dovodu prebiehajucich reviznych prac s cielom
realizacie opatreni pre zlepSenie bezpecnosti a spolahlivosti stavby. Situovanie
monitorovacich miest povrchovych vod (vodné nadrie) pre hodnotenie eutrofizacie je
vizualizované na mape 25 a monitorovacie miesta su uvedené v prilohe 4 (vodné toky, vodné
nadrze). Porovnanie poc¢tu hodnotenych miest v si¢asnom a predchadzajucom obdobi vo
vodnych nddrziach je uvedeny v tabulke 23.

Vysledky hodnotenia eutrofizacie v jednotlivych vodnych nadrziach su zahrnuté v tabulke 56
a vizualizované na mape 36.

Tab. 56 Vyhodnotenie eutrofizacie v povrchovych vodach SR - vodné nadrze za obdobie 2020-2023

Kéd VU Nazov toku N&azov VU Kategéria | Typ VU eu trsoth:‘zlécie Sitl:log ;nie
SKA1001 |lIda VN Bukovec HMWB K232 nie
SKB1001 | Cirocha VN Starina HMWB K222 nie
SKB1002 | Ondava VN Velka Domasa HMWB K123 ano
SKB1003 | Laborec VN Zemplinska Sirava | HMWB K123 ano
SKH1001 | Hornad VN RuZin HMWB K222 nie
SKH1002 | Hnilec VN Palcmanska Masa HMWB K321 nie
SK11001 Ipel VN Malinec HMWB K222 nie
SK11002 Luboret VN Luborel HMWB K221 nie
SKM1001 | Teplica_3 VN Kunov HMWB P221 ano
SKN1001 | Nitrica VN Nitrinske Rudno HMWB K221 nie
SKR1001 | Slatina VN Hrifiova HMWB K321 nie
SKR1002 | Slatina VN Métova HMWB K221 ano
SKS1001 Gortva VN Petrovce HMWB K211 nie
SKS1002 | Blh VN Teply Vrch HMWB K221 ano
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Kéd VU | Nazov toku N&zov VU Kategéria | Typ VU eu trs(:fai‘zla'cie Sitl:IO; (a)nie
SKS1003 Klenovska Rimava | VN Klenovec HMWB K221 nie
SKV1001 |Vah VN Liptovska Mara HMWB K333 nie
SKV1002 |Vah VN Sifava HMWB P112 ano
SKV1003 | Véh VN Krélové HMWB P113 ano
SKV1004 | Orava VN Orava HMWB K323 nie
SKV1005 | Turiec_1 VN Turéek HMWB K331 nie
SKV1006 | Bystrica_2 VN Nova Bystrica HMWB K332 nie
SKV1007 | Gidra VN Budmerice HMWB P121 ano
Vysvetlivky: Zdroj: VUVH

HMWSB — vyrazne zmeneny vodny Gtvar, VU — vodny Gtvar,
N - prejav eutrofizacie alebo riziko eutrofizacie nebolo zaznamenané, E — bol zaznamenany prejav eutrofizacie

Sumarizdacia vysledkov hodnotenia eutrofizacie vo vodnych nadrziach SR podla jednotlivych
kategorii je graficky zndzornena na grafe 29.
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Graf 29 Pocet miest monitorovania v povrchovych vodach SR — vodné nadrze zaradenych do kategorii trofie za obdobie
2020 - 2023

Z hodnotenych 22 vodnych nddrzi SR je 13 (59,1 %) bez prejavu alebo rizika eutrofizacie,
9 (40,9 %) VN s prejavom eutrofizacie (tabulka 57). V Ziadnej z hodnotenych vodnych nadrzi
nebolo indikované riziko eutrofizacie.

Tab. 57 Pocet miest monitorovania v povrchovych vodach SR — vodné nadrZe so zistenym eutrofnym stavom
Pocet miest monitorovania (% podiel)

Kategéria Predchadzajuce obdobie Sucasné obdobie
2016 — 2018 2020 - 2023
Vodné nadrze 10 (45,5 %) 9 (40,9 %)
Zdroj: VUVH

3.5.1.2. Vysledky hodnotenia eutrofizacie v zranitelnych oblastiach
SR — vodné nadrize

Z celkového poctu 22 hodnotenych vodnych nadrzi v SR v referenénom obdobi 2020 — 2023
bolo situovanych v zranitelnych oblastiach 8 VN. Vodna nadrz Liptovska Mara a vodna nadrz
Orava v su¢asnom obdobi uz nepatria do zranitelnych oblasti, ako to bolo v predoslom obdobi.
Vodna nadrz Kunov, ktora nebola v predchadzajucom obdobi hodnotena spada do zranitelnej
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oblasti. Vyhodnotenie eutrofizacie v jednotlivych vodnych nadrziach situovanych
v zranitelnych oblastiach je v tabulke 56, v ktorej je zahrnuta aj informacia o situovani vodnej
nadrze v zranitelnej oblasti. Graf 30 znazornuje prehlad vysledkov vykonaného vyhodnotenia
eutrofizacie podla jednotlivych kategorii trofie.

Na zaklade dosiahnutych vysledkov boli v zranitelnych oblastiach bez prejavu alebo bez rizika
eutrofizdcie 2 VN (25 %), s rizikom eutrofizdcie nebola vyhodnotena Ziadna vodna nadrz.
Eutrofizacia sa prejavila v 6 vodnych nadrziach (75 %).
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Graf 30 Pocet miest monitorovania v povrchovych vodach — vodné nadrze v zranitel'nych oblastiach zaradenych do
kategorii trofie za obdobie 2020 — 2023

3.5.2. Vyvoj eutrofizacie povrchovej vody — vodné nadrie

3.5.2.1. Hodnotenie vyvoja eutrofizacie v SR — vodné nadrze

Vyhodnotit zmenu v stave trofie za obdobie 2020 — 2023 oproti predchadzajicemu obdobiu
bolo mozné v 21 vodnych nadrziach. Vysledky vyhodnotenia trendu vyvoja eutrofizacie vo
vodnych nadrziach sU prezentované v mape 37, pocty miest zodpovedajuce prislusSnym
kategdridm trendu - klesajuci (mierny pokles, vyrazny pokles), stagndcia, rastuci (mierny
narast, vyrazny ndrast) su zhrnuté v tabulke 58 a graficky znazornené na grafe 31.

Tab. 58 Hodnotenie vyvoja trofie v povrchovych vodach SR — vodné nadrze, ku ktorému doslo medzi obdobiami
2016 —2018 a 2020 - 2023

L. hodnotenie eutrofizacie
Trend eutrofizacie
Pocet miest Podiel %

Ndrast

mierny (zhorSenie o 1 kategoriu) 0 0,0 %
stabilita 15 71,4 %
Pokles

Zdroj: VOVH

Ako je zrejmé ztabulky 58 u2 VN (9,5 %) doslo knarastu trendu (vyrazny narast).
V 15 vodnych nadrziach (71,4 %) prevlada stagnacia a v 4 VN (19,0 %) doslo v obdobi
2020 — 2023 k vyraznému poklesu trendu v stave trofie (k vyraznému zlepSeniu) oproti
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predchadzajucemu obdobiu. Vyhodnotenie trendu eutrofizdcie v jednotlivych vodnych
nadrziach SR je uvedené v tabulka 59. Z 15 vodnych nadrzi, kde sa prejavuje stagnacia trendu,
bolo 6 vodnych nadrzi s prejavom eutrofizacie a 9 VN bez prejavu alebo rizika eutrofizacie.

Tab. 59 Vyhodnotenie trendu eutrofizacie v povrchovych vodach SR - vodné nadrZe za obdobie 2020 — 2023

Kéd VU Nazov toku Nazov VU Trend eutrofizicie Situovanie v ZO
SKA1001 Ida VN Bukovec stagnécia nie
SKB1001 Cirocha VN Starina _I nie
SKB1002 Ondava VN Velka Domasa stagnécia ano
SKB1003 Laborec VN Zemplinska Sirava stagnécia ano
SKH1001 Hornad VN RuZin _I nie
SKH1002 Hnilec VN Palcmanska Masa stagnacia nie
SKI1001 Ipel VN Malinec stagndcia nie
SKI1002 Lubored VN Luboret nie
SKN1001 Nitrica VN Nitrinske Rudno nie
SKR1001 Slatina VN Hriflova stagnécia nie
SKR1002 Slatina VN Métova stagndcia ano
SKS1001 Gortva VN Petrovce nie
SKS1002 Blh VN Teply Vrch stagndcia ano
SKS1003 Klenovska Rimava VN Klenovec stagnacia nie
SKV1001 Véh VN Liptovska Mara stagnacia nie
SKV1002 | Vah VN Siiava dno
SKV1003 Vah VN Kralova stagnacia ano
SKV1004 Orava VN Orava stagnécia nie
SKV1005 Turiec_1 VN Turéek stagnécia nie
SKV1006 Bystrica_2 VN Nova Bystrica stagndcia nie
SKV1007 Gidra VN Budmerice stagnacia ano
Zdroj: VUVH
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Graf 31 Pocet miest monitorovania v povrchovych vodach SR — vodné nadrZe zaradenych do kategorii trendu trofie

medzi predchadzajicim a su¢asnym obdobim

3.5.2.2. Hodnotenie vyvoja eutrofizacie v zranitelnych oblastiach SR

— vodné nadrize

V zranitelny oblastiach bolo mozné vyhodnotit zmenu v stave trofie za obdobie 2020 — 2023
oproti predchadzajucemu obdobiu v 7 hodnotenych VN. Poéty VN zodpovedajuce prislusSnym
kategériam trendu su zhrnuté v tabulke 60 a graficky predstavené na grafe 32.
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Tab. 60 Hodnotenie vyvoja trofie v povrchovych vodach SR — vodné nadrZe v zranitel'nych oblastiach, ku ktorému doslo
medzi obdobiami 2016 — 2018 a 2020 - 2023

. Hodnotenie eutrofizacie
Trend eutrofizacie
Pocet miest Podiel %

Ndrast

mierny (zhorsenie o 1 kategoriu) 0 0.0%
stabilita 6 85.7%
Pokles

Zdroj: VUVH

Na zaklade dosiahnutych vysledkov je mozné konstatovat, Zze 6 hodnotenych vodnych nadrzi
(85,7 %) v zranitelnych oblastiach (ZO) v sucasnom obdobi (2020 — 2023) sa pri porovnani
s predchadzajicim obdobim (2016 — 2018) prejavuje stagnaciou stavu trofie. Vo VN Sifiava sa
prejavil vyrazny klesajuci trend (zlepsenie). Stupajuci trend (zhorsSenie) vo vodnych nadrziach
situovanych v zranitelnych oblastiach hodnotenych v obidvoch obdobiach nebol
zaznamenany.
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Graf 32 Pocet miest monitorovania v povrchovych vodach — vodné nadrze v zranitel'nych oblastiach zaradenych do
kategorii trendu trofie medzi predchadzajticim a sti¢asnym obdobim
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4. USTANOVENIE A REVIZIA ZRANITELNYCH OBLASTI

Dusi¢nanova smernica [1] vyZaduje od ¢lenskych $tatov vymedzit v rdmci svojho Gzemia tzv.
zranitelné oblasti, pre ktoré plati prisnejsi rezim pri realizacii pofnohospodarskych cinnosti,
ato vsulade sopatreniami stanovenymi v programoch polnohospoddrskych cinnosti
(tzv. programy hospodarenia). U&elom tychto opatreni je zniZenie zneéistenia vody
zapricinené alebo vyvolané dusi¢nanmi z polnohospodarskych zdrojov a zabranit dalSiemu
znecistovaniu tohto druhu.

Dusi¢nanova smernica [1] umozZiuje CElenskym S$tatom vymedzit v rdmci svojho Uzemia
konkrétne zranitelné oblasti alebo za zranitelnd oblast oznadit Uzemie celého Statu
a uplatriovat tak sprisnené opatrenia celostatne (¢lanok 5 dusi¢nanovej smernice).

v

Podla zakona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach aozmene zdkona Slovenskej narodnej rady
¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zakon) v zneni neskorsich
predpisov [5], ktorym je transponovand dusi¢nanovd smernica [1] v casti tykajucej sa
ustanovenia zranitelnych oblasti, su zranitelné oblasti polnohospodarsky vyuzivané uzemia,
z ktorych odtekaju vody zo zrdzok do povrchovej vody alebo vsakuju do podzemnej vody,
v ktorych je koncentracia dusi¢nanov vyssia ako 50 mg/I| alebo sa mdze v blizkej budicnosti
prekrocit. Kritéria na identifikaciu vody v zranitelnych oblastiach si uvedené v prilohe ¢. 4
spominaného zdkona o vodach. Pravidelné prehodnocovanie ustanovenych zranitelnych
oblasti je v kompetencii Ministerstva Zivotného prostredia SR.

Slovenska republika v ramci implementdcie dusi¢nanovej smernice pristupila v roku 2001
k navrhu ustanovenia zranitelnych oblasti [15]. V rokoch 2001 — 2003 boli vypracované viaceré
odborné studie a analyzy obsahu dusikatych latok vo vodach v SR na zaklade dostupnych
existujucich udajov. KedZe v tom Case bola ale hustota monitorovacich objektov pokladana za
nedostatoénu na tento ucel ($tatna monitorovacia siet v ramci celej SR obsahovala len
328 objektov), museli byt vyuzité vsetky dostupné podklady, ako aj vysledky z Geochemického
atlasu SR, cast Podzemné vody [40], ktory obsahoval hodnoty koncentracie dusi¢nanov
z 16 329 jednorazovych odberov. VyuZité boli aj mapy polhohospodarsky vyuZivanej pédy SR
a potencidlnej tvorby dusi¢nanov v polnohospodarskej péde SR, ako aj mapa chranenych
vodohospoddrskych oblasti a mapa povodi vodarenskych tokov. Zranitelné oblasti boli
ustanovené len na zdklade hodnotenia kvality podzemnej vody, pretoZe o z vysledkov
hodnotenia kvality povrchovej vody nevyplynula potreba ustanovenia zranitelnych oblasti.
Takto stanovené zranitelné oblasti boli v roku 2003 schvalené vladou Slovenskej republiky
v nariadeni vlady SR ¢. 249/2003 Z. z. [16], neskdr nahradenom novsim nariadenim vlady SR
€. 617/2004 Z. z., ktorym sa ustanovuju citlivé oblasti a zranitelné oblasti, s G¢innostou od
1. janudra 2005 [17]. Za zranitelné oblasti boli ustanovené polnohospodarsky vyuZivané
plochy v katastralnych Gdzemiach 1 524 obci.

Vrokoch 2008 a 2012 boli vykonané revizie zranitefnych oblasti, ktoré ale neboli
implementované do legislativy Slovenskej republiky.

Vroku 2016 Slovenska republika vykonala reviziu zranitefnych oblasti [20] na zaklade
aktualizovanej metodiky zroku 2012 [20], priCom vramci tejto revizie bola detailne
rozpracovana aj Cast tykajuca sa kvality povrchovej vody. Vysledkom bola Gprava poctu obci
ustanovenych ako zranitelné oblasti SR na 1 344. Hlavnym dévodom na vyradenie jednotlivych
obci zo zranitelnych oblasti boli najma dokumentované velmi nizke hodnoty koncentracie
dusi¢nanov v monitorovanych objektoch v tychto lokalitdch, ktoré navyse vykazovali aj

71| 136



4. Ustanovenie a revizia zranitelnych oblasti

dlhodobo klesajuci alebo stabilny trend koncentracie dusi¢nanov. Nasledne bolo
aktualizované ustanovenie zranitelnych oblasti prijaté s platnostou a ucinnostou od 1. jula
2017 nariadenim vlady SR ¢. 174/2017 Z. z. zo diia 21 juna 2017, ktorym sa ustanovuju citlivé
oblasti a zranitelné oblasti [21]. Dalsia, doposial posledna revizia, bola vykonand v roku 2020.

4.1. REVIZIA ZRANITELNYCH OBLASTI V ROKU 2020

V roku 2020 VUVH a SHMU revidovali zranitelné oblasti SR schvalené nariadenim vlady SR
¢. 174/2017 Z. z. Metodicky postup je uvedeny v zdverecnej sprave ,Revizia zranitefnych
oblasti SR” [22].

Vysledky revizie zodpovedaju existujucim poznatkom. V ramci predloZzeného navrhu revizie
zranitelnych oblasti v roku 2020 boli vychodiskom najma vysledky monitorovania kvality vody
v ramci existujucej monitorovacej siete SR, ktora obsahovala 1 992 objektov na monitorovanie
kvality podzemnej vody a 921 miest monitorovania kvality povrchovej vody. Pri revizii
zranitelnych oblasti boli vyuzité aj najnovsie Udaje a poznatky o chemickom stave Utvarov
podzemnej vody a ekologickom stave/potenciali Gtvarov povrchovej vody [18], mapa
zranitelnosti podzemnej vody, informacie o distribucii druhov pozemkov v ramci vyuzivanej
polnohospodarskej pody , vyhodnotenie vodnej erdzie polnohospodarskej pody, udaje
o spotrebe dusikatych hnojiv, hruba bilancia dusika, prisun celkového fosforu a dusika do vody
a dalSie udaje, ktoré boli v ¢ase revizie zranitelnych oblasti k dispozicii.

Na zdklade revizie zranitelnych oblasti vykonanej v roku 2020 bolo z pévodného celkového
poctu 1 344 zranitelnych oblasti vstupujucich do prehodnotenia v roku 2020 vyradenych
121 zranitelnych oblasti (mapa 1). Dovodom na ich vyradenie boli najma velmi nizke hodnoty
koncentracie  dusichanov v  podzemnej vode dokumentované v  obdobi
2015 - 2019, ktoré navyse vykazovali klesajuci, stabilny, pripadne aj rastuci trend koncentracie
dusi¢nanov a splfali vietky kritéria analyzy v sulade s metodikou [22]. Daléim dévodom na
vyradenie zo zranitelhych oblasti boli nizke hodnoty koncentracie Zivin v monitorovanych
miestach kvality povrchovej vody, v ktorych sa neprejavovala eutrofizacia a ktoré navyse
vykazovali klesajuci alebo stabilny trend vyvoja kvality povrchovej vody vo vztahu k zdrojom
znedistenia z polnohospodarskej ¢innosti.

Naopak, v rdmci prehodnocovania Uzemia Slovenskej republiky mimo zranitelnych oblasti
ustanovenych v roku 2017 bolo na zdklade preukdzanej eutrofizacie povrchovej vody a na
zaklade vysokych hodnét koncentracie dusi¢nanov v podzemnej vode (= 50 mg/l alebo
> 40 mg/I so zvySujucim sa trendom a plnenim dalSich kritérii v analyzach podla metodiky)
identifikovanych 172 novych oblasti ohrozenych znecistovanim z polnohospodarskych
zdrojov, ktoré boli zaradené do zranitelnych oblasti (mapa 1).

Priestorovo su zaradené a vyradené katastre obci zobrazené v mapovej prilohe na mape 1.
Dévody na zaradenie a vyradenie jednotlivych katastrov obci do/zo zranitelnych oblasti su
podrobnejsie uvedené v zaverecnej sprave ,Revizia zranitelnych oblasti SR, 2020“ [22].

V nadvaznosti na vyssie uvedené mozno konstatovat, pocet zranitelnych oblasti ustanovenych
v SR sa zvysil z1 344 na 1 395 (tabulka 61) a plocha polnohospodarskej pody v zranitelnych
oblastiach stupla 0 444,71 km? z pévodnych 11 891,47 km? na 12 336,18 km?, priéom rozloha
polnohospodarskej pody v zranitelnych oblastiach v stic¢asnosti (t. j. po revizii ZO v roku 2020)
predstavuje 63,9 % z celkovej vyuZivanej polnohospodarskej pédy v Slovenskej republike
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(tabulka 61). Na zdklade aktualizovanej vrstvy LPIS boli aktualizované aj udaje vymery
vyuzivanej polnohospodarskej pédy k 31. 12. 2023 (tabulka 61).

Tab. 61 Zmena vo vymere zranitelnych oblasti SR po revizii v roku 2020 platnej od 15. 7. 2022

Pred reviziou ZO
v roku 2020

Po revizii ZO
v roku 2020

k 31.12. 2023

Pocet katastralnych tzemi obci patriacich

1344

1395

1395

do zranitelnych oblasti

Vymera katastralnych tzemi obci patriacich
do zranitelnhych oblasti

Vymera vyuzivanej polnohospodarskej pody
v zranitelnych oblastiach

Podiel vyuZivanej polnohospodarskej pody
v zranitelhych oblastiach z celkovej
polnohospodarsky vyuZivanej pody v SR
Zdroj: @ Sprava o stave implementécie smernice Rady 91/676/EHS v SR, 2012, UGKK 2008, @ Spréva o stave implementacie
smernice Rady 91/676/EHS v SR, 2020, UGKK 2020, ® UGKK, 2020, @ GIS vrstva LPIS, VUPOP 2008, ® Spriva o stave
implementdcie smernice Rady 91/676/EHS v SR, 2020, LPIS 2020, ® GIS vrstva LPIS, vUpPOP 2020, ®GIS vrstva LPIS, vUpPOP
2023.

20938,40 km2®@ | 21565,84 km2® 21 565,84 km?

11 891,47 km? ® 12 336,18 km? ® 12 121,68 km? @

61,6 % 63,9 % 60,8 %

Na zaklade revizie zranitefnych oblasti vykonanej v roku 2020 nadobudlo 15. marca 2022
uéinnost nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 62/2022 Z. z. [7], ktorym sa meni nariadenie
vlady Slovenskej republiky €. 174/2017 Z. z. U¢innost nariadenia bolo rozdelené na dve
medziobdobia, a to do 30. juna 2022 a od 1. jula 2022.

= Ustanovenie zranitelnych oblasti u¢inné v obdobi od 15. marca 2022 do 30. juna 2022
zohladnuje vyradenie katastrov obci zo zranitelnych oblasti na zaklade revizie v roku
2020 a tyka sa 1 223 obci.

= Ustanovenie zranitelnhych oblasti, ktoré je podla nariadenia vlady SR ¢. 174/2017 Z. z.
ucinné od 1. jula 2022, zohladniuje zaradenie novych pozemkov alebo ich casti
v obciach, ktorych polnohospodarske vyuzitie je upravené podmienkami
a obmedzeniami podla § 35 vodného zakona [7] a § 10b a § 10c zakona ¢. 136/2000 Z.
z. v zneni neskorsich predpisov [6] do zranitelnych oblasti, na zaklade revizie v roku
2020 a obsahuje 1 395 katastralnych tdzemi obci.

K takémuto medziobdobiu v U¢innosti novelizovaného nariadenia ¢. 174/2017 Z. z. sa
pristupilo na zaklade pozZiadavky Ministerstva podohospodarstva a rozvoja vidieka Slovenskej
republiky, ktorej ciefom bolo umoznit polnohospodarskym subjektom vykonavajicim svoju
¢innost na polnohospodarskej pode zaradenej do novych zranitelnych oblasti, prijat
a postupne uplatiovat polnohospodarske postupy a opatrenia platné podla prislusnych
pravnych predpisov na hospodarenie v zranitelnych oblastiach (napriklad vybudovat potrebné
skladovacie priestory).

Na zaklade vyssie uvedeného mozno konstatovat, Ze v zozname zranitelnych oblasti SR bolo
od 1. jula 2022 zaradenych celkovo 1 395 katastrov obci, vratane novych, navrhnutych na
zaradenie do zranitelnych oblasti na zaklade revizie v roku 2020. V porovnani
s predchadzajucim zoznamom zranitelnych oblasti, t. j. zoznamom platnym od
1. jula 2017 do 14. marca 2022 na zaklade prilohy ¢. 1 NV SR ¢. 174/2017 Z. z. v pévodnom
zneni [21] s po¢tom 1 344 obci, sa celkovy pocet obci reprezentujicich zranitefné oblasti SR
zvysil 0 51 obci. Prehlad doteraz vykonanych revizii ZO je uvedeny aj v tabulke 1.

Slovenska republika oznamila Eurdpskej komisii vykonanie revizie zranitelnych oblasti
predloZzenim dokumentu ,Oznamenie o vykonani revizie zranitelnych oblasti v Slovenskej
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republike v stlade s ¢lankom 3 smernice Rady 91/676/EHS o ochrane vody pred znedistenim
dusi¢nanmi z polnohospodarskych zdrojov, 2022“ a priestorovu vrstvu zranitefnych oblasti
dria 17. maja 2022 na platformu Reportnet23 a nasledne listom Stalemu zastupeniu Slovenske;j
republiky pri Eurdpskej unii dna 20. maja 2022. V oznameni EK boli uvedené, ako je
pozadované v ¢lanku 3 prilohy V dusi¢nanovej smernice, dovody ktoré viedli k uréeniu kazdej
zranitelnej oblasti a k zmene v zozname urcenych zranitelnych oblasti alebo k doplneniu tohto
zoznamu. Tieto dévody su uvedené aj ako priloha 1 a priloha 2 tejto spravy a na mape 2
v mapovej prilohe.

4.2. REVIiZIA ZRANITELNYCH OBLASTI V ROKU 2025

V rdmci pravidelného prehodnotenia zranitelnych oblasti bude v rokoch 2024 a 2025
vykonavand praca na revizii zranitelnych oblasti na zaklade stavu a vyvoja podzemnej vody
a povrchovej vody vratane eutrofizacie. Vysledky prehodnotenia zranitefnych oblasti budu
premietnuté v prisluSnom nariadeni vlady pravdepodobne v roku 2026 a nasledne aj v sprave
o stave implementacie smernice 91/676/EHS v SR, ktora bude spracovana v roku 2028.

3 Dostupné na https://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu/nid/envyontzq/
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5. Opatrenia z akéného programu a kddexu spravnej polnohospodarskej praxe

5. OPATRENIA UPLATNOVANE V AKENOM PROGRAME
HOSPODARENIA A KODEXE SPRAVNEJ POLNOHOSPODARSKE]
PRAXE

5.1. OPATRENIA UPLATNOVANE V AKENOM PROGRAME HOSPODARENIA
VO VYHLASENYCH ZRANITELNYCH OBLASTIACH

SR ma zaradenych priblizne viac ako 60 % vymery polnohospodarsky vyuzivanej pody do
zranitelnych oblasti.

Na zabezpecenie ochrany vody bol pre vymedzené zranitelné oblasti vypracovany jeden Akény
program hospodarenia vo vyhlasenych zranitelnych oblastiach, tzv. Akény program
hospodarenia [24]. Na zdklade suboru pédnych, hydrologickych, geografickych a ekologickych
parametrov boli uréené 3 kategdrie s roznym stupfiom obmedzenia pouzivania dusikatych
latok a sp6sobom hospodarenia:

= kategoria A — produkéné bloky s nizkym stupriom obmedzenia hospodarenia,

= kategoria B — produkcéné bloky so strednym stuprfiom obmedzenia hospodarenia,

= kategoria C — produkcné bloky s vysokym stupriom obmedzenia hospodarenia.
Od roku 2016 su podmienky hospodarenia v zranitelnych oblastiach ustanovené v zakone
¢.136/2000 Z. z. o hnojivach v zneni zakona ¢. 242/2022 Z. z., §10b, §10c [6].

Tab. 62 Datum vydania a revizie Programu hospodarenia vo vyhlasenych zranitelnych oblastiach

Datum

Datum prvého uverejnenia 15. 7. 2004
Datum prvej revizie 1.7.2008
Datum druhej revizie 1.1.2012
Datum tretej revizie 1.1.2016
Datum Stvrtej revizie 1.1.2019
Datum piatej revizie 16. 7. 2022
Termin stanoveny pre dodrzanie hrani¢nej hodnoty 170 kg N/ha polnohospodarskej

pody v zranitelnej oblasti pre aplikaciu dusika vo forme hospodarskych hnojiv v 15. 7. 2004
priemere za rok

Zdroj: MPRV SR

Do revidovaného Akéného programu hospodarenia boli, okrem iného, zavedené a upravené
opatrenia pre nasledovné prvky pofnohospodarskych aktivit [25]:
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Tab. 63 Opatrenia vyplyvajtice z prilohy Il nitratovej smernice pre Akény program ktoré st upravené v § 10b a 10c
zakona o hnojivach pre hospodarenie v zranitel'nych oblastiach
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[11.1.1. |Obdobie zakazu § 10c . .

. . .. obmedzenia | Obdobie zakazu
aplikovania ods. 1 Druh hnojiva Druh e SR
dusikatych hnojiv riloha i . e,

Y ] /pé ° s obsahom dusika | pozemku N hnojivych | hnojivych lstok
’ latok
c od 5. oktobra —
Pre k Ind oP do 15.februara
hre vgea Ee AB od 20.0ktdbra —
OSF).O lars € ’ do 15. februara
hnojiva, a
0o _ od 1.novembra -
akékolvek hnojiva .
. do15. februara
z chovu hydiny riemvselné
a drobnych C priemy
. , hnojiva
zvierat, kvapalné ,
o od 5. oktébra -
hnojivé latky s .
. do 15. februdra
organicky TTP
. . , od 15. novembra —
viazanym dusikom A
. 3 do 15. februara
a priemyselné - Iné
hnojivé AB rr:rle.rjnylse né
s obsahom dusika nojiva i
od 20. oktébra —
do 15. februdra
Pre tuhé C od 15. novembra —
hospodarske do 15.februara
hnojivd a tuhé
S OP/TTP
hnojivé latky s a AB od 30. novembra —
organicky ’ do 15. februara
viazanym dusikom
Vysvetlivky:  Zdroj: Zakon €. 136/2000 Z. z. v zneni neskorsich predpisov
OP — orna p6da,
TTP —trvalé travne porasty
Zakazané obdobia sa nevztahuju na vykaly a moc pasucich sa zvierat a
pri hnojeni zakrytych pléch v sklenikoch a féliovnikoch
§ 10c |Obhospodarovatel moze poziadat kontrolny Ustav o udelenie vynimky zo
ods.2 |zakazu. Kontrolny Ustav moze udelit vynimku len na polnohospodarske;j

pbde v zranitelnych oblastiach so svahovitostou do 5° na obdobie 14 dni
od zaciatku zakazaného obdobia alebo 14 dni pred jeho koncom, alebo,
ak ide o ornl p6du zaradenu do nizkeho stuprna obmedzenia alebo
stredného stupna obmedzenia, na obdobie 28 dni od zaciatku zakdzaného
obdobia alebo 14 dni pred koncom zakazaného obdobia pre aplikaciu
kvapalnych hospodarskych hnojiv, akychkolvek hnojiv z chovu hydiny
a drobnych hospodarskych zvierat, kvapalnych hnojivych latok s organicky
viazanym dusikom a priemyselnych hnojiv s obsahom dusika, ak vtomto
obdobi nastane priaznivy vyvoj klimatickych podmienok a priemerna
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Odkaz na dusi¢nanovu

Opatrenie

Implementacia
v narodnej legislative*

Popis opatrenia

denna teplota vzduchu je na zdklade meteorologickych predpovedi
Slovenského hydrometeorologického Ustavu vyssia ako 5° C s progndzou
jej dlhgieho trvania. Ziadost obhospodarovatela o udelenie vynimky sa
eviduje v registratnom a informa¢nom systéme.

.1.2.

Kapacity
zasobnikov na
skladovanie
mastalného hnoja;

§ 10b
ods.1

Skladovacie kapacity nadrZi na kvapalné hospodarske hnojivd a na
skladovanie mastalného hnoja na technicky spevnenych plochach v
zranitefnych oblastiach musia byt vybudované najmenej na $estmesaénu
produkciu. Ak obhospodarovatel nema vybudované skladovacie kapacity
podla prvej vety, mbze zabezpedit uskladnenie kvapalnych hospodarskych
hnojiv a mastalného hnoja v skladovacich nadrziach alebo na spevnenych
plochéch u inej osoby alebo ich odovzdat na iné vyufzitie, najviac vsak v
objeme  zodpovedajucom  trojmesacnej skladovacej kapacite.
Obhospodarovatel je povinny sposob nakladania s kvapalnymi
hospodarskymi hnojivami a mastalnym hnojom preukazat a oznamit
kontrolnému ustavu do 15 dni.

Obhospodarovatel je povinny zabezpecit, aby skladovacie nadrze
kvapalnych hospodarskych hnojiv boli nepriepustné a vybavené
bezpecnostnym mechanizmom proti preplneniu a zabezpeéené proti
pritoku povrchovych vod.

§ 10b
ods. 3

Obhospodarovatel moéze tuhé hospoddarske hnojivd a kompost volne
skladovat na polnohospodarskej pdde v zranitelnych oblastiach (dalej len
,volna skladka“) len vtedy, ak:
= polnhohospodarska poda je zaradena v nizkom stupni alebo strednom
stupni obmedzenia,
= vzdialenost volnej skladky od povrchového vodného zdroja je
najmenej 100 m pri svahovitosti parcely do 3°.

§ 10b
ods. 4

Obhospodarovatel je pri skladovani tuhych hospodarskych hnojiv

a kompostu na volnej skladke povinny

= zabezpetit, aby nedoslo k znecisteniu povrchovych vod alebo
podzemnych vod,

= yskutocnit vyvoz mastalného hnoja z pevnej podlozky na volnu
skladku najskor po troch mesiacoch od poslednej navazky; to sa
nevztahuje na tuhé hospodarske hnojiva z hlbokych podstielok, pri
stelivovych prevddzkach s kanalizaciou na oddelenie mocovky od
mastalného hnoja a z chovu zvierat bez produkcie mocovky pri
dennej spotrebe steliva vyssej ako 6 kg na dobytciu jednotku na den,
o ktorej sa vedie evidencia o spotrebe podstielky a o pocte chovanych
zvierat a ktoré moézu byt uloZzené na polnohospodarskej pode bez
nutnosti predchadzajuceho uskladnenia na pevnych hnojiskach,
pricom vyvoz na volnu skladku sa nesmie uskuto¢nit v obdobi, v
ktorom je pouzivanie dusikatych hnojivych latok v zranitefnych
oblastiach zakazané podla prilohy €. 2,

= spracovat volnu skladku do 6smich mesiacov od prvej navazky;
opakované zriadenie volnej skladky na tom istom mieste mozno az
po styroch rokoch,
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Odkaz na dusi¢nanovu

Opatrenie

Implementacia
v narodnej legislative*

Popis opatrenia

= viest evidenciu o mieste skladovania a prvej navézke hnoja
a kompostu na volnu skladku.

§ 10b
ods. 5

Volne skladovat tuhé hospodarske hnojiva bez spevnenej podlozky je
zakdzané v zranitelnych oblastiach na polhohospodarskej pode

a) svysokym stupriom obmedzenia,

b) trvalo zamokrenej,

¢) s hladinou podzemnej vody vyssou ako 0,6 m, a to aj doCasne,

d) na svahu so sklonom vaésim ako 3°,

e) vinunda¢nom Uzemi vodného toku,

f) na dzemiv okoli odkrytych podzemnych véd, ak to urcil organ statnej
vodnej spravy,

g) na zrnitostne lahkych pédach.
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[11.1.3.|Obmedzenia § 10c [Na pdode bez vegetatného krytu méze obhospodarovatel aplikovat
aplikacie hnojiv na | ods. 3/ |dusikaté hnojivd bezprostrednym zaoranim ak ide o tuhé hnojiva
pddu, ktoré priloha |a podpovrchovou aplikaciou ak ide o kvapalné hnojiva a pri hospodareni
zodpoveda ¢.3 |na odvodnenych Uzemiach s funkénym melioraénym systémom, ktory
vhodnym zodpoveda vysokému stupriu obmedzenia.
postupom v

polnohospodarstve
a berie do Uvahy
charakteristiky
daného
ochranného
pasma, a to najma:

podne podmienky,
typ pody a sklon;

Hnojiva s obsahom dusika sa mozu pouzivat len pri dodrzani davky pre
jednotlivé plodiny podla ich potreby Zivin.

prilohy |Obhospodarovatel je povinny dodrziavat celkové davky dusika
¢.4 |v mineralnych hnojivach pri zohladneni mnozZstva vyuzitelného dusika
a z pouzitych hospodarskych hnojiv a hnojivych latok s organicky viazanym
€. 6 |dusikom.
§ 10c |Na svahoch je zakazané:
0ds. 8 | vyuzivat polnohospodarsku pédu so sklonom vyssim ako 12° ako
ornu podu,
= aplikovat dusikaté hnojivé latky na ornej pdde so sklonom vy3sim ako
10° a na trvalom trdvnom poraste so sklonom vyssim ako 12°; to sa
nevztahuje na aplikdciu mastalného hnoja a kompostov, ak su
zapravené do ornej pédy najneskér do 24 hodin po ich aplikacii,
a aplikaciu vyzretého kompostovaného hnoja, najma rozdrveného
hnoja od oviec na povrch travneho porastu ploSnym rozmetanim
v jarnom obdobi.
®= na ornej péde so sklonom vysSim ako 5° dusikaté hnojivé latky
§ 10c bezodkladnym zapravenim do poédy, najneskér vsak do 24 hodin,
ods. 9 alebo aplikaciou na list; kvapalné hospodarske hnojiva je povinny

aplikovat podpovrchovo alebo okamZite zapravit do pody,

= na trvalom trdvnom poraste so sklonom vyssim ako 7° kvapalné
dusikaté hnojivé latky len podpovrchovo.
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Odkaz na dusi¢nanovu

Opatrenie

Implementacia
v narodnej legislative*

Popis opatrenia

aplikacia hnojiv v
blizkosti vodnych
tokov

klimatické
podmienky, dazde
a zavlaZovanie

§ 10c
ods. 10

Obhospodarovatel je povinny na ornej pode a trvalom travnom poraste
podla odseku 9 dodrzat najvyssiu jednorazovu davku dusika z kvapalnych
hospodarskych hnojiv a kvapalnych hnojivych Iatok s organicky viazanym
dusikom 80 kg/ha a najvysSiu jednorazovu davku dusika z kvapalnych
a tuhych priemyselnych hnojiv najviac 40 kg/ha; dusik z exkrementov
hospodarskych zvierat, pasucich sa na trvalych travnych porastoch, sa do
vysky jednorazovej davky nezapocitava.

§ 10c
ods. 11

Obhospodarovatel  na polnohospodarskej  pdéde  susediacej

s povrchovymi vodnymi zdrojmi:

= nesmie pouzivat dusikaté hnojivé latky na polnohospodarskej pode
so sklonom nizsim ako 7° v zéne, ktora od brehovej ¢iary vodného
toku alebo zatopovej Ciary vodnej nadrze meria 10 m na plochach
v nizkom stupni obmedzenia a strednom stupni obmedzenia a 20 m
na plochach vo vysokom stupni obmedzenia,

= je povinny na ornej pdde so sklonom vy$sim ako 7° aplikovat dusikaté
hnojivé latky vo vzdialenosti vdésej ako 25 m od vodného zdroja; ak
sa na tychto plochdach pestuju Sirokoriadkové plodiny, najma cukrova
repa, zemiaky alebo kukurica, je povinny dodrzat tieto protierézne
agrotechnické opatrenia:

1. rozdelit ornd pddu zvazujucu sa k vodnému toku priecne osiatymi
pasmi a vytvorit na nej protierdzne medze s porastom alebo iné
opatrenia s rovnakym ucinkom,

2. zaloZit medzi vodnym zdrojom a hnojenou plochou ornej pody
vegetacny pas Siroky najmenej 20 m s vysiatou plodinou s vy$Sou
protieréznou uéinnostou,

3. aplikovat dusikaté hnojivé latky vo vzdialenosti od vodného zdroja
vacsej ako 50 m alebo

4. pokryt mimo vegetaéného obdobia pozemok vegetacnym
pokryvom,

= nesmie aplikovat dusikaté hnojivé latky v zéne 10 m od hranice
ochranného pdsma prvého stupna vodného zdroja vo vsSetkych
stupnoch obmedzenia.
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Odkaz na dusi¢nanovu

Opatrenie

Implementacia
v narodnej legislative*

Popis opatrenia

vyuzivanie pody a
polnohospodarske
postupy vratane
systémov
striedania plodin

§ 10c
ods.7

Obhospodarovatel je povinny

= Pouzivat vhodné zariadenia na  aplikdciu  hnojiv  do
polnohospodarskej pddy najma sohfadom na tlak stroja na
polnohospodarsku pddu, terén, zrnitostné zloZenie
polnohospodarskej pody a vihkostny stav polhohospodarskej pody

= PouZitym zariadenim na aplikaciu hnojiv zabezpelit rovnomernu
aplikaciu hnojiva

= Zabezpecit bezodkladne pri obnove trvalych travnych porastov a po
zaorani datelinovin vysiatie naslednej plodiny

= Pri nepriaznivom suchom pocasi pouzivat zavlahovi vodu tak, aby
nedoslo kznecisteniu povrchovych apodzemnych vod najma
stekanim

=  Podnikatel v pddohospoddérstve nesmie pouzit hnojiva, hospodarske
hnojivd, sekundarne zdroje Zivin a komposty na zamokrenu podu,
ktora zodpoveda hydrolimitu plnej vodnej kapacity, pri ktorom je uz
schopnost akumulovat vodu pédou vyéerpand, zamrznutd pédu
ktora je zamrznutd pocas celého dna, okrem premrznutej pody
zamrznutej na povrchu, ktora pri sineCnom Ziareni rozmfza a je
schopna prijimat a uvolfiovat Ziviny a p6du pokrytd snehom, ktora je
viac neZ na polovici vymery, v ¢ase aplikacie dusikatych hnojivych
latok, pokrytd suvislou snehovou pokryvkou.

§ 10c
ods.6

Obhospodarovatel méze

= Pouzit najviac 40 kg/ha dusika vo forme kvapalnych a tuhych
mineralnych hnojiv a 80 kg/ha dusika vo forme kvapalnych
hospodarskych hnojiv a kvapalnych hnojivych latok s organicky
viazanym dusikom s prihliadnutim na prijmova kapacitu plodin
v jesennom obdobi a zniZenie rizika strat dusika do vodnych zdrojov
v Case po zbere plodin do zaciatku zakdzaného obdobia; to sa
nevztahuje na mastalny hnoj a iné tuhé hnojiva s organicky viazanym
dusikom, ktoré mozno pouzit aj pod jarné plodiny,

= V jarnom obdobi pouZit najvysSiu jednorazovi déavku dusika
z kvapalnych  atuhych minerdlnych hnojiv. 60 kg/ha na
polnohospodarskej péde v nizkom a strednom stupni obmedzenia a
40 kg/ha na polnohospodérskej pdde vo vysokom stupni
obmedzenia; pri plodinach narocnych na dusik, najma kukurici na
zrno, repke olejnej alebo hlubovej zelenine, pestovanych na
pozemkoch so svahovitostou do 5° mozno jednorazovu davku dusika
zvysit o 50 % okrem polnohospodarskej pody vo vysokom stupni
obmedzenia,
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ll.2. |mnoZstvo § 10c Povinnost dodrziavat davky dusika aplikovaného vo forme
mastalného ods. 7 hospodarskych hnojiv tak, aby neprevysili davku dusika 170 kg.ha-1 za
hnojiva pism.e) hospodarsky rok, pricom do tohto limitu sa zapoditavaju aj
aplikovaného / exkrementy zvierat na pasienku a nezapocitava sa dusik pozberovych
kazdoroc¢ne na prilohy zvyskov rastlin alebo vedlajsich produktov plodin, ak boli zaorané do
pddu, vratane ¢.4a5 polnohospodarskej pody; produkcia dusika jednym zvieratom za
toho, ktoré sa na a8 kalendarny rok je uvedena v prilohe ¢. 4 zakona o hnojivach, obsah
nu dostane priamo zZivin v hospodarskych hnojivach je uvedeny v prilohe €. 5 zdkona o
od zvierat, hnojivach a limitné davky dusika pri jednotlivych plodinach st uvedené
neprekrocilo v prilohe €. 7 zdkona o hnojivach.
mnozstvo 170 kg
na hektar.
MnozZstvom
stanovenym na
hektar je mnozstvo
hnoja obsahujuce
170 kg dusika.
111.3. | Clenské $taty mozu| § 10c |Zabezpedit, aby sa pri aplikacii dusikatych hnojivych latok podla odseku 6

vypocitat mnozstva| ods. 7 |neprekrodili limitné davky pre plodiny uvedené v prilohe ¢. 7 zakona o
uvedené v odseku | pism.f) |hnojivach; to sa vztahuje aj na aplikaciu len mineralnych dusikatych

2 na zaklade poctu / hnojiv, ak sa neaplikuju hospodarske hnojiva.

zvierat. priloha

¢.7
§ 10c |Obhospodarovatel je povinny vypracovat kazdoro¢ne najneskér do

Iné opatrenia ods.5 |31. augusta plan pouZitia dusikatych hnojivych latok.
§9 |Zaslat kontrolnému Ustavu kazdoroéne do 15. februara Udaje o objeme
ods.1 [skladovacich kapacit hospodarskych hnojiv a o poctoch hospodarskych
pism.f) |zvierat podla kategdrii a spdsobu ich ustajnenia v predchadzajicom
kalendarnom roku spolu s prehladom o spotrebe hnojiv v
polnohospodarskom podniku a jeho képiu uchovavat najmene;j tri roky,
ak sa pocet hospodarskych zvierat zmenil o viac ako 10 %.

§9 ods. |Z mastali a vybehov hospodarskych zvierat a zo skladov hnojiv,

3 hospodarskych hnojiv, sekundarnych zdrojov Zivin a kompostov sa do ich

okolia nesmu rozptylovat ani vytekat Ziadne Skodlivé latky.

Vysvetlivky: * Zdkon €. 136/2000 Z. z. o hnojivach v zneni neskorsich predpisov
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5.2. OPATRENIA UPLATNOVANE V KODEXE SPRAVNEJ POLNOHOSPODARSKE)J
PRAXE NA OCHRANU VODY

Kdédex spravnej polnohospodarskej praxe — Ochrana vod pred znedistenim dusi¢énanmi
z polnohospodarskych zdrojov [4] (dalej Kddex spravnej polnohospodarskej praxe na ochranu
vod) je praktickd prirucka zamerand na pomoc polnohospodarom k tomu, aby sa vyhli
¢innostiam, ktorymi by sposobili zneclistenie povrchovej a podzemnej vody. Kédex bol
spracovany Vyskumnym Ustavom pddoznalectva a ochrany pédy (VUPOP) a vydany MP SR
v roku 2001. Jeho vydanie bolo jednym z krokov k naplneniu poZiadaviek dusi¢nanovej
smernice.

V SR boli vypracované aj Kédex spravnej pofnohospodarskej praxe na ochranu pody a Kédex
spravneho pouzivania hnojiv, ktoré tiez prispievaju k ochrane vody.

Tab. 64 Datum vydania a revizie Kddexu spravnej polnohospodarskej praxe na ochranu vod

Datum
Datum prvého uverejnenia 4. 10. 2001
Planovany datum revizie 31.12. 2024

Zdroj: MPRV SR

Dany kodex [4] okrem iného, zavddza aupravuje opatrenia pre nasledovné prvky
polnohospodarskych aktivit:

1. Obdobie aplikacie hnojiv

Hnojiva sa nesmu pouzivat na polnohospodarskej pode, ak:
= osobitny predpis (napr. zakon o ochrane prirody a krajiny, zdkon o ochrane
polnohospodarskeho pédneho fondu, zakon o vodach) zakazuje alebo obmedzuje
pouzitie hnojiv,
= je pOoda zamokren3,
= je pokryta vrstvou snehu,

= je zamrznutsj,

spbsob ich pouzitia ohrozuje Zivotné prostredie okolia hnojeného pozemku.
2. Aplikacie hnojiv na svahovitu p6du

= Aplikdciu hnojiv s obsahom dusika na svahoch polhohospodarskej pédy nad 7° treba
organizovat tak, aby sa zniZovalo riziko povrchového zmyvu (zapravenie do pody
do 24 hodin, aplikacia na list, podpovrchova aplikacia).

= Na svahoch trvalych travnych porastov so sklonom nad 7° mozno aplikovat kvapalné
dusikaté hnojivé latky len podpovrchovo, za rok aplikovat najviac 80 kg N/ha.

= Pozemky so svahovitostou nad 12° sa nesmu vyuzivat ako orna péda a nesmu sa hnojit
hnojivami obsahujucimi dusik.

= Na polnohospodarskych pozemkoch so svahovitostou nad 7° treba vykonavat
protierdzne opatrenia.

= Vyber pozemkov na aplikaciu hnojovice treba uréovat s ohfadom na ochranu prirody
a najma ochranu vodnych zdrojov.

= Na svahoch do sklonu 12° treba povrchovo aplikovani hnojovicu zapravit do pody.

=  Pri pestovani zeleniny a plodin na priamy konzum treba vylucit hnojenie hnojovicou na
list.
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3. Blizkost vodnych tokov

Hnojiva sa nesmu pouZzivat:

v Sirke najmenej 10 m od povrchovych vodnych zdrojov (toky, kanaly, nadrze, rybniky,
Strkoviskd, mokrade a pod) v nizkom stupni obmedzenia a 20 m na plochach vo
vysokom stupni obmedzenia hospodarenia,

vo vzdialenosti najmenej 50 m od podzemnych vodnych zdrojov (ak prislusny predpis
neurcuje inak napr. pasmo hygienickej ochrany, chranena vodohospodarska oblast),

do 12 mesiacov po odvodneni pbdy,
ked'je drendzovand pdda v obdobiach silnych zrazok velmi zamokrena,

ked pbédne vlastnosti nedovolia absorpciu hnojiv (napr. zhutnenie pédy nad objemovu
hmotnost 1,8 g.cm™).

5. Uskladnenie kvapalnych hospodarskych hnojiv

Hnojovicu mozZno skladovat v podzemnych tankoch, Zumpach, v nadzemnych nadrziach,
ale aj v izolovanych priehlbinach v teréne (umelé a prirodné laguny).

Skladovacie zariadenia na hnojovicu musia byt vybavené spolahlivym homogenizaénym
zariadenim (premiesavanie hnojovice). Sucastou uskladriovacich zariadeni je i vydajna
plocha na cerpanie hnojovice do transportnych a aplikaénych mechaniza¢nych
prostriedkov, vybavena zariadenim na umytie techniky. Odpadova voda sa z vydajne;j
plochy odvadza do nadrzi alebo Zump.

Polotekutd hnojovica je zmesou hnoja, mocovky a podstielky (12 % susiny). Uskladruje
sa v pozemnych nadrziach (lagunach).

Pri vystavbe a prevadzkovani nadrzi a zasobnikov hospodarskych hnojiv je potrebné
postupovat podla osobitnych predpisov (typizaénd smernica ,,Zumpy a nadrze
v polnohospodarskych zavodoch” PPU Bratislava, 1985). Ich Ulohou je zabezpedit
ekologicky bezproblémové skladovanie polnohospodarskych odpadov bez vedlajsich
neziaducich ucinkov na podu, vodné zdroje a polnohospodarsku produkciu.

Ak sa skladka hnojiv buduje na svahu, platia odporucané nasledovné Sirky ochrannych
pasiem od povrchovych vod:

e svah so sklonom do 4° — 150 m od povrchového vodného zdroja,
e svah so sklonom 4-6° — 300 m od povrchového vodného zdroja,

e svah so skonom 6-12° — 450 m od povrchového vodného zdroja.

6. Obmedzenie a rozdelenie vstupov dusika

Celkové mnoiZstvo hospodarskych hnojiv aplikovanych do pody kazdy rok, vratane
exkrementov zvierat na pasienku, nesmie presiahnut 170 kg N.ha™.

7. Spo6sob aplikacie (a rovnomernosti) priemyselnych hnojiv a hospodarskych hnojiv

Hospodarske hnojiva treba zapravit do pody najneskér do 24 hodin po ich aplikacii.

Planovanu davku dusikatych mineralnych hnojiv nemozno vzdy aplikovat jedno razovo.
Pri deleni davky by jednorazové aplikacia nemala presiahnut 60 kg N.ha™. vjarnom
obdobi

Davkovanie dusikatych hnojiv mozno vykonat dvomi hlavnymi pristupmi:

e podla obsahu mineralneho dusika v p6de (metédda Nmin),
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e podla potencidlu pddy zabezpecovat minerdlnu vyZivu dusikom z vlastnych
zdrojov.

Pri hnojeni dusikom nehnojime pddu ale rastlinu. Preto je mozné aplikovat dusikaté
hnojiva len k pestovanym rastlinam a v takych davkach, ktoré zodpovedaju potencialu
rastlin vyuZit ho na tvorbu Urody. Hnojenie dusikom do zasoby sa zakazuje.

Doplnkovu davku dusika v priemyselnych hnojivach treba aplikovat v priebehu
vegetacného obdobia pestovanych plodin.

Hnojivd musia byt rozmetané, pripadne rozstriekané rovnomerne. Pri aplikacii sa
nesmu dostat mimo urcenej plochy.

Vzhladom na ekologické nebezpelie z pouzivania dusikatych hnojiv treba
uprednostiiovat aplikdciu dusika v jednozlozkovych hnojivach. Pri aplikacii
kombinovanych hnojiv . ma pri ich ddvkovani rozhodujuci vyznam mnoZstvo
aplikovaného dusika.

8. Striedanie plodin, trvalé udrziavanie plodin

Aplikadciou organickych hnojiv, zelenym hnojenim, spravnym striedanim plodin
a vSetkymi dostupnymi metddami je potrebné sa starat o primerane potrebny obsah
a kvalitu pédnej organickej hmoty, ktora moze zvysit hospodarnost pody pri vyuzivani
dusika a zabranit jeho vyplaveniu do vodnych zdrojov.

9. Rastlinny porast v dazdivych obdobiach

Tento prvok a opatrenia nie je v kddexe ustanoveny.

10. Plany hnojenia a zaznamy o aplikacii

Vyzaduje sa mat vypracovany konkrétny plan hnojenia, kedy, kde a ako hnojiva pouzit,
aby sa znizilo na minimum riziko znecistenia vodnych zdrojov a aby sa dosledne vyuzil
Zivinovy potencidl aplikovanych hnojiv v pestovatelskom systéme na pode.

VyZzaduje sa, aby plan hnojenia zohladnoval realny program efektivneho vyuzitia hnojiv
so zretelom na stanoveny osevny postup, pri reSpektovani ochrany povrchovych
a podzemnych vod, ako aj ostatnych zloZiek Zivotného prostredia.

11. Povrchovy zmyv a vyplavovanie v dosledku zavlaZzovania

ZavlaZovat sa musi Usporne, aby poda nebola poskodzovana zamokrenim, zasolenim
alebo inym spdsobom, ¢o by mohlo spdsobit nasledne znecistenie vod.

Zavlahova davka nesmie prekrocit retencnu kapacitu pédy, nesmie byt prirodzene a ani
drenazou infiltrovana do podzemnych a povrchovych véd a nesmie byt aplikovana na
pbdy so sklonom k povrchovym vodnym zdrojom.

12. DalSie preventivne opatrenia

V pripade zaplavy pozemkov sa odporuca ihned’ po kalamite vykonat prieskum pody na
obsah znedistenia vratane dusikatych latok. V pripade znecistenia alebo prekrocenia
obsahu minerdlneho dusika 90 kg Nan.ha-1 (vo vrstve pédy 0-0,3m), treba
neodkladne vykonat napravné opatrenia (napr. zaoravkou slamy na imobilizaciu
prebyto¢ného dusika v péde a podobne). V pripadoch inych typov znedistenia pédy
realizovat opatrenia podla usmerneni prislusnych vyskumnych a odbornych organizacii
(napr. biodegradaciu ropnych latok v pode, petrifikdciu tazkych kovov napriklad
vapnenim a podobne).
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= Do technoldgie obrabania pody SirSie zaviest systém ochranného obhospodarovania
pody (minimalizacia obrdbania, bezorbova sejba).

= Minimalizacia, najlepSie vSak absencia hnojenia dusikom v jeseni. Zaoravka
pozberovych zvyskov, najma tych so Sirokym pomerom C:N.

= Najmad na svahoch uprednostriovat technoldgie minimalizujice obrdbanie pddy.
NevyuzZivat ako orné pédy svahy so sklonom nad 12o0.

= ZvySovat podiel travnych porastov podla stupra ohrozenia vodnych zdrojov.

=  Pri dhorovani pody (set aside) je nevyhnutné zistit aktualny obsah mineralneho dusika
v pode v jarnom obdobi. V pripade, Ze prekracuje 90 kg Nmin.ha-1 (vo vrstve pody
0-0,3 m) odporuca sa na kazdych 10 kg Nmin prevysujucich tento limit zaorat aspon
100 kg slamy a aZ nasledne zasiat Uhorovaciu plodinu (nie vsak datelinovinu).
Uhorované plochy sa neodporiéa hnojit dusikom a ani tekutymi exkrementmi
hospodarskych zvierat, vratane aplikacie kalov.

Principmi Kdédexu sprdvnej pofnohospodarskej praxe na ochranu véd sa podla odhadov
v rokoch 2020 — 2022 dobrovolne riadilo priblizne 40 % polnohospodarov vykondvajucich
polnohospodarsku ¢innost mimo zranitelnych oblasti. Toto percento predstavovalo
predpokladané zastupenie polnohospodarov nehospodariacich v zranitelnych oblastiach ale
zapojenych do agroenvironmentalneho programu vramci neprojektovych opatreni
Strategického planu spolocnej pofnohospodarskej politiky vychadzajuceho zo zasad spravne;j
polnohospodarskej praxe.

Informovanost polnohospodarov o principoch a podmienkach uplatfiovanie Kédexu spravnej
polnohospodarskej praxe na ochranu vod bola v SR zabezpelovana prostrednictvom
seminarov a prednasok. Polnohospodarom bol a je k dispozicii Podny portal
(http://www.podnemapy.sk/), kde si mézu priamo zistit informacie o svojich pddach na trovni
produkénych blokov.

5.3. DODATOCNE OPATRENIA A ICH REALIZACIA

Dodatocné opatrenia a ich realizdcia priamo vyplyvaju z podmienok polnohospodarskej praxe.
Nastavenie opatreni vyuZivanych v polnohospodarstve v sulade s SPP

Stanovenie systému kondicionality v podmienkach SR vyplyva z hlavy Ill, kapitoly I, oddielu 2
a prilohy Ill nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) €. 2021/2115. Prijimatelia, ktori
dostdvaju priame platby podla kapitoly Il alebo rocné platby podla ¢lankov 70, 71 a 72, su
povinni dodrzZiavat podmienky kondicionality.

Kondicionalita pozostdva z noriem Dobrych polhohospodarskych a environmentdlnych
podmienok GAEC, ktoré su stanovené v strategickom plane SPP, pre tieto konkrétne oblasti:
= klima a Zivotné prostredie vratane vody, pédy a biodiverzity ekosystémov;

= verejné zdravie a zdravie rastlin;

= dobré Zivotné podmienky zvierat.

DPEP, ktoré najviac ovplyvnuju znizenie znecistovania povrchovych a podzemnych vod:
= DPEP 4: Vytvorenie naraznikovych zén pozdiz vodnych tokov.
= DPEP 5: Riadenie obrabania pbdy, znizenie rizika degradacie a erdzie pody vratane
zohladnenia sklonu svahov.
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= DPEP 6: Minimalne pokrytie pody, aby nebola péda pocas najcitlivejSich obdobi
ponechand bez porastu.
= DPEP 7: Striedanie plodin na ornej p6de, okrem plodin pestovanych pod vodou.

= DPEP 8: Minimalny podiel pofnohospodarskej plochy vyclenenej na neproduktivne
plochy alebo prvky Minimalny podiel 4 % ornej pody na Urovni polnohospoddarskeho
podniku vyclenenej na neproduktivne plochy a prvky vratane pody leziacej Uhorom. Ak
sa polnohospodar zaviaze vyclenit aspon 7 % svojej ornej pody na neproduktivne plochy
alebo prvky vratane pody leZziacej Uhorom v ramci posilnenej ekoschémy, 18 ) je podiel,
ktory sa ma urcit na dodrziavanie tejto normy DPEP, obmedzeny na 3 %. Minimalny
podiel najmenej 7 % ornej pédy na urovni polnohospodarskeho podniku, ak zahfia aj
medziplodiny alebo plodiny, ktoré viazu dusik, pestované bez poufZitia pripravkov na
ochranu rastlin, z ¢oho 3 % predstavuje pdda leziaca uhorom alebo neproduktivne
prvky. Zachovanie krajinnych prvkov Zakaz strihania Zivych plotov a stromov pocas
obdobia reprodukcie vtactva a v obdobi hniezdenia Opatrenia na zabrdnenie Sireniu
invaznych rastlinnych druhov.

= DPEP 9:Zakaz konverzie alebo orania trvalého travneho porastu oznaceného ako citlivy
z hladiska Zivotného prostredia v lokalitach sustavy Natura 2000.

Tieto opatrenia su rozpracované su v podmienkach hospodarenia PH 1 a PH2
=  PH 1 Ochrana povrchovych a podzemnych vod pred znecistenim.

=  PH 2 Ochrana vod pred znecistenim dusi¢nanmi z pofnohospodarskych zdrojov.

Ministerstvo poédohospodarstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vydalo k nariadeniu
vlady Slovenskej republiky ¢. 435/2022 Z. z., ktorym sa ustanovuju poZiadavky na udrZiavanie
polnohospodarskej plochy, aktivneho polnohospodara a kondicionality usmernenie, ktoré je
zverejnené na stranke ministerstva MPRV SR%.

Neprojektova intervencie SP SPP 2023-2027 (intervencia je na narodnej Urovni upravovana
nariadenim vlady SR ¢. 3/2023 Z. z.): 70.05 - Agroenvironmentalno-klimaticka intervencia -
Precizne hnojenie ornych péd - ochrana vodnych zdrojov.

Intervencia riesi potrebu optimalizovat davky hnojenia na zaklade rozborov pédy a zniZzovanie
vyplavovania Zivin do podzemnych vod (hlavne fosfor a dusik).

Cielom navrhovanej podpory je zosuladit na jednej strane ochranu vodnych zdrojov a na
strane druhej starocia realizovanu polnohospodarsku ¢innost pri optimalnom vyuZzivani Zivin.

Precizne hnojenie (alebo presné hnojenie polnohospodarskych pod) podloZzené relevantnymi
roénymi analytickymi rozbormi obsahu mineralneho dusika v pode, na zaklade analytickych
rozborov pédy a prislusného osevného postupu, prispeje k zabezpeceniu ochrany
podzemnych vodnych zdrojov a na druhej strane k pokracovaniu polnohospodarskej ¢innosti.
podmienky intervencie su stanovené nad ramec podmienok hospodarenia pre zranitelné
oblasti vymedzené nariadenim vlady ¢. 174/2017 Z. z., nakolko tieto neupravuju povinnost
aplikovat hnojiva na zéklade analytického rozboru pody.

4 Dostupné na: Aktuality - Usmernenie Ministerstva pddohospodarstva a rozvoja vidieka SR k nariadeniu vlady
SR ¢. 435/2022 Z. z. ktorym sa ustanovuju poZiadavky na udrZiavanie polnohospodarskej plochy, aktivneho
polnohospoddra a kondicionality verzia 2.1 - Ministerstvo p6dohospodarstva a rozvoja vidieka SR (mpsr.sk)
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Ministerstvo podohospodarstva a rozvoja vidieka SR vydalo k nariadeniu vlady Slovenskej
republiky ¢. 3/2023 Z. z., ktorym sa ustanovuju pravidla poskytovania podpory na
neprojektové opatrenia Strategického planu spoloénej polnohospodarskej politiky v zneni
nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 407/2023 Z. z., ktoré je zverejnené na stranke

ministerstva®.

Obidve tieto opatrenia su v plnej miere realizovatelné na celej ploche polnohospodarskej
pode a aktivuju aj polnohospodarov mimo zranitelnych oblasti k ich dodrziavaniu, aby sa
véo najvdaésej miere zabranilo zneéistovaniu povrchovych a podzemnych véd
z polnohospodarskej ¢innosti a to nielen dusi¢énanmi.

Pri posudzovani znedistenia je potrebné postupovat podla Vyhlasky ¢. 59/2013, ktorou sa meni
a doplfia vyhlagka MP RV SR ¢. 508/2004 Z. z., ktorou sa vykonava §27 zakona ¢. 220/2004 Z. z.
o ochrane a vyuZivani polnhohospodarskej pédy a o zmene zakona ¢. 245/2003 Z. z.
o integrovanej prevencii a kontrole znecistovania Zivotného prostredia a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov.

5 Dostupné na Aktuality - Usmernenie MPRV SR k ustanoveniam nariadenia vlady Slovenskej republiky & 3/2023
Z. z., ktorym sa ustanovuju pravidld poskytovania podpory na neprojektové opatrenia Strategického planu
spolocnej polhohospodarskej politiky v zneni nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 407/2023 Z. z., verzia 1.1 -
Ministerstvo pddohospodarstva a rozvoja vidieka SR (mpsr.sk)
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6 HODNOTENIE IMPLEMENTACIE A UCINKOV OPATRENiI AKENEHO
PROGRAMU

6.1. VYHODNOTENIE UCINNOSTI AKENEHO PROGRAMU

Vyskumny Udstav  vodného hospoddrstva, prostrednictvom systému upozorneni
implementovaného v roku 2021 [38], reagoval na detekciu zvySenych koncentracii dusi¢nanov
v podzemnej vode zaznamenanych v rdmci svojej monitorovacej siete. Udaje o nadlimitnych
koncentracidch dusi¢nanov VUVH pravidelne poskytuje Ministerstvu pddohospodarstva
a rozvoja vidieka, Ministerstvu Zivotného prostredia Slovenskej republiky a ich rezortnym
organizacidm v ramci medzirezortnej pracovnej skupiny Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky na riesenie implementacie smernice 91/676/EHS v Slovenskej republike.

V obdobi rokov 2021 — 2023 VUVH vypracoval pracovné dokumenty pre 37 lokalit s vysokymi
koncentraciami dusi¢nanov (> 250 mg/l). Tieto dokumenty detailne popisuji vyvoj
koncentracii dusikatych latok, charakter okolia lokalit pomocou nahladov, fotografii, map
a terénnych obhliadok, prirodné podmienky, pédne vlastnosti, intenzitu polnohospodarskej
¢innosti, dalsie antropogénne vplyvy a environmentdlne zataze v okoli, ako aj navrhované
opatrenia na ochranu vody. V pripade, Ze boli uskuto¢nené kontrolné odbery alebo boli
k dispozicii udaje o koncentracidach pesticidov a dalSich chemickych ukazovatelov, tieto
informacie boli rovnako v dokumentoch zahrnuté. Zaverec¢na cast pracovnych dokumentov
analyzuje mozné priciny znedistenia podzemnej vody dusikatymi latkami alebo niektoré
pric¢iny znecistenia vylucuje.

Zo zaverov uvedenych v pracovnych dokumentoch vyplyva, Ze problematické lokality sa
najcastejsie vyskytuju v oblastiach s dlhodobo intenzivnou polnohospodarskou ¢innostou, kde
prevladaju nadlimitné koncentracie dusi¢nanov v podzemnej vode, najmd v regidne
Podunajskej pahorkatiny. Casty je na tychto lokalitdch aj vyskyt nadlimitnych hodnét
pesticidov. Na niektorych lokalitdch bolo zistené lokalne znelistenie, ktoré modze byt
spbsobené jednorazovymi udalostami alebo pritomnostou polnhohospodarskych druzstiev,
bioplynovych stanic ¢i malo alebo vobec neodkanalizovanych obci v ich blizkosti. V niektorych
pripadoch prispieva k vysokym koncentracidm dusi¢nanov aj historické znecistenie z obdobia
predrevolucnych rokov.

Ako bolo uvedené vyssie v ramci systému upozorneni boli informované aj prislusné rezortné
kontrolné organizacie Ministerstva podohospoddrstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
a Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky, teda Ustredny kontrolny a ski$obny
ustav polnohospoddarsky v Bratislave a Slovenskd inSpekcia Zivotného prostredia.

Na zaklade poskytnutych udajov z VUVH ohladom zvy$enych koncentracii dusi¢nanov
v podzemnych voddach, sa priamo v teréne overuje vplyv polhohospodarskej cinnosti na
zistenu zhorSenu kvalitu podzemnej vody, v blizkosti monitorovacieho objektu podzemnej
vody s nameranymi koncentraciami dusi¢nanov vyssimi ako 50 mg/I.

Postup vykonu kontroly v oblastiach so zvySenou koncentraciou dusiénanov v podzemnych
vodach spociva v ¢o najpresnejSom zadefinovani mozného zdroja znecistovania a preto je
kontrola realizovana aj v sucinnosti s predstavitemi samospravy, a to konkrétne za uéelom
oboznamenia sa s moinymi potencionalnymi zdrojmi znedlistovania, ktorymi je uroven
odkanalizovania obytnych domov a podnikatelskych a inych prevadzok v obci, zabezpeéenie
kontroly likvidacie splaskovych vod, ale aj moziné zaznamenané podnety od obcéanov na
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nevhodné zaobchadzanie s odpadovymi vodami, alebo na polnohospodarske aktivity
pravnickych, ako aj fyzickych os6b v danej lokalite.

Neodmyslitelnou sicastou kontroly je aj terénna obhliadka okolia monitorovacieho bodu, kde
je potrebné zdokumentovat mozné ako legalne, tak aj nelegédlne skladky biologického odpadu,
volné skladky mastalného hnoja, alebo kompostu, blizkost povrchového vodného zdroja, resp.
zbernych kanalov na dazdovu vodu, stav porastu ako indikatora Zivinami presytenej pody
v okoli monitorovacieho bodu.

Pri Statnej odbornej kontrole sa vykonava detailnd obhliadka pofnohospodarskych pozemkov,
ale aj nepolnohospodarsky vyuzivaného Uzemia (napr. remizky) v blizkosti monitorovacieho
bodu, ale aj vzdialenejsich pozemkov, z ktorych by pripadna stekajica voda mohla ovplyvnit
kvalitu spodnej vody. Cela Statna odborna kontrola je zamerand na sp6sob hospodarenia za
obdobie poslednych 5 rokov, t. j. terminy aplikdcie hnojiv, hospodarskych hnojiv,
sekundarnych zdrojov Zivin a kompostov, stanovené aplika¢né davky, dosiahnuté urody, a to
s prioritou na pozemky v blizkosti monitorovacieho bodu. U&elnost aplikovanych hnojiv sa
vyhodnocuje zo spracovanej bilancie Zivin, ako aj konfrontaciou s vysledkami agrochemického
skusania pod.

Pri akomkolvek podozreni z mozného negativneho vplyvu hospodarenia na kvalitu vodnych
zdrojov, je vysledkom kontroly vypracované napravné opatrenie, ktoré méze byt aj nad ramec
legislativou stanovenych podmienok hospodéarenia. Dané napravné opatrenie musi byt
s kontrolovanym subjektom odkonzultované a kontrolovany subjekt sa musi s nim stotoznit.
Takéto napravné opatrenie méze mat trvanie bud jeden hospodarsky rok, alebo po dobu, kym
nedodjde k zlepsSeniu kvalitativnych ukazovatelov v monitorovacom bode.

V pripade podozrenia, Ze k zhorSeniu kvality podzemnych vod doslo polhohospodarskou
¢innostou, su najéastejsie navrhované nasledovné napravné opatrenia:

= Uprava vysky jednorazovych aplika¢nych davok dusikatych hnojivych Iatok v zavislosti
od aktudlneho stavu vlhkosti pozemku a desatdriovej progndzy pocasia (Model
ECMWEF), s maximom do 60 kg N/ha v jarnom obdobi pre jarné a ozimné plodiny a do
40 kg N/ha v jesennom obdobi pod ozimné plodiny.

= Doba medzi aplikovanymi jednorazovymi davkami N musi byt minimalne 14 dni a pri
absencii zrdZzok na pozemkoch bez zavlah minimalne 21 dni.

= ZniZenie celkovych davok dusika na droven stredného vynosu, podla prilohy €. 7
k zakonu ¢. 136/2000 Z. z. o hnojivach.

= Zabezpecenie vegetacnej pokryvky pocas zimnych mesiacov na vsetkych
obhospodarovanych pozemkoch, s kultdrou orna pdda, ktoré sa nachadzaju v blizkom
okoli monitorovacieho bodu.

= Na pozemkoch ornej pédy so sklonom nad 5°, ktoré su v blizkosti akychkolvek
povrchovych vodnych zdrojov, t. j aj sezénnych, budu vytvorené 25 m Siroké
naraznikové zéony od hranice daného vodného zdroja.

= Vyluéenie aplikacie hospodarskych hnojiv na pozemky s vysokym alebo velmi vysokym
obsahom draslika a/alebo fosforu.

= ZlepSenie manaimentu nakladania s hospodarskymi hnojivami, tak aby sa vyludilo
akékolvek znecistenie manipulaénych pléch, ako aj okolia skladovacich ploch.
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= Platnost napravnych opatreni plati po dobu 24 mesiacov odo dna ich stanovenia,
pricom opatrenia mozu byt pocas doby platnosti prehodnotené, v zavislosti od vyvoja
obsahov dusi¢nanov a amdénnych idnov v monitorovanej podzemnej vode.

= Vsetky nastolené ndpravné opatrenia su zavazné.

Lokality, kde uz boli uskutoénené tatne odborné kontroly UKSUP, za Gi¢elom zistenia moznej
kontamindcie podzemnych voéd polnohospodérskou ¢&innostou su nasledujuce: Salgoc¢ka
(monitorovaci objekt SKV122609), Velky Dur (SKV304509), Stretava (SKV418009), Lefantovce
(SKV203409), Stefanovitova (SKV215609), Balog nad Iplom (SKV306709), Biskupova
(SKV205709), Strekov (SKV329909), Livinské Opatovce (SKV213109), Velky Kyr (SKV218709),
Nova Vieska (SKV302109), Zadvadka (SKV302109), Kiarov (SKSO00833A) a Tupa (SKS002808A).

Zaroven bolo realizované modelové sledovanie a hodnotenie ucinnosti implementdcie
akéného programu dusi¢nanovej smernice, na konkrétnom polnohospoddrskom subjekte,
ktoré pozostdvalo:

= 7z navrhu na sledovanie obsahu anorganického dusika v polnohospodarskych pédach
v priebehu vegetacného obdobia,

= 7 terénneho prieskumu vo vybranom polnohospodarskom podniku,

= 70 zistovania pohybu dusika pddnym profilom vo vybranych podnikoch pomocou
modelu DAISY na zdklade udajov ziskanych z prieskumu a merani v teréne.

V ramci odbornych podkladov pre rezort podohospodarstva boli zabezpecované v spolupraci
s UKSUP a VUVH ¢innosti v suvislosti s rieSenim problémov mimoriadneho zhor$enia kvality
podzemnych vod nad 250mg/l dusi¢nanov. VUPOP zabezpeluje odbery vzoriek priamo
v lokalitach so znecistenim, a to ober podzemnych vod a v pripade potreby aj péd, za ucelom
podporit argumentaéne vysledky kontroly hospodarenia, ktoré vykonava UKSUP. V roku 2022
boli opatovne vykonané kontroly v lokalite Velky Dur. Vysledky st poskytované UKSUP-u, ktory
ich vyuZziva pri navrhoch opatreni vyplyvajucich z vykonanych kontrol sledovanych lokalit.

Dodrziavanie implementacie akéného programu dusi¢nanovej smernice, ktory je sucastou
novelizovaného zakona o hnojivach ¢. 136/2000 Z. z., je zakladnou povinnostou vsetkych
polnohospodarskych subjektov (podnikatelov i pravnickych o0s6b), ktoré hospodaria
v zranitelnych oblastiach SR. Ciefom tychto opatreni je ochrana povrchovych a podzemnych
vod pred znecistenim dusi¢nanmi. Kontrola dodrZiavania podmienok implementacie Akéného
programu sa realizuje prostrednictvom kontrol UKSUP-u, pricom VUPOP sleduje vo vybranych
lokalitdch pedochemické ukazovatele danych péd pri prekroceni limitov.

V ramci rieSenia tejto problematiky bol vytvoreny systém sledovania a hodnotenia ucinnosti
akéného programu dusi¢nanovej smernice. Vramci vytvoreného navrhu sleduje VUPOP
hodnotenie Uc¢innosti implementdcie akéného programu a pokracuje v overeni systému
hodnotenia dopadov dodrziavania podmienok hospoddrenia, kde prebieha overovaci
prieskum hospodarenia jednotlivych hospodarskych subjektov vramci ZO, konkrétne
modelové sledovanie systému hospodarenia a hodnotenie uc¢innosti implementacie akéného
programu dusi¢nanovej smernice, ktoré sa realizuje na dalSich subjektoch, kde su odoberané
vzorky na stanovenie dynamiky dusika, ktoré su vyhodnotené v suvislostiach s pestovanou
plodinou, aplikovanymi davkami dusikatych hnojiv. VSetky ziskané udaje su podkladom pre
modelovanie potencidlneho prieniku dusika pédnym profilom pomocou modelu DAISY
s ciefom zovSeobecnenia hospodarenia bez negativneho vplyvu na kvalitu povrchovych
a podzemnych vdd. Overovaci prieskum bol zamerany na kriticku lokalitu v CHVO Zitny ostrov
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Oldza a taktiez Maslovce, kde su uz dlhSiu dobu zaznamenavané vysoké obsahy dusi¢nanov
v podzemnych vodach [41].

Na zaklade informacii VUPOP boli zaradené do sledovania lokality v rdmci CHVO Zitny ostrov,
kde su pravidelne merané obsahy dusi¢nanov v podzemnych vodach viac ako 50mg/l. Boli
vybraté lokality prisluiné k sonddm VUVH a SHMU €. SKS601192 a SKV120709 a dalsia lokalita
v oblasti dolného Zitného ostrova u SHR Bébics v Narade.

Obsah anorganického dusika je jednym zo zakladnych ukazovatelov vyzivového stavu pody.
Z hladiska jeho dynamiky v suvislosti s prenikanim poédnym profilom do hlbSich vrstiev je
dolezité poznat jeho obsah v pdde v kritickom obdobi, a to na jesen po zbere Urody a skoro na
jar pred zaciatkom vegetacného obdobia. Dusi¢nany sa najintenzivnejsie vyplavuju koncom
zimného obdobia a v jarnom obdobi, ked je péda bez vegetacného krytu. Intenzita
vyplavovania dusi¢nanov zdavisi od pédneho druhu, pestovanej plodiny, davok dusikatych
hnojiv a meteorologickych podmienok v danom obdobi. Znac¢né straty dusi¢cnanového dusika
moézu byt v odtekajucich drendznych vodach. Aby bolo mozné objektivne posudit rizika
ohrozenia podzemnych a povrchovych vod v ramci zakonného hospodarenia v tej ktorej
konkrétnej oblasti, je poznanie dynamiky anorganického dusika v péde kluc¢ovym
ukazovatelom.

Udaje vychadzajuce z modelu DAISY poukazuju na skutoénost, Ze najvyssie riziko prieniku na
danom po6dnom type a druhu pédy je v obdobi februar — marec, pricom v dalSom obdobi aj
napriek aplikacii dusika sa riziko prieniku dusika nezvysilo, naopak vyrazne sa znizilo, ¢o
zodpoveda intenzivnemu prijmu dusika plodinou. Treba vsak skonstatovat, Ze ani
v najrizikovejSom obdobi roka, kedy sa predpoklada najvyssi prienik dusika podnym profilom,
neprenikali dusi¢nany hlbsie do profilu ako 40-50cm. Teda vzhladom na hibku hladiny
podzemnej vody, hibku korefiového systému pestovanych plodin, je moZné konstatovat, ze
nehrozi pri beznej agrotechnike ohrozenie podzemnych vod dusi¢nanmi.

Intenzita nitrifikacie je najvysSia v juni avjuli a potom v septembri a oktdbri, pricom su
celkovo nizk hodnoty uhrnych zrazok takze je predpoklad, Ze aj pri sucasnej aplikacii dusika
v amonnej forme, obsah dusi¢nanov, ktory nitrifikaciou vznikne, nezvysi pri su¢asnom odbere
rastlinami potencidl jeho vyplavovania.

Na zdklade monitoringu akéného programu, v zmysle predchadzajuceho textu mézeme
konstatovat, ze:

= Riziko ohrozenia podzemnych vod dusikom je napriklad v podmienkach podniku
Agrolens a SHR Babics v Narade malo pravdepodobné.

= Vysledky analyz ako aj simulované vysledky modelu DAISY ukazuju, Ze priemerné straty
dusika vyplavovanim v sledovanej lokalite su minimalne.

Je to aj vsulade s vysledkami predchadzajucich studii, z ktorych vyplyva, Ze riziko prieniku
dusi¢nanov pri neskorych jesennych a predjarnych aplikciach je relativne nizke. Dalej zistené
faktory ovplyvnujuce dynamiku dusika, su najma skutoénosti, Ze v jesennom obdobi oktéber
— november dochddza zdovodu prebiehajucej zmeny klimy kcéastému vyskytu
nadpriemernych teplét vzduchu. V klimatickej oblasti sledovanych lokalit V. Dur a Narad (tepla
az velmi tepld) nastup priemernych tepl6t vzduchu pod 5°C v jesennom obdobi, resp. nastup
teplot nad 5°C v neskoro zimnom obdobi zadina neskér, ato zacCiatkom decembra resp.
zaciatkom februara. Roény deficit zrazok v sledovanej oblasti predstavuje 100-200mm.
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Na zaklade tychto skuto¢nosti mozno konstatovat, Zze vzhladom na sucasné, pomerne skoré
obdobie zakazu aplikacie, by bolo mozné, pre lokality v klimatickej oblasti velmi teplej az
teplej, pristupit k aktualizacii terminov zdkazu aplikacie hnojovice, v zmysle jeho posunutia
v jesennom obdobi do neskorSich terminov, bez zvySeného rizika prieniku dusi¢nanov do
podzemnych vod. Vzhladom na vyssie riziko vyplavovania pri jesennej aplikacii anorganickych
hnojiv, je potrebné jesennu aplikaciu vykonavat désledne vo vztahu k potrebam a prijmove;j
kapacite ozimnych plodin pocas jesene. Terminy aplikacie anorganickych hnojiv v jesennom
obdobi, v rdmci, v suc¢asnosti platnych davok, by bolo mozné aktualizovat podla meniacich sa
agrotechnickych terminov sejby plodin aj v obdobi si¢asnosti zakdzanom.

Vysledky takychto hodnoteni su délezité pri ziskavani relevantnych podkladov na objektivne
posudenie ucinnosti dodrzZiavania implementacie akéného programu hospodarenia, pripadne
prijimat zmeny, pripadne opatrenia v spésobe hospodarenia v zranitelnych oblastiach bez
negativnych vplyvov na kvalitu podzemnych a povrchovych véd.

6.2. POLNOHOSPODARSKE CINNOSTI

Rozloha vyuzivanej pofnohospodarskej pody v SR tvorila v roku 2023 vymeru 18 682,39 km?,
pricom zranitelné oblasti pokryvali 12 121,68 km?, t. j. cca 60,8 % z rozlohy pofnohospodérsky
vyuzivanej pody v SR.

Polnohospodarske subjekty hospodariace v uUzemiach zranitelnych oblasti boli povinné
reSpektovat poziadavky hospodarenia, zakotvené v zakone ¢. 136/2000 Z. z. o hnojivach [6]
v zneni zakona ¢. 242/2022 Z. z., do ktorého bol implementovany akcény program pre
zranitelné oblasti (§10b a §10c).

Tab. 65 Vymera polnohospodarskej pody a tdaje o polnohospodarskej vyrobe v SR

Obdobie Jednotka
k 31.12.2019 | k 31.12.2023
Celkova vymera pody* (UGKK SR) 48 081,11 49 033,94 | km?
Polnohospodarska poda (UGKK SR) 23 767,12 23 701,21 | km?
Polnohospodarska poda, (LPIS) 19 291,30 18 682,39 | km?
Trvalé travne porasty (LPIS) 5 407,67 5315,11 | km?
Trvalé kultiry? 236,70 186,60 | km?
Roéna spotreba organického N z hospodarskych hnojiv? (UKSUP) 15,79 16,04 | tisic ton
Rocna spotreba iného organického N 355 3,22 | tisic ton

ako z hospodarskych hnojiv ¥ (UKSUP)

Roéna spotreba mineralneho N (UKSUP) 128,53 115,35 | tisic ton

Priemerna aplikacna davka mineralneho N

(na 1 ha vyuzivanej polnohospodarskej pody) (UKSUP) 75,84 66,19 | kg-ha”
Pocet pol'nohospodarov/fariem (SU SR) 25 658" 19 632" | pocet
onléet polnohospodarov chovajtcich hospodarske zvierata® 12 304" 10923 | pocet
(SU SR)
Hovadzi dobytok 0,432 0,433 | milion ks
Osipané 0,430 0,381 | milidn ks
Hydina 13,132 9,341 | milidn ks
Iné (ovce, kozy) 0,321 0,308 | milidn ks
Vysvetlivky: Zdroj: uvedeny v prvom stipci

1) celkova vymera Gzemia SR minus vodné plochy
2) vymera chmelnic, vinic a ovocnych sadov
3) tento udaj sa vztahuje na dusik v exkrementoch hospodarskych zvierat (dusik vo vykaloch minus straty pri ustajneni
a skladovani).
4) tento Udaj sa vztahuje na vietky iné formy organického dusika aplikovaného na pddu, ako st uvedené pod polozkou 3).

93 | 136



6 Hodnotenie implementacie a ucinkov opatreni Akéného programu

5) hovéadzi dobytok, ovce, kozy, osipané, hydina a kone
*- &trukturalne zistovanie fariem 3U z roku 2016

kv

- $trukturalne zistovanie fariem SU z roku 2020

Z udajov v tabulke 65 mozno konstatovat postupny pokles vymery polnohospodarskej pody
v SR. V spotrebe priemyselnych hnojiv mozno konstatovat postupny narast (podrobnejsie
v Casti 6.4.2). Tento narast bol sp6sobeny hlavne zmenou Struktury pestovanych plodin, kde
sa zvysil osev plodin naroc¢nych na dusik spolu s miernym ndrastom aplikac¢nych ddvok dusika
k jednotlivym plodinam.

Najdolezitejsi vyvoj pozorovany pri plodinach (druhy, striedanie)

Podla Statistického uradu SR bolo na Slovensku v roku 2023 priemerné zasttpenie plodin
na ornej péde nasledovné: obilniny 53,35 %, okopaniny 2,09 %, olejniny 20,88 %, strukoviny
1,47 %, krmoviny 14,15 %, pricom dominantné skupiny plodin (obilniny a olejniny) sa
vyznacuju znacnymi narokmi na dusik. V porovnani s predchadzajucim obdobim sa zniZil
podiel kukurice na zrno (v roku 2015 bolo zastupenie kukurice 27,9 %, v roku 2018 to bolo 13,2
%, v roku 2019 14,7 %, v roku 2022 13,3 % a v roku 2023 10,81% ). Z hladiska celkovej spotreby
dusika plodinami je pozitivhe mierne znizenie podielu kukurice na zrno, ¢o znizilo celkovu
spotrebu hnojenia tejto na dusik velmi narocnej plodiny.

Produkcia a nasledna spotreba dusika v hospodarskych hnojivach v podstate koresponduje
svyvojom stavov hospodarskych zvierat (podrobnejSie v ¢asti 6.4.2). Rocna spotreba
organického N z hospodarskych hnojiv je odhadnuta z produkcie dusika v exkrementoch
hospodarskych zvierat.

Vymera polnohospodarskej pody a udaje o polhohospodarskej vyrobe v zranitelnych
oblastiach Slovenskej republiky su uvedené v tabulke 66.

Tab. 66 Vymera polnohospodarskej pody a udaje o polnohospodarskej vyrobe v zranitelnych oblastiach

P . Predchadzajuce Sucasné
Sledované obdobie 3112, 2019 3112, 2023 Jednotka
Celkova vymera pody podla zoznamu obci v ZO )
(NV & 174/2017 Z. 2.) 20 938,40 21 565,84 | km
Polnohospodarska poda (LPIS) 11 891,47 12 121,68 | km?
Rocna spotreba organického N z hospodarskych hnojiv
(hospodarske a iné hospodarske hnojiva)? 10,14 10,95 | tisic ton
v zranitelhych oblastiach
Vyvoj v polnohospodarskych postupoch -
Trvalé travne porasty 1 356,49 1450,12 | km?
Trvalé kultiry 212,89 207,22 | km?
N vo vykaloch podla kategdrie zvierat -
Hovadzi dobytok 16,94 16,01 | kiloton/rok
Osipané 5,00 4,95 | kiloton/rok
Hydina 4,59 4,01 | kiloton/rok
Iné 0,23 0,21 | kiloton/rok
Vysvetlivky: Zdroj: VUPOP, UKSUP, *LPIS

1) tento Udaj sa vztahuje na dusik exkrementoch hospodarskych zvierat (nie je tam zahrnuty N z exkrementov pasucich sa

zvierat).

94 | 136




6 Hodnotenie implementacie a ucinkov opatreni Akéného programu

Opatrenia na obmedzenie strat dusika

Z opatreni, ktoré prispievaju k obmedzeniu strat dusika z pofnohospodarskych Cinnosti treba
spomenut nasledovné:

= aplikacia davok dusikatych hnojiv s ohladom na potrebu dusika na o¢akdvanu urodu;
bilan¢né prebytky dusika su rocnikovou zéleZitostou a su pozorované spravidla pri
nizSich urodach vyvolanych nepriaznivymi klimatickymi podmienkami (sucho, zaplavy),

= povinnost farmara viest priebezni evidenciu spotreby hnojiv a pocitat bilanéné
porovnanie Zivin, najma dusika, ktord motivuje farmara optimalizovat delenu
davku dusika,

= v Strukture osevu plodin, v rdmci celého polnohospodarsky vyuzivaného podneho
fondu Slovenska, zabezpecit vyraznejsie zastUpenie ozimnych plodin oproti jarnym
plodinam, ¢o vytvara predpoklad na zniZenie strat dusika v jesenno-jarnom obdobi.

6.3. BILANCIA DUSIKA

Polnohospodarstvo sa povaZuje za jeden zo zdrojov znedistenia podzemnych a povrchovych
vod Zivinami, najma dusikom. ZataZz prostredia (polnohospodarskej pody) dusikom je
posudzovana prostrednictvom vypoctu hrubej bilancie dusika. Vstupy dusika predstavuju
priemyselné hnojiva, exkrementy hospodarskych zvierat, ostatné organické hnojiva,
atmosféricka depozicia, osiva a sadiva a symbioticka fixacia dusika.

Bilancny prebytok dusika je ovplyviiovany predovsetkym spotrebou dusika v priemyselnych
hnojivach, ktoré predstavuju najvyznamnejsiu polozku v ramci vstupov dusika, taktiez
Strukturou pestovanych plodin, ako aj priebehom pocasia (ro¢nikom), ktoré prostrednictvom
dopestovanych urod, ovplyviuje vystupy dusika. Orientacny limit OECD pre prebytok dusika
(vyjadreny hrubou bilanciou N) je 50 kg N.ha-1 polnohospodarskej p6dy. Podla zverejnenych
Udajov EUROSTATS®, bol v obdobi 2004 — 2019 tento limit na ndrodnej Grovni prekroéeny 3 krat.
Vyraznejsie prekrocenie limitu bolo zaznamenané v poslednych dvoch sledovanych rokoch
(graf 33), napriek tomu, Ze nebol zaznamenany vyrazny narast v spotrebe dusikatych hnojiv
(graf 34).

BilanciaN v kg/ha

M Bilancia N v kg/ha

28,7
Iiiiil Iiii‘l
2004 2005 2006 2007 2008 2009

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Graf 33 Bilancia dusika v SR v obdobi 2004 — 2019 (kg N.ha? polnohospodarskej pody)

6 Dostupné na:
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/aei pr gnb/default/table?lang=en&category=agr.aei.aei_nut
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Spotreba N v tis. t

= spotrebaN vtis t s

2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Graf 34 Spotreba dusika v SR v obdobi 2004 — 2023 (tis. t)

Bilanény prebytok dusika je indikatorom neproduktivnych strat tejto Ziviny, pricom len c¢ast
tohto prebytku je zodpovednd za difuzne zneclistovanie podzemnych véd. Dusi¢nany
v podzemnych vodach sa v zavislosti od doby zdrzania dostavaju do povrchovych vod.

Z kazdoroc¢ne ziskanych udajov o spotrebe hnojiv na jednotlivé polnohospodarmi uzivané
polnohospodarske pozemky je spracovana bilancia Zivin, ktora je pocitana z priamych vstupov
vo forme aplikovanych priemyselnych a hospodarskych hnojiv, ako aj z aplikovanych
sekundarnych zdrojov Zivin a kompostov, symbiotickej fixacie dusika a atmosférickej depozicii.
Do vystupov su zapocitané Ziviny, ktoré su urodou hlavného produktu, pripadne aj vedlajsieho
produktu z polnohospodarskych pozemkov odvezené. Udaje o spotrebe hnojiv st kazdoro¢ne
poskytnuté z cca 90% polnohospodarsky vyuzivaného uzemia Slovenska. Vysledky su uvedené
v tabulke 67.

Tab. 67 Bilancia dusika na Slovensku do roku 2023 — neoficialne udaje
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

BilanciaNvkg/ha| 19,6 18,2| -09| 151| 13,4| 158| 12,4| 47,7| 442| 43,8| 27,7| 23,3

6.4. ZATAZ PROSTREDIA DUSIKOM A FOSFOROM

6.4.1. Vyvoj stavu hospodarskych zvierat

V nadvaznosti na udaje vtabulke 68, ktord uvaddza podrobnejSie Udaje o stavoch
hospodarskych zvierat v SR, mozno konstatovat mierne az vacésie zmeny stavov hospodarskych
zvierat v obdobi 2020 - 2023 vporovnanl’ spredcha’dzajtﬁcim obdobim 2016 — 2019. Pri
(-1,4 % hovadzi dobytok, resp. -27 % osSipané). Pri hydine tieZ pokles 0 23,3 %, a v kategorii
ovce a kozy opatovne pokles (-24,1 %). V porovnani s obdobim 2004 — 2007 mozno obdobne
konstatovat vyraznejsi pokles stavov hovadzieho dobytka, oSipanych, hydiny a aj v kategérii
ovce a kozy.

Pri porovnani stavov hospodarskych zvierat v SR v obdobi 2020 — 2023 s rokom 1990 mozno
konstatovat vyrazny pokles stavov vsetkych druhov hospodarskych zvierat, predovsetkym
hovadzieho dobytka 0 -72,2% a osipanych 0 —82,4%. Uvedené znamena vyrazny pokles zataze
prostredia od roku 1990 zo strany ZivociSnej vyroby na Ukor produktivity tohto odvetvia.
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Tab. 68 Stavy hospodarskych zvierat v SR a ZO rokoch 2004 — 2023

Druh hospodarskych zvierat (tis. ks)
Rok/Obdobie Hovadzi dobytok OSipané Hydina Ovce, Kozy
SR Z0 SR Z0 SR Z0 SR Z0

1990 1563,1 - | 2520,5 -| 16477,8 - 610,7 -

2004 540,1 323,4|1149,3| 939,0| 13713,2|10397,5 360,2 125,6

2005 527,9 364,0| 1108,3| 908,3| 14084,1|10169,7 360,1 125,9

2006 507,8 304,5|1104,8| 916,8| 13038,3| 92389 371,9 127,8

2007 501,8 298,3| 951,9| 791,1| 12880,1| 9496,6 385,1 134,9
Priemer 2004 — 2007 519,4 322,6 | 1078,6| 888,8 | 13428,9| 9825,7 369,1 128,6
2008 488,4 286,3| 748,5| 624,1| 112281| 84789 398,7 137,3

2009 472,0 274,4| 740,9| 618,5| 13583,3| 97274 412,7 141,7

2010 467,1 269,5 687,3| 572,1| 12991,9| 97810 429,5 148,0

2011 463,4 267,9| 580,4| 480,0| 11375,6| 8341,0 428,0 145,0
Priemer 2008 — 2011 472,7 274,5| 689,3| 573,7| 12294,7| 9082,1 417,2 143,0
2012 471,1 271,0 631,5 528,0| 11849,8| 8545,1 444.4 147,1

2013 467,8 267,2| 637,2| 5350| 10968,9| 74383 435,4 151,7

2014 465,5 262,2 641,8| 539,9| 12494,1| 87110 426,3 143,5

2015 457,6 204,4| 633,1| 420,0| 12836,2| 7215,8 418,0 123,5
Priemer 2012 — 2015 465,5 251,2| 635,9| 5056 12037,3| 7977,6 431,0 141,5
2016 446,1 195,7| 585,8| 385,1| 12130,5| 6653,0 405,3 117,9

2017 439,8 191,3 614,4| 413,5| 13353,8| 7674,1 402,4 116,2

2018 438,9 188,6| 627,0| 421,3| 14056,9| 8258,8 388,0 112,3

2019 432,3 190,2| 589,2| 404,9| 13131,9| 71142 356,1 112,2
Priemer 2016 — 2019 439,3 191,5| 604,1| 406,2| 13168,3| 7425,0 388,0 114,7
2020 442,3 316,3| 538,3| 344,0| 10603,6| 3469,7 304,8 136,4

2021 434,1 300,1| 453,1| 282,1| 10364,5| 3383,8 301,4 132,9

2022 433,2 298,8| 380,9| 2531 9340,7 | 3506,0 312,1 144,2

2023 429,7 299,6| 403,0| 314,1 9669,4| 2748,0 300,6 136,3
Priemer 2020 - 2023 434,8 303,7| 443,8| 298,3 9994,6 | 3276,9 304,7 137,5

Zdroj: SU SR, VUPOP

6.4.2. Vyvoj spotreby zivin z aplikovanych priemyselnych hnojiv

Z pohladu znecistovania podzemnych vod a eutrofizacie povrchovych véd Zivinami
z polnohospoddrstva su vyznamné predovsetkym dusik a fosfor. Spotrebu tychto Zivin
v obdobi 2004 — 2023 avroku 1990 ilustruje tabulka 69. V obdobi 2020 — 2023 moZno
konstatovat priemerny maly pokles spotreby dusika v priemyselnych hnojivach 05,5 %
v porovnani s obdobim 2016 — 2019, s obdobim 2012 — 2015 narast o0 8,6 % a vyrazny narast
v porovnani s obdobim 2008 — 2011 nad 40 %.

Priemerna spotreba dusika v SR v obdobi 2020 — 2023 predstavuje 53,8 % spotreby tejto Ziviny
v roku 1990. V zranitelnych oblastiach, v obdobi 2020 — 2023 je pozorovany ndrast spotreby
dusika v priemyselnych hnojivach o 12 % v porovnani s obdobim 2016 — 2019 a taktieZ narast
08,7 % v porovnani s obdobim 2012 — 2015.

V pripade fosforu, ktory sa podiela na eutrofizacii povrchovych véd, mozno konstatovat
takmer vyrovnanu spotrebu tejto Ziviny v priemyselnych hnojivach v obdobi
2020 - 2023 v porovnani s obdobim 2016 — 2019, kde bol zaznamenany iba 0,2% narast.
Priemerna spotreba fosforu v obdobi 2020 — 2023 predstavuje iba 14,8 % spotreby tejto ziviny
v roku 1990.
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V zranitelnych oblastiach, v obdobi 2020 — 2023 je pozorovany ndrast spotreby fosforu
z priemyselnych hnojiv 0 18,6 % v porovnani s obdobim 2016 — 2019 a 0 19,3 % v porovnani

s obdobim 2012 — 2015.

Obdobne, ako v pripade hodnotenia zataZe prostredia zo strany Zivocisnej vyroby (¢ast 6.2.1),
mozno konstatovat, Ze zataZ prostredia dusikom a fosforom sa v SR od roku 1990 vyrazne
znizila, ¢o je zakladné vychodisko pre zlepSenie kvality vod. Konjunktiru v spotrebe
priemyselnych hnojiv v poslednych rokoch zatial nevnimame ako zavainy environmentalny

problém celo$tatneho vyznamu.

Tab. 69 Vyvoj spotreby dusika a fosforu z aplikovanych priemyselnych hnojiv v rokoch 2004 — 2023

Dusikaté hnojiva Fosforecné hnojiva
Rok/Obdobie (tis. t N) (tis. t P)
SR Z0 SR 20

1990 222,3 - 73,2 -

2004 79,9 59,8 7,1 5,3

2005 81,3 64,8 7,9 6,6

2006 78,7 60,4 7,4 6,1

2007 88,9 72,8 8,8 7,4

Priemer 2004 — 2007 82,2 64,5 7,8 6,4

2008 87,7 79,5 8,0 7,7

2009 77,1 62,5 6,4 5,4

2010 86,9 73,8 5,7 5,0

2011 93 79,3 6,6 5,9

Priemer 2008 — 2011 86,2 73,8 6,7 6,0

2012 101 86,2 8,4 7,5

2013 113,6 97,3 9,0 8,0

2014 115,6 102,2 9,5 8,9

2015 114,8 98,4 9,4 8,5

Priemer 2012 - 2015 110,1 95,2 9,0 8,1

2016 126,2 76,7 10,6 6,5

2017 122,5 89,3 10,1 7,6

2018 129,0 92,7 11,2 8,4

2019 128,5 110,9 11,4 10,1

Priemer 2016 — 2019 126,6 92,4 10,8 8,2

2020 127,7 109,8 12,0 10,5

2021 127,5 110,2 13,0 11,6

2022 115,3 102,2 10,4 9,5

2023 107,7 91,7 8,0 7,0

Priemer 2020 — 2023 119,6 103,5 10,9 9,7
Priemer 2020 — 2023/

Priemer 2016 — 2019 0,94 1,12 1,00 1,19
Priemer 2020 — 2023/

Priemer 2012 — 2015 1,09 1,09 1,21 1,19
Priemer 2020 — 2023/

Priemer 2008 — 2011 1,39 1,40 1,62 1,61
Priemer 2020 — 2023/

Priemer 2004 — 2007 1,45 1,60 1,39 1,51

Priemer 2020 — 2023/Rok 1990 0,54 - 0,15 -

Zdroj: UKSUP
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6.4.3. Vypustanie dusika do vody

Vysledky celkovych emisii dusika (TN) s vymedzenim podielu polnohospodarstva ako aj obci
a priemyslu uvadza tabulka 70. Odhad emisii dusika do povrchovych véd bol vykonany na
zaklade poutzitia vysledkov modelovania vstupu celkového dusika (TN) do povrchovych véd
modelom MONERIS, ktory bol wvyuZivany na spracovanie planov manaimentu vod
v medzindrodnom povodi Dunaja, ktorych koordinaciu zabezpecovala ISPDR. [42], [43].

Vysledky modelovania boli nasledne extrapolované na celé uzemi SR.

Tab. 70 Emisie celkového dusika do povrchovych vod SR v rokoch 2020 - 2022, a ich porovnanie s predchadzajiicim

obdobim
Predchadzajuce obdobie Sucasné obdobie Jednotka
(2016 — 2018) (2020 — 2022)
Spolu 36,6 35,0 | tis. ton
z toho
Polnohospodarstvo 17,9 17,2 | tis. ton
Obce a priemysel 8,1 7,4 | tis. ton

Zdroj: MONERIS, VUVH

6.5. KONTROLA PLNENIA PODMIENOK AKCNEHO PROGRAMU

Kontrolu plnenia podmienok Akéného programu hospodarenia hospodariacich subjektov
vykonava UKSUP. Kontrola pozostava z fyzickych kontrol polnohospodérskych podnikov, ako
aj z administrativnych kontrol, ktoré su realizované z prieskumov spotreby hnojiv, resp.
pripravkov na ochranu rastlin. Prieskum spotreby hnojiv je cielene zamerany na sledovanie
urovne hnojenia jednotlivych plodin, a to ako minerdlnymi hnojivami, tak aj organickymi.
Okrem urovne hnojenia sa sleduje produkcia hospodarskych hnojiv ako aj skladovacie kapacity
pre tieto hnojiva. Nasledujuca tabulka 71 hodnoti pocty kontrolovanych subjektov
hospodariacich v zranitelnych oblastiach v priemere za obdobie rokov 2020 — 2023 a to ako
administrativnych kontrol tak aj fyzickych.

Tab. 71 Podiel polnohospodarov, u ktorych bola vykonana kontrola dodrZiavania podmienok hospodarenia v ZO
Predchadzaju

Sledované obdobie ce
2016 — 2019 2020 2021 2022 2023

Sucasné

Pocet polnohospodarov, na ktorych sa vztahuju
podmienky hospodarenia v ZO*
Pocet polnohospodarov chovajucich hospodarske

5186 5322 5471 5707 5358

zvieratd, na ktorych sa vztahuju podmienky 2108 2 001 1996 2028 2705
hospodarenia v ZO *
PO(EIIe| ) admlnlstratlvn'? kontr?Ia 4130 3 637 4420 4423 4197
polhohospodarov | (spotreba hnojiv) - pocet
, u ktorych bola administrativna kontrola
. . 80 68,34 80,79 77,50 78,33
v priebehu roka (spotreba hnojiv) (%)
vykonana vykonanych fyzickych kontrol -
kontrola potet 403 379 399 550 665
dodrziavania
odmienok Y icky -
p S vykonanych fyzickych kontrol 777 712 7,29 9,64 12,41
hospodarenia v %
20*
Vysvetlivky: Zdroj: UKSUP

* priemer za sledované obdobie
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Tab. 72 Podiel polnohospodarov, u ktorych kontrola zistila porusenie jednotlivych prvkov opatreni uplatiiovanych

v zmysle Kédexu na ochranu véd a Programu hospodarenia

Nesulad, resp.

:ii:;i:?‘;é Osobitné opatrenie Prierr:::asrplnenie poziadaviek (%)
2016 - 2019 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1.1 Obd?bla, ked'je zakazané pouzivat urcité druhy hnojiv 0,02| 0,02| 0,00| 0,02| 0,00
na podu
Kapacita a konstrukcia skladovacich nadob hnoja pre
1.1.2 zvierata 0,23| 0,17| 0,13| 0,16 | 0,13
+ volné uskladnenie MH
Obmedzenia aplikacie hnojiv na pédu v sulade so
11.1.3 (a) spravnou pol_n(?hospodarsk(.)u pra_xo,u a.s p’rlhl|ad.nufc.|m 0,01| 0,00| 0,05| 0,07 0,07
na charakteristiky dotknutej zranitelnej zény, najma:
pddne podmienky, typ pody a sklon; naraznikové zony
111.1.3 (b) | Klimatické podmienky, dazd’ 0,01| 0,00| 0,02 0,00| 0,00
1.1.3 (c) Vyuztlvanle ppdy a-polnorjospo.darsk.e pos{tupy vre?tar.we 0,65| 2,09| 1,19 1,98 | 1,42
systémov striedania plodin (evidencia, plany hnojenia)
mEs e ” P . ,v
! “3 (c) POU.ZItI? hnojiv musi byt zaloZené na vyvazenom 0,00/ 0,00| 0,00| 0,00 0,00
(i) (ii) hnojeni:
MnoZstvo mastalného hnoja aplikovaného na p6du
1.2. kazdy rok vratane samotnych zvierat nepresiahne 0,00| 0,00| 0,00( 0,00| 0,00
mnozstvo obsahujuce 170 kg N
.3 S\I,?:rsalie Staty mozu vypocitat sumy na zdklade poctu 0,00| 0,28] 0,55| 0,56 0,28

Zdroj: UKSUP

Za ucelom systémového a kontinudalneho skriningu plnenia vybranych poziadaviek programu
opatreni je vyuzivany Harmonizovany registracno - informacny systém (HRIS), ktory bol
vybudovany na NPPC - VUPOP a nasledne spolu s UKSUP prepracovany. V stcasnej dobe je
v sprave MPRV SR a vyuzivany UKSUP.

Problémy implementacie opatreni Akéného programu boli najma charakteru:

vSeobecného - v poslednom obdobi najma problémy suvisiace s nastupujucou zmenou
klimy, ktora meni zauZivané postupy hnojenia, predsejbovej pripravy pody i samotnej
sejby najma pri ozimnych plodinach.

ekonomického a prdvneho - na budovanie resp. rekonstrukciu chybajucich kapacit
na skladovanie hospodarskych hnojiv farmari ¢asto nemaju potrebné disponibilné
financné zdroje; vlastnici pddy nesuhlasia s vystavbou skladovacich kapacit
na hospodarske hnojiva. Je to rieSené v zdkone o hnojivach ¢. 136/2000 Z. z. [6]
s moznostou najmu skladovacich priestorov u inej osoby.

Vyvoj implementacie Akéného programu dusi¢nanovej smernice a miestne alebo vieobecné
navrhy na zlepsenie podmienok dodrziavania dusi¢nanovej smernice:

v ramci opatreni smerujucich k zlepSovaniu podmienok v zranitefnych oblastiach SR sa
rieSia projekty, ktorych cielom je zistit vplyvy dodrZiavania podmienok hospodarenia
v zranitelnych oblastiach na kvalitu podzemnych véd. Projekt , Efektivne vyuZivanie
dusika so zamedzenim negativneho vplyvu na zdroje véd v zavislosti od vybranych
podnych vlastnosti” hodnoti rizika prieniku anorganického dusika do hlbSich vrstiev
pody pri aplikacii anorganickych a organickych dusikatych hnojiv v obdobi, kedy je
podla zakona o hnojivach ich aplikacia zakazana. Vysledky potvrdzuju skutocnost, Ze
vyplavovanie dusi¢nanov z pédy je vSeobecne nizke. Vzhladom na suéasné, pomerne
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skoré obdobie zdkazu aplikacie hnojiv s obsahom dusika, by bolo mozné, pre lokality
v klimatickej oblasti velmi teplej aZ teplej, pristupit k aktualizacii terminov zékazu
aplikacie hnojovice, a to bez zvySeného rizika prieniku dusi¢nanov do podzemnych vod.
Jesennu aplikaciu hnojiv je potrebné vykonavat désledne vo vztahu k potrebam
a prijmove] kapacite ozimnych plodin.. Dalej zistené faktory ovplyvriujice dynamiku
dusika, su najma skutocnosti, Ze v jesennom obdobi oktdober — november dochadza
zdbévodu prebiehajucej zmeny klimy k ¢astému vyskytu nadpriemernych teplot
vzduchu. V klimatickej oblasti sledovanych lokalit (tepld az velmi tepld) nastup
priemernych tepl6ét vzduchu pod 5°C v jesennom obdobi, resp. nastup teplét nad 5°C
v neskoro zimnom obdobi zacina neskér, a to zaCiatkom decembra resp. zaciatkom
februara. Ro¢ny deficit zrdzok v sledovanej oblasti predstavuje 100 — 200 mm.

Projekt ,Hodnotenie rizika ohrozenia kvality vodnych zdrojov ovplyvnenych
polnohospodarskou cinnostou, vo vztahu k vyuZivaniu dusikatych a fosforeénych
hnojiv“, ktory je zamerany na objektivne posudenie vplyvov pofnohospodarskej ¢innosti
v zranitelnych oblastiach cez vyhodnotenie kvalitativnych ukazovatelov drendinych
vod, ktorych monitoring sa vykonava niekolko rokov. Vysledky projektu umoznia
posudit a vyhodnotit do akej miery je vplyv polhohospodarstva na kvalitu podzemnych
a povrchovych vod redlny. Vzhladom na to, Ze v zranitelnhych oblastiach je 31 -50 %
obyvatelov napojenych na verejni kanalizaciu, je pomerne vysoka pravdepodobnost,
Ze znedistenie podzemnych a povrchovych vod dusi¢énanmi a fosfore¢cnanmi nemusi byt
spbsobené len polnohospodarskou ¢innostou.

vramci odbornych uloh rieSenia MPRV SR ,Tvorba odbornych ainformacnych
podkladov pre vykon aktivit vyplyvajucich z plnenia poZiadaviek dusi¢cnanovej smernice
v podmienkach SR (uloha trva od roku 1991, resp. od datumu, kedy bola prijata
smernica, teda 12.12. 1991, pricom od 1. 1. 1993 ako datumu vzniku SR to riesi
Slovensko samostatne, az do sucasnosti) bol navrhnuty systém monitoringu akéného
programu pozostavajuci z:

1. Overovacieho prieskumu plnenia poziadaviek akéného programu dusi¢nanovej

smernice v polnohospodarskych podnikoch v zranitelnych zemiach (dotaznik).

2. Navrhu na sledovanie obsahu anorganického dusika v polnohospodarskych pédach
na konci a zaciatku vegetacného obdobia.

3. Hodnotenie zmien kvality drendznych vod v zranitelnych oblastiach.
Terénneho prieskumu vo vybranych polnohospodarskych podnikoch.

5. Zistovanie pohybu dusika pédnym profilom vo vybranych podnikoch pomocou
modelu DAISY na zdklade udajov ziskanych z prieskumu a merani v teréne.

relativne nizky stav resp. pokles hospodarskych zvierat (podla tabulky 68) v poslednom
obdobi zniZil naroky na vystavbu novych skladovacich kapacit; vyraznejsi narast stavu
hospodarskych zvierat v najblizsich rokoch je malo realny.

v najblizsich rokoch je malo redlny.
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7. PROGNOZA BUDUCEHO VYVOJA KVALITY VODY

V sulade s poZiadavkou prilohy V, bod 4, pism. e) smernice 91/676/EHS [1] by mal kazdy
Clensky stat odhadnut harmonogram obnovenia vody, ktoré su znedistené alebo im hrozi
znecistenie dusi¢nanmi z polnohospodarskych zdrojov.

7.1. VYVOJ SPOTREBY DUSIKATYCH A FOSFORECNYCH HNOJiV

Dolezitym faktorom progndzy vyvoja kvality podzemnej a povrchovej vody z hladiska obsahu
dusi¢nanov je spotreba dusikatych a fosfore¢nych hnojiv. V kapitole 6.4.2. je spracovana
informdcia o vyvoji spotreby dusika a fosforu z aplikovanych priemyselnych hnojiv v rokoch
2004 —2022. Nazorne je tato informacia uvedend i s predikciou vyvoja v grafe 35. Tento vyvoj
je porovnany s uUroviiou hnojenia s rokom 1990. Z tohto hladiska moZno konstatovat, Ze
sucasna intenzita hnojenia je vyrazne pod uroviiou 80. rokov, no od roku 2009 do roku 2018
priemerna spotreba dusikatych hnojiv v SR stupala, pricom od roku 2019 vidime mierny
pokles. Vzhladom na nové nastavenie Spolo¢nej polnohospodarskej politiky, kde sa uplatiiuju
environmentalne schémy, je mozné ocakavat urcité znizenie spotreby hnojiv aj do buducna.
Zaroven bol v rdmci ,,Zelenej dohody” a stratégie ,Z farmy na stol“ definovany ciel zniZzenia
prebytku Zivin o 50 % a spotreby hnojiv o 20 % do roku 2030 v Eurdpske;j unii. Aj ked Slovensko
patri ku krajindm s niz$ou bilanciou dusika oproti priemeru EU, predpoklada sa, Ze aj na Gzemi
Slovenska dochadza k miernej redukcii v spotrebe hnojiv.
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Zdroj: UKSUP (roky 1990 — 2022), VUVH (predikcia pre roky 2023 —2027)
Graf 35 Priemerna spotreba priemyselnych hnojiv v ¢istych Zivinach v SR

Efekt opatreni vo vztahu k zlepseniu kvality podzemnej vody je problematické vyhodnocovat
najma z dévodu doby zdrzania, ktord v zavislosti od vlastnosti pody, horninového prostredia,
hibky a typu podzemnej vody méze dosahovat desiatky rokov. Z doterajsich zisteni vyplyva, 7e
doba vstupu dusika do podzemnej vody vyplavenim z pddy sa v nizinnych produkénych
oblastiach Slovenska pohybuje v pomerne Sirokom rozpati — od 1-5 rokov do 50 rokov a viac
[44].

7.2. PROGNOZA BUDUCEHO VYVOJA KVALITY PODZEMNEJ VODY

Progndza budiceho vyvoja kvality podzemnej vody na Slovensku bola vypracovana v ramci
sprav o implementacii smernice Rady 91/676/EHS v rokoch 2008 [11], 2012 [12], 2016 [13]
a 2020 [14] pricom v rokoch 2008 a 2012 nebolo mozné vyuZit na stanovenie progndzy
buduceho vyvoja kvality podzemnej vody hodnotenia zaloZzené na extrapoldciach a modeloch
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vzhladom na absenciu dostatocného c¢asového radu uUdajov z jednotlivych objektov
monitorovacej siete na sledovanie obsahu dusi¢nanov v podzemnych vodach. Boli zostavené
len mapy trendov s rozliSenim na tri zony: s klesajicim trendom vyvoja obsahu dusi¢nanov, so
stabilnym trendom vyvoja obsahu dusi¢nanov asrasticim trendom vyvoja obsahu
dusi¢nanov. V roku 2016 bola predstavend rozsSirena metodika [13], ktora v zhode s definiciou
prirucky na vypracovanie sprav pouziva hodnotenie zaloZzené na extrapolacii vyvoja kvality
podzemnej vody odvodenu z vysledkov monitorovania. V roku 2020 boli z dévodu lepsej
koreldcie dat namiesto maximalnych koncentracii dusi¢cnanov brané do uUvahy priemerné
koncentracie dusi¢nanov. V roku 2024 bola vypracovana v poradi uz Stvrta progndza buduceho
vyvoja kvality podzemnej vody na Slovensku na zaklade upravenej metodiky [34], ktord je
uvedenad v kapitolach 7.2.1. a 7.2.2.

7.2.1. Pouzité postupy pri hodnoteni progndzy kvality podzemnej
vody

Na uvod je nutné podotknut, Ze spracované Udaje su vzhladom na neistotu predpovedi
a oneskoreny ucinok opatreni na vodné prostredie iba orienta¢né. Hodnotenie v roku 2020
vychdadzala 1z redlne neuskutocnitelného predpokladu, Ze sa koncentracie dusi¢nanov
v jednotlivych monitorovacich objektoch budu vyvijat v zhode s dlhodobym historickym
vyvojom. Pre lepsiu presnost odhadu bola preto v roku 2023 metodika aktualizovana [34], aby
lepSie zohladriovala pozitivne ucinky programov hospodarenia, kedZe z nasSich analyz
vyplynula skutocnost, Ze v realite sa koncentracie dusi¢nanov v monitorovacich objektoch
prejavuju lepSim realne nameranym vysledkom oproti predikovanému ato najma
v dlhodobom horizonte [34] a [45].

Hodnotenie progndzy budiceho vyvoja kvality podzemnej vody vychadza z vysledkov analyz
$tdtnej monitorovacej siete kvality podzemnych véd SHMU, monitorovania kvality vody
vo vyuzivanych zdrojoch pitnej vody jednotlivych vodarenskych spolocnosti, Ucelovej
monitorovacej siete VUVH na sledovanie dusikatych latok v ramci zranitelnych oblasti
a Udajov zo $tatnej hydrologickej siete SHMU monitorovania kvantity podzemnych véd, ktoré
monitoruje VUVH. V stlade s poZiadavkou dusi¢nanovej smernice boli vyhodnotené objekty
vramci zranitefnych oblasti spolu s objektmi mimo zranitefnych oblasti, s priemernou
hodnotou koncentracie dusi¢nanov v rokoch 2020 — 2023 nad 40 mg/I.

Na ucel hodnotenia boli udaje pod medzou stanovenia (LOQ) nahradené hodnotou % max.
LOQ pre dany monitorovaci objekt, pricom min. LOQ = 1mg/l (vid. kapitola 2.1.5.). Takto
upravené udaje boli z dévodu roznej dizky ¢asového radu a rdznej frekvencie merania
zoskupené tak, Ze bola vypocitand priemernd hodnota koncentracie dusi¢nanov pocas
jedného roka.

Pre takto upravené a agregované Udaje boli v sulade s priruckou Common Implementation
Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC) — Technical report No 1 [46]
spracované casové linedrne dlhodobé trendy vyvoja pre vSetky monitorovacie objekty,
ktorych ¢asovy rad trval najmenej 8 rokov. Pre vSetky objekty boli vyuZité ¢asové rady od roku
2009 do roku 2023. Na zaklade extrapolovanych hodn6t vychadzajucich z vypoditanych
linedrnych dlhodobych trendov z vysSie uvedenych udajov boli ndsledne monitorovacie
objekty podla upravenej metodiky [34] zhodnotené a zaradené do tried oneskorenia zlepSenia
stavu vody. Pri vyhodnocovani sa vychadzalo z principu, Ze v monitorovacich objektoch by
nemali byt prekrocené povolené hodnoty koncentracie dusi¢cnanov 50 mg/I.
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V sulade s definiciou uvedenou v priru¢ke na vypracovanie sprav [2] boli vytvorené triedy
oneskorenia Sazlll na uplné obnovenie (tabulka 73). Do triedy oneskorenia S spadaju
monitorovacie objekty, kde je uz v sic¢asnosti koncentracia dusi¢nanov pod uroviiou 50 mg/I.
Do triedy oneskorenia |si vyhodnotené monitorovacie objekty, kde by mala klesnut
koncentracia dusi¢nanov pod 50 mg/l do roka 2027, teda v budicom reportovacom obdobi.
Do triedy oneskorenia Il si vyhodnotené monitorovacie objekty, kde by mala klesnut
koncentracia dusi¢nanov pod 50 mg/| do roka 2031, teda za 2 reportovacia obdobia. Do triedy
oneskorenia Ill boli zaradené tie monitorovacie objekty, kde by podla prognézy mala byt
koncentrdcia dusi¢nanov vyssia aj po roku 2031.

Tab. 73 Kategorie tried oneskorenia zlepSenia stavu podzemnej vody

Trieda Zodpovedajuci uplne obnovenie
oneskorenia pocet rokov stavu vody

Farba

| 5-9 | doroku2031

Zdroj: Prirucka na vypracovanie sprav([2]

7.2.2. Vysledky hodnotenia progndzy kvality podzemnej vody

Celkovo bolo zhodnotenych 943 objektov, ktoré spifali vy$sie uvedené kritéria pre
hodnotenie. Az 81,9 % hodnotenych objektov (772 objektov) bolo zaradenych do triedy
oneskorenia na uplné obnovenie S, teda do triedy, kde je uZ v sucasnosti koncentracia
dusi¢nanov pod uroviiou 50 mg/I. Do tried oneskorenia | a Il bolo zatriedenych celkom 5,2 %
objektov (49 objektov). Do triedy oneskorenia Il bolo zaradenych 12,9 % objektov
(122 objektov). Prehlad vyhodnotenia je uvedeny v tabulke 74.

Lokality, ktoré ovplyvnuju koncentraciu dusi¢nanov v monitorovacich objektoch v kategdriach
I - 1ll, sa nachadzaju v rémci vymedzenych zranitelnych oblasti. Tymto lokalitam bude v ramci
aktualizacie programu hospodarenia, definovanym v zakone o hnojivach venovana zvysena
pozornost.

Tab. 74 Kategodrie tried oneskorenia zlepsenia stavu podzemnej vody — Gplne obnovenie

Trieda Zodpovedajuci
oneskorenia pocet rokov

Pocet Podiel (%)

Celkom 943 100,0

Zdroj: VUVH, SHMU, VS

Graficky je vyhodnotenie progndézy budiceho vyvoja kvality podzemnej vody ndzorne ukazané
na mape 38 agrafe 36. V kombindcii s idajmi vyobrazenymi na mapach 3 a5 je moiné
vytipovat lokality so zvySenou koncentraciou dusi¢nanov s dlhou dobou oneskorenia a objekty
s nizkou koncentraciou dusi¢nanov, ktoré je potrebné sledovat a v pripade narastajlcej
koncentracie dusi¢nanov vykonat prislusné opatrenia.
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Graf 36 Kategorie tried oneskorenia zlepSenia stavu podzemnej vody - tiplne obnovenie

Na potreby priblizného posudenia kazdého miesta vzorkovania, ktoré nebolo vyhodnotené
v kategorii zlepSenia stavu vody ako uUplne obnovené (celkom 171 monitorovacich objektov
v kategdriach |, Il alll pre Uplne obnovenie) boli vytvorené 2 triedy stabilizdcie sucasnej
urovne. Tymito triedami su trieda S, v ktorej je Uroven znecistenia dusicnanmi uz stabilizovana
alebo klesa a trieda R, v ktorej podla vyhodnotenia dlhodobych trendov dochddza k narastu
koncentracii dusi¢nanov. Na zaklade vyhodnotenych dat vidime, Ze dlhodoba koncentracia
dusi¢nanov vykazuje u 55 % monitorovacich objektov stabilny, alebo klesajuci trend, teda uz
dochadza k stabilizacii sucasnej uUrovne. Naopak u45 % dochadza dalej kzvySovani
koncentracii dusi¢nanov. Prehlad je uvedeny v Ciselnej forme v tabulke 75 a v grafickej na
mape 39 a grafe 37.

Tab. 75 Kategodrie tried oneskorenia zlepsenia stavu podzemnej vody — stabilizacia sucasnej urovne

Trieda Zodpovedajuci | Pocet monitorovacich
oneskorenia pocet rokov objektov

Podiel

Celkom 171 100,0 %
Zdroj: VUVH, SHMU, VS
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Pocet monitorovacich objektov

S R

Graf 37 Kategdrie tried oneskorenia zlepSenia stavu podzemnej vody — stabilizacia sucasnej urovne

Celkovo mozZno konstatovat, Ze kvalita podzemnej vody v rdmci GUzemia SR je stdle v stadiu
stabilizacie su€asnej urovne. Priblizne 82 % z vyhodnotenych objektov vykazuje uz v sucasnosti
uroven znedistenia pod limitnd hodnotu dusi¢nanov 50 mg/I. Naopak, je potrebné venovat
zvySenu pozornost najma oblastiam s monitorovacimi objektmi v kategérii Uplnej obnowy llI,
kde je koncentracia vyssia ako 50 mg/| a jej zniZzenie by malo prebiehat dlhy cas, alebo ktoré
dokonca vykazuju rastuci dlhodoby trend.
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Na zaver je treba dodat, Ze extrapolacia Udajov koncentrécie dusi¢nanov v podzemnej vode je
len jednou z odporuéanych metdd progndzy kvality vody. Presnejsi vysledok by bolo mozné
dosiahnut napriklad modelovanim prebytkov bilancie dusika v kombinacii s dobou zdrZania,
alebo priamo kvantifikdciou koncentracii dusiénanov vstupujucich do podzemnej vody
z polnohospodarskych ¢innosti. K tomu je ale potrebné mat dlhsi ¢asovy rad udajov bilancie
dusika, najlepsie v prepocte na poédne bloky, vztah priemernej hodnoty koncentracie Ziviny
k sezénnosti vstupu zZiviny z polnohospodarskej pody do podzemnej vody a spracovanu dobu
zdrzania v zranitelnych oblastiach. Zaroven je vyzvou aj uréenie doby zdrzania, ktord nie je na
Slovensku komplexnejSie spracovand. Z tohto dovodu nateraz povaZzujeme extrapolaciu
udajov koncentracie dusi¢nanov v podzemnej vode za najspolahlivejsie metédu.

7.3. PROGNOZA BUDUCEHO VYVOJA KVALITY POVRCHOVEJ VODY

7.3.1. Pouiité postupy pri hodnoteni vyvoja kvality povrchovej vody

V rade predchdadzajucich préac [49] boli trendy dusiénanového dusika’ v povrchovych vodach
vo vybranych profiloch skimané na zaklade jednak celych ¢asovych radov koncentra¢nych
Udajov, ale taktiez na overenych samostatnych viacroénych ¢asovych tsekoch, ktoré spifiali po
zlomoch a zniZeniach priebehu homogénnost distriblcie Udajov. Pre trendovl analyzu
dusi¢nanov boli pouzité monitorovacie miesta v zdverovych profiloch Ciastkovych povodi
Dunaja (UPCPD) na Slovenskom uzemi: Morava — Devin, Dunaj — Bratislava — stred,
Dunaj — Szob — stred, Vah — Komdrno, Nitra — Komoca, Hron — Kamenica, Ipel'— Salka, Horndd
— Hidasnémeti, Sland — Sajopuspoki, Bodva — Hostovce, Bodrog — Streda nad Bodrogom.
Monitorovacie miesta a teda i profily s posudzovanymi udajmi koncentracii dusi¢cnanov sa
nachadzaju v nizinnych oblastiach s intenzivnou polnohospodarskou ¢innostou. Napriek tomu
vSak odrazaju komplexne vplyvy prirodnych procesov prostredia, socialnej a hospodarskej
¢innosti obyvatelstva v tychto ¢iastkovych povodiach (vplyvy priemyslu, komunalnych zdrojov,
vplyvy difuzneho znecistenia, atmosférickej depozicie a pod.)

Zakladné casové vymedzenie udajov v hodnotenych monitorovanych miestach zodpovedalo
obdobiu od 01. 1989 — 12.2018. Zaciatok posudzovaného obdobia bol zvoleny okrem iného
isohladom na prelomové obdobie charakteristické vyznamnymi  zmenami
v socidlno-ekonomickej a politickej oblasti na Slovensku. Napriek tomu kompletné udaje
z celého vymedzeného obdobia neboli dostupné zo vsetkych zaverovych profilov. Pre
monitorovacie miesta Dunaj — Szob a Ipel — Salka boli Udaje dostupné od roku 1994, pre
Moravu — Devin od roku 1997, pre Vdh - Komdrno od roku 1991, pre Slanu — Sajopuspoki od
roku 1992 a pre Horndd — Hidasnémeti od roku 1990. V ramci poslednej subornej prace,
vykonanej v roku 2019 [49] bolo osobitne z celého ¢asového uUseku vyhodnotené obdobie
01.2007 - 12. 2018.

Dekompozicie konsolidovanych Udajov ¢asovych radov na hlavné zlozky boli
v predchadzajucich obdobiach realizované podla okolnosti a cielov jednak na povodnych, ale
i na transformovanych siboroch dat. Transformacie Udajov ¢asovych radov boli naj¢astejsie
realizované logaritmovanim, ale podla okolnosti i Cox-Boxovou metddou.
Na transformovanych suboroch dat boli uplatiované metddy dekompozicie trendovej zlozky
(TZ) viacerymi postupmi. K nim patrila hlavne linedrna regresnd analyza (LRA) a stanovenie

7 1mg N-NO;s" = 4,427 mg NOs5-
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trendovej zlozky podla Sennu. Na netransformovanych stiboroch dat boli Uspesne pouzité
i neparametrické metddy stanovenia vyznamnosti a orientdcie trendovych zloZziek vyvoja,
medzi ktorymi dominovala hlavne Mann-Kendallovd metdéda a metdéda Spearmanovho
koeficientu korelacie.

Vyznamny podiel bol pri trendovej analyzy venovany grafickému a tabulkovému spracovaniu
sumarizovanych vysledkov. V spracovanych grafoch a tabulkach boli sumarizované vysledky
hlavnych parametrov LRA a ANOVA, s identifikovanim uUrovne Statistickej vyznamnosti
pomocou F kritéria a pravdepodobnosti preukdzania danej smernice vyplyvajucej z LRA medzi
vysvetlovanou a vysvetlujicou premennou.

Vzhladom na skutoénost, Ze pri Statistickej analyze boli dostupné subory svyznamnou
pocetnostou vidy presahujicou 100 udajov ¢asového radu, bola pri trendovej analyze v roku
2019 pouzita vyhradne metdda LRA. Ta bola pouzitd na konsolidovanych povodnych a taktiez
na transformovanych uUdajoch koncentracii ¢asovych radov. Transformdcia sa vykondvala
pomocou logaritmovania.

Na zaklade tychto dvoch pristupov bolo mozné ziskat na vysledky dvoch parametrickych
metdd popisujucich trendovu zlozku (TZ) ako linearnu (LTZ) a exponencionalnu (ExTZ) reldciu
medzi vysvetlovanou (N-NOs™ ) a vysvetlujucou premennou (cas). Pri preukazani nenulovych
hodnét trendu na Statisticky vyznamnej drovni s rizikom najviac 5 % sa urcuju intervaly
spolahlivosti astredné hodnoty velkosti trendu v podobe:+mg/l/rok (pre pripady
bez transformacie udajov) a = % / rok (v pripade pouZitia logaritmickej transformacie).

Okrem tychto analyz a pouzitych metodik bolo v predchadzajucich pracach realizované
overovanie efektivnosti pouZitia autoregresnych modelov s kizavym priemerom so vietkymi
zlozkami variability a trendu SARIMA(p,d,q)(P,D,Q) za ic¢elom modelovania a predikcie Udajov
TS na obdobie 12 mesiacov. Z porovnania vysledkov ziskanych tymito postupmi a naivhym
modelom vsak vyplynulo, Ze vysledky vyssie uvedeného postupu neprinasaju pri predikcii
vyznamne;jsi prispevok, nez sa dosahuje predikciou pomocou naivného modelu — t.j. predikcia
podla vysledkov predchadzajuceho ro¢ného obdobia.

Pri aktudlnej analyze vyvoja koncentrdcii dusi¢nanov v povrchovych vodach boli pri stanoveni
trendovych (TZ) atrendovo - cyklickych zloZiek (CZ) pouZité vsetky povodné udaje
za posudzovany casovy Usek v jednotlivych posudzovanych profiloch. Pred analytickym
spracovanim boli tieto rady Udajov dosledne doplnené extrapoldciou alebo modelmi SARIMA
a konsolidované (viacnasobné Udaje v jednom mesiaci boli priemerované na jednu hodnotu
a cenzurované hodnoty prevedené na pocitatelné hodnoty s polovicnou hodnotou). Bol
zvoleny pristup, ktorym sa prakticky eliminovali sezénne zmeny a ndhodna zlozka (tzv. biely
$um) na celkovej variabilite tidajov ¢asovych radov. Ciastoéna dekompozicia ¢asovych radov
pévodnych udajov bola realizovand pomocou Hodric-Prescotovho filtra s parametrom
vyhladenia A = 14400. Vyhladeny priebeh koncentrac¢nych Udajov sa tak prakticky obmedzil
na sucet variability vymedzenej trendom a cyklickou zloZzkou, t.j. trendovo — cyklickou zloZkou
vyvoja (TCZ).

Aby sme zistili tendencie vyvoja koncentracie dusi¢nanového dusika v povrchovych vodach
v obdobi zadatia planovania v zmysle Ramcovej smernice ovodach, bez ovplyvnenia
predchadzajlucimi vyraznymi zmenami, sa okrem stanovenia trendovo — cyklickej zlozky (TCZ)
za celé obdobie 1.1989 -12.2018, posudila aj velkost a Statisticka vyznamnost trendovej (TZ)
acyklickej (CZ) zlozky lenza obdobie rokov 2007 + 2018, bez zaclenenia udajov
z predchadzajuceho analyzovaného obdobia.
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Pri vypoctovom spracovani suborov ¢asovych radov boli vyhodnotené aj parové koeficienty
korelacie a koeficienty determindacie r*> medzi subormi dat vo vztahu k trendovej, cyklickej
a trendovo-cyklickej zlozke. Z velkosti koeficientov determindcie r? bolo mozné usudzovat aké
su jednotlivé podiely z celkovej variability idajov ¢asovych radov. Vysledky korela¢nej analyzy
LRA a analyzy rozptylu ANOVA poskytli hodnoty Statistickych charakteristik t a F, ktoré svojou
velkostou indikovali hladiny Statistickej vyznamnosti skimanych dekomponovanych
priebehov vo vztahu k siboru overovanych ¢asovych radov pri pravdepodobnosti splnenia
predpokladu na Urovni 95 %.

7.3.2. Vysledky analyzy trendov

Podrobnd trendovd analyza TS zdkladnych ukazovatelov znecistenia bola vykonand v miestach
monitoringu, ktoré zodpovedaju vybranym zaverovym profilom Ciastkovych povodi Dunaja:
Dunaj — Bratislava, Dunaj — Szob, Morava — Devin, Vah — Komdrno, Nitra — Komoca,
Hron — Kamenica, Ipel - Salka, Sland — Sajopuspoki, Horndd — Hidasnémeti, Bodrog — Streda
nad Bodrogom a Bodva — Hostovce.

Vysledky zo spracovania trendovej analyzy vyvoja kvality povrchovych vod v parametri
dusi¢nanového dusika z zaverovych profilov Ciastkovych povodi SUP Dunaja v SR su uvedené
v mape 40 av prilohach 11 a 12.

V prilohe 11 su na obrazkoch 1-3.1 — 11-3.1 zobrazené vysledky ¢asového vyvoja trendovo-
cyklickej zlozky koncentracie NO3~N pre jednotlivé zaverové profily, za obdobie do roku 2023.
Zaciatok obdobia z3avisi od dostupnosti Udajov v danom monitorovacom mieste.

V mape 40 su zobrazené vysledky vyvoja kvality povrchovych vod v ukazovateli N-NOs pre
jednotlivé zaverové profily (tabulka 1 prilohy 12) v obdobi 2020 — 2023 v jednotlivych
zaverovych profiloch ¢iastkovych povodi. Su to vysledky neparametrickej trendovej analyzy
Kendallovych korelacii posudzovanych parametrov znecistenia v casovom obdobi poslednych
4 rokov (2020 - 2023) a poslednych 6 rokov (2018 - 2023), nadvéazujuc tak na hodnotenie [14].

V tabulke 2 prilohy 12 su zobrazené vysledky tendencie trendovocyklického vyvoja (TTCV)
ukazovatela NO3™-N v obdobi Styroch rokov 2020 — 2023 pre uzdverové miesta.

7.3.2.1. Dunaj — Bratislava - stred

Na zaklade udajov uvedenych v prilohach 11 a 12 je mozné pre profil Dunaj — Bratislava — stred
za posudzované obdobie 2018 - 2023 konstatovat, Ze Dunaj pri vstupe na Uzemie Slovenska
i pri relativne nizkych koncentracidch posudzovaného znecistenia vykazuje ustdleny vyvoj,
a pre obdobie rokov 2020 - 2023 (len sucasné obdobie) vykazuje tendenciu poklesu vyvoja
koncentracii NOs™-N.

7.3.2.2. Dunaj — Szob - stred

Vo vztahu k uvedenym vysledkom v prilohach 11 a 12 je moZné pre profil Dunaj— Szob — stred
za posudzované obdobie poslednych 6 rokov konstatovat, Ze Dunaj opusta Uzemie Slovenska
s relativne nizkymi koncentraciami posudzovaného znecistenia a vykazuje klesajldcu tendenciu
koncentrdcii NOs™-N. V tabulke (tabulka 76) je prezentovany trend vyvoja aj pre roky
2020 — 2023 pre vsetky hodnotené miesta.
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7.3.2.3. Morava - Devin

Vo vztahu k uvedenym vysledkom v prilohdch 11 a 12 je mozné pre profil Morava - Devin
za posudzované obdobie poslednych 6 rokov konstatovat, Ze Morava pred vyustenim do
Dunaja pri relativne vysSich koncentracidch znecistenia vykazuje klesajucu tendenciu vyvoja
koncentrdcii v NOs™-N.

7.3.2.4. Vah - Komarno

Vo vztahu k vysledkom v prilohach 11 a 12 je mozné pre profil Vdh - Komdrno za hodnotené
obdobie konstatovat, Ze Vidh pred Ustim do Dunaja vykazuje za hodnotené obdobie klesajicu
tendenciu koncentracii NO3z™-N.

7.3.2.5. Nitra — Komoc¢a

V ukazovateli NOs-N na zaklade vysledkov v prilohdach 11 a 12 mozno usudit, Ze v obdobi
poslednych 6 rokov sa prejavil pokles oproti predchadzajiucej stagndcii v trende vyvoja [14].
7.3.2.6. Hron — Kamenica

Vo vztahu k uvedenym vysledkom v prilohach 11 a 12 je mozné pre profil Hron - Kamenica
za obdobie od roku 2020 konstatovat, Ze Hron pred Ustim do Dunaja vykazuje ustaleny trend
vyvoja koncentracii NOs™-N.

7.3.2.7. Ipel — Salka

Vo vztahu k uvedenym vysledkom v prilohdch 11 a 12 je moziné pre profil Ipel - Salka
za obdobie 2018-2023 konstatovat, Ze Ipel pred Ustim do Dunaja vykazuje ustalend tendenciu
vyvoja koncentracii NOs™-N.

7.3.2.8. Slana - Sajopuspoki

Vo vztahu k uvedenym vysledkom v prilohach 11 a 12 je mozné pre profil Sland Sajopuspoki
za obdobie od roku2018 konstatovat, Ze Sland pred opustenim Gzemia Slovenska vykazovala
pokles vo vyvoji koncentracii NOs™-N.

7.3.2.9. Hornad — Hidasnémeti

Na zaklade vysledkov uvedenych v prilohach 11 a 12 pre profil Horndd — Hidasnémeti je mozné
konstatovat, Ze pretrvava ustaleny vyvoj od predchadzajuceho hodnoteného obdobia [14]
v ukazovateli NOs™-N.

7.3.2.10. Bodrog — Streda nad Bodrogom

V prilohach 11 a 12 pre profil Bodrog — Streda nad Bodrogom za obdobie poslednych 6 rokov
je mozné konstatovat, Ze Bodrog pred opustenim Uzemia Slovenska stale vykazuje tendenciu
stagndcie vyvoja v ukazovateli NO3™-N.

7.3.2.11. Bodva — Hostovce

V prilohach 11 a 12 pre profil Bodva — Hostovce za obdobie poslednych 6 rokov mozno
konstatovat, Ze Bodrog pred opustenim Uzemia Slovenska vykazuje tendenciu poklesu
v ukazovateli NOs™-N.
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7.3.3. Komentar k vysledkom hodnotenia trendu a progndza
dalSieho vyvoja koncentracie dusicnanového dusika

ZvysSie uvedenych vysledkov Statistického rozboru vyplyva, Ze na dlhodobejsi vyvoj
koncentracie dusi¢nanového dusika v posudzovanych profiloch vplyvali na Slovensku
predovietkym  spoloCenské transformacné zmeny po roku 1989  sdlvisiace
so zmenami hospoddrskej cinnosti a bezprostredne s vyuzivanim krajiny v dotknutych
Uzemiach povodi. KedZe dusi¢nanovd smernica [1] sa tyka ochrany vod pred znecistenim
sposobenom dusi¢cnanmi z polnhohospodarskych zdrojov a v ¢iastkovom povodi Popradu
a Dunajca nie je polnohospodarska ¢innost vyznamnym faktorom, vyvoj dusi¢nanového dusika
bol analyzovany len v spravnom Uzemi povodia Dunaja.

Pre vyvoj trendovo-cyklickej zlozky dusi¢nanového dusika v posudzovanych zdaverovych
profiloch Ciastkovych povodi Dunaja na Slovensku ale i vo vSeobecnosti je vyznamné, Ze ide
len o jednu, svojim sp6sobom prekurzorovd, zlozku dusika. Vytvorenie Usudku posudzovania
vyvoja kvality na zaklade ¢asového vyvoja trendovo-cyklickej zlozky len tejto formy dusika nie
je mozné bez rizika omylu a protireceni. Vidy je nevyhnutné sucasne posudzovat i vyvoj
ostatnych zloZiek znecistenia, predovsetkym organického znecistenia, kyslikové pomery
a predovSetkym vyvoj koncentracie NHa4*-N. Z predchadzajucich vysledkov prac [49]
pri posudzovanych monitorovacich miestach Morava — Devin a Nitra Komoca bolo z vysledkov
zrejmé, ze uz od roku 1989 preukazovali hodnotenia na zaciatku vyznamne zhorSeny stav v
koncentracidch organického znecistenia, amoniakdlneho dusika arozpusteného kyslika.
Najrychlejsi pokles vo vyvoji trendovo-cyklickej zlozky vykazoval amoniakalny dusik a az
nasledne organické znecistenie. Naopak, vtychto monitorovacich miestach dochadzalo
k postupnému narastu koncentracie dusi¢nanového dusika; teda da sa usudzovat, Ze pri
znizovani celkového organického znecistenia v toku a zmenou kyslikovych pomerov v prvej
faze vyraznych zmien kzlepsSeniu kvality prispievala vvyznamnej miere najprv len
,transformacia“ amoniakalnej zlozky dusika na dusi¢nanovu formu dusika.

Za ucelom eliminacie vplyvu vyznamnych cyklickych zmien so zlomami a zniZzeniami
trendového vyvoja, ktoré sa spdjali s obdobim dramatickych zmien v socio-ekonomickej
aktivite spolo¢nosti a krajiny na Slovensku po roku 1989, bolo prakticky celé toto obdobie
presahujuce viac ako 10 rokov hlavne z vyvoja trendovej zlozky vylu¢ené. Aby bolo moziné
posudit trend vyvoja k ¢asovo neddvnemu vyvoju presahujucemu len niekolko casovych
cyklickych faz bez zataZe davnejSej minulosti s podstatne inym charakterom vyvoja,
posudzovanie vyvoja kvality v povrchovej vode sa Ucelovo realizovalo az za posledné 12 ro¢né
obdobie 2007 — 2018 [50], a nadvazne nan obdobim 2018-2023, ktoré je hodnotené v tejto
sprave.

V obdobi ohrani¢enom rokmi 2007- 2018 (tabulka 76) bol preukazany klesajuci trend vo vyvoji
kvality povrchovych véd v ukazovateli N-NOsz v nasledujlucich zdverovych miestach
¢iastkovych povodi SUP Dunaja: Dunaj — Bratislava - stred, Dunaj — Szob — stred,
Morava — Devin, Vah — Komarno, Hron — Kamenica a Ipel — Salka.

Hodnotenie nadvazovalo obdobim 2018-2023 a zaroven aj obdobim zhodnym s rokmi pre
sucasné obdobie (2020 —2023).

Tab. 76 Kategorie tried oneskorenia zlepSenia stavu podzemnej vody — stabilizacia sucasnej trovne

Tok-Miesto Trend 2007- 2018 | Trend 2018 - 2023 Trend 2020 — 2023
Dunaj - Bratislava - stred pokles pokles stagndcia
Dunaj - Szob - stred pokles stagndcia pokles
Morava Devin pokles pokles pokles
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Tok-Miesto Trend 2007- 2018 | Trend 2018 - 2023 Trend 2020 — 2023
Vah - Komarno pokles pokles stagndcia
Nitra - Komoca stagndcia pokles stagndcia
Hron - Kamenica pokles stagndcia stagndcia
Ipel - Salka pokles stagnacia stagnacia
Slana - Sajopuspoky stagndcia pokles stagndcia
Hornad - Hidasnémety stagnacia stagnacia stagnacia
Bodrog - Streda nad Bodrogom stagnacia stagnacia stagnacia
Bodva - Hostovce stagnacia pokles stagnacia

Ku koncu hodnoteného obdobia (rok 2023) sa v Ziadnom zaverovom profile Ciastkovych povodi
Dunaja na Slovensku neprejavuje Statisticky vyznamne preukdzatelnd rastlca tendencia
koncentracie dusi¢nanového dusika.

Pre posudzované zaverové monitorovacie miesto Morava — Devin mozno konstatovat Ze
viom od roku 2007 dochadza kpoklesu koncentracii N-NOs av miestach
Hornad — Hidasnémety, a Bodrog - Streda nad Bodrogom je ustdleny trend v hodnotenom
obdobi od roku 2007.

Ztohto dbévodu moze byt formulovanad kratkodoba progndéza vyvoja koncentracie
dusi¢cnanového dusika pre tieto zdverové monitorovacie miesta ako pokracovanie
stanoveného trendu, ak v jednotlivych Cciastkovych povodiach ned6jde k vyznamnym
koncentratnym posunom v parametri N-NOs™ v povrchovych vodach. Tieto mdzu sposobit
v niektorych pripadoch vadsie zmeny vo vypustani zvyznamnych priemyselnych
a komunalnych zdrojov znedistovania, ale pravdepodobne hlavne v spdsobe hospodarenia
v krajine, vratane hospodarenia na polnohospodarskej péde (napr. erdzia a zadrzZiavanie vody
v péde). Preto najmd v Ciastkovych povodiach s prejavujicou sa stagnaciou trendu,
nepredpokladdame zlepSenie vyvoja koncentracie dusicnanového dusika v povrchovych
vodach bez prijatia opatreni na celkové zlepsenie vyuZivania krajiny.
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Cieflom implementacie dusi¢nanovej smernice je zniZenie znedistenia vody pochadzajluceho
z polnohospodarskych zdrojov a zabranenie dalSiemu takémuto znecistovaniu. Kroky veduce
k dosiahnutie tohto ciela su postavené na efektivnom monitorovani kvality vody, na zaklade
ktorého su identifikované vody, ktoré su alebo by mohli byt takymto znecistenim zasiahnuté
v pripade, ak sa nebudu realizovat prisluiné opatrenia. Uzemia, kde sa takéto vody
nachadzaju, su oznaCované ako zranitelné oblasti a v zaujme ochrany vody v nich platia
prisnejSie podmienky hospodarenia.

Zranitelné oblasti

Prvotné ustanovenie zranitelnych oblasti vykonala SR v roku 2003. Za zranitelné oblasti boli
ustanovené polnohospodarsky vyuzivané plochy v katastrdlnych Uzemiach 1 524 obci.
Nasledne bolo ustanovenie tychto oblasti viac krat preskimané a aktualizované s ohladom na
nové skutocnosti (ako napr. zlepSenie alebo zhorSenie kvality vody, rozSirenie metodiky
o hodnotenie povrchovej vody, zmeny vo vyuZivani polhohospodarskej pody, pritomnost
zdrojov znedistovania).

Poslednd revizia zranitelnych oblasti bola v SR vykonand v roku 2020. Vychodiskovymi
podkladmi pre reviziu boli predovsetkym vysledky z monitorovania kvality podzemnej
a povrchovej vody. Dal$imi dolezitymi podkladmi boli napriklad informdcie o vyuzivani krajiny,
hydrologickych pomeroch, stave a zranitelnosti vody, zdrojoch znedistovania pomahajice
odlisit pévod znecistenia a vypocitané bilancie na uré¢enie dominantného zdroja znecistovania.
Celkovy pocet zranitelnych oblasti SR bol upraveny na 1 395 s vymerou vyuZivanej
polhohospodarskej pédy 12 336,18 km?. Niektoré oblasti boli z predchddzajiceho zoznamu
zranitelnych oblasti vyradené, napr. z dovodu velmi nizkych hodndt koncentracie dusi¢nanov
v podzemnej vode a vykazovania dalSieho priaznivého trendu ich vyvoja, a naopak, iné boli do
zoznamu zranitelnych oblasti oblasti doplnené, napr. na zéklade preukazanej eutrofizacie
povrchovej vody alebo na zaklade vysokych hodndt koncentracie dusi¢cnanov v podzemnej
vode. Vysledky revizie z roku 2020 boli prijaté nariadenim vlady SR ¢. 174/2017 Z. z., ktorym
sa ustanovuju citlivé oblasti a zranitelné oblasti v zneni nariadenia vlady SR ¢. 62/2022
z 2. marca 2022.

V ramci pravidelného prehodnocovania zranitelnych oblasti, ktoré je potrebné vykonavat
minimalne 1-krat za 4 roky, sa v roku 2024 zacalo pracovat na novej revizii zranitelnych oblasti.
Vysledky tejto revizie vstupia do platnosti pravdepodobne v roku 2026.

Podmienky hospodarenia v zranitelnych oblastiach

V sucasnosti je do zranitelnych oblasti zaradenych viac ako 60 % vymery polnohospodarsky
vyuzivanej pédy v SR. Za ucelom ochrany vody pred znecistovanim z polnohospodarskych
zdrojov su polnohospoddrske subjekty hospodariace vo vymedzenych zranitelnych oblastiach
povinné dodrZiavat podmienky hospodarenia ustanovené § 10b a 10c zakona ¢. 136/2000 Z.
z. 0 hnojivach, v zneni zakona ¢. 242/2022 Z. z., ktorymi sa rozsiruju povinnosti ustanovené
danym zdkonom pre celé Uzemie SR . Podmienky su nastavené pre 3 kategdrie pddnych
blokov, pre ktoré bol na zadklade suboru pdodnych, hydrologickych, geografickych
a ekologickych parametrov uréeny nizky, stredny alebo vysoky stupent obmedzenia pouzivania
dusikatych latok a obmedzenia niektorych sp6sobov hospodarenia. K ochrane vody prispieva
aj dodrziavanie Kédexu spravnej polnohospodarskej praxe — Ochrana vod pred znecistenim
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dusicnanmi z polnohospodarskych zdrojov ale aj kddexov spravnej pofnohospodarskej praxe
na ochranu pody a na pouZzivanie hnojiv.

Kontrolu plnenia podmienok hospodarenia dotknutych subjektov v SR vykonava Ustredny
kontrolny a skuSobny uUstav polnohospodarsky. V roku 2023 bol pocet polnohospodarov,
ktorych sa tykalo uplathovanie takychto podmienok, 5 358. V tomto roku bola u 78,33 %
subjektoch vykonana administrativna kontrola plnenia podmienok hospodarenia zamerana
na spotrebu hnojiv, a u 12,41 % subjektov aj fyzickd kontrola. Podiel polhohospodarov,
u ktorych kontrola zistila porusenie opatreni, dosiahol hodnotu 1,9 %. NajcastejSie bolo
zaznamenané nedodrZanie opatreni suvisiacich s vyuZivanim pody a polfnohospodarskymi
postupmi (systém striedania plodin, evidencia, plany hnojenia) (1,42 %), s po¢tom zvierat
(0,28 %) a so skladovacimi nddobami na hnoj a volné uskladnenie mastalného hnoja (0,13 %).
Pozitivnym faktom je tiez, Ze principmi Kédexu spravnej polnohospodarskej praxe na ochranu
vody sa podla odhadov v rokoch 2020 — 2022 dobrovolne riadilo aj priblizne 40 %
polnohospodérov vykonavajucich polnohospodarsku ¢innost mimo zranitefnych oblasti. Jedna
sa o polnohospodarov zapojenych do agroenvironmentdlneho programu, v rdmci ktorého
bolo potrebné respektovat podmienky krizového plnenia vychadzajliceho zo zédsad spravnej
polnohospodarskej praxe.

K ochrane vody pred znedistovanim z polnohospodarskych zdrojov a k G¢innejSiemu vykonu
kontrol uplatfiovania podmienok hospodarenia v zranitelnych oblastiach prispieva od roku
2021 aj zavedenie systému upozorfiovania relevantnych organizacii pri zisteni zvySenych
koncentracii dusi¢cnanov na monitorovacich objektoch podzemnej vody. Jedna sa o vymenu
informacii medzi rezortom MZP SR, ktory monitoruje kvalitu vody, a rezortom MPRV SR, ktory
vykonava kontrolu dodrZiavania podmienok hospodarenia. V pripade, ak v ramci
monitorovania kvality vody su zaznamenané zvysSené koncentracie dusicnanov v podzemnej
alebo povrchovej vode (nad 50 mg/1) alebo je vyhodnotena eutrofizacia, VUVH informuje
o tychto skutoénostiach relevantné rezortné organizacie MPRV SR a MZP SR a UKSUP nésledne
zahrnie tieto lokality do rizikovej analyzy na vykonavanie kontrol. V obdobi rokov 2021 — 2023
vypracoval VUVH pracovné dokumenty pre 37 lokalit s vysokymi koncentraciami dusiénanov
(2 250 mg/l). Tieto dokumenty detailne popisuju vyvoj koncentracii dusikatych latok,
charakter okolia lokalit (pomocou néhladov, fotografii, map a terénnych obhliadok), prirodné
podmienky, pédne vlastnosti, intenzitu polnohospodarskej Cinnosti, dalSie antropogénne
vplyvy a environmentdlne zataze v okoli, ako aj navrhované opatrenia na ochranu vody.
V pripade, Ze boli uskutocnené kontrolné odbery alebo boli k dispozicii Udaje o koncentraciach
pesticidov a dalSich chemickych ukazovatelov, tieto informacie boli rovnako v dokumentoch
zahrnuté. Zaverecna cast pracovnych dokumentov analyzuje moziné priciny znedistenia
podzemnej vody dusikatymi |atkami alebo niektoré priciny znecistenia vylu€uje. Zo zaverov
uvedenych dokumentoch vyplyva, Ze problematické lokality sa najéastejSie vyskytuju
v oblastiach s dlhodobo intenzivnou polhohospodarskou ¢innostou, kde prevladaju nadlimitné
koncentracie dusi¢nanov, najma v regiéne Podunajskej pahorkatiny. Casty je na tychto
lokalitach aj vyskyt nadlimitnych hodnét pesticidov, ¢o potvrdzuje vykonavané
polnohospodarske aktivity. Na niektorych lokalitach boli zistené aj dalSie mozné priciny ako
napriklad lokalne znedistenie, ktoré moze byt spésobené jednorazovymi udalostami alebo
pritomnostou polnohospodarskych druZstiev, bioplynovych stanic ¢i malo alebo vdbec
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neodkanalizovanymi obcami v ich blizkosti. V niektorych pripadoch prispieva k vysokym
koncentraciam dusiénanov aj historické znecistenie z obdobia predrevoluénych rokov. VUVH
informuje o tychto skutoénostiach relevantné rezortné organizacie MPRV SR (UKSUP) a MZP
SR (SIZP), ktoré nasledne priamo v teréne overuju vplyv polhohospodérskej €innosti na zistenu
zhorsenu kvalitu podzemnej vody a zabezpecuju aj kontrolné odbery vzoriek vody alebo pdd
priamo v lokalitach so znecistenim. Samotnd Statna odborna kontrola je zameranda na sp6sob
hospodarenia za obdobie poslednych 5 rokov, t. j. na terminy aplikdcie hnojiv, stanovené
aplikacné davky, dosiahnuté urody, ucelnost aplikovanych hnojiv a iné. Pri akomkolvek
podozreni z mozného negativneho vplyvu hospodarenia na kvalitu vodnych zdrojov, je
vysledkom kontroly vypracované ndpravné opatrenie, ktoré moze byt aj nad ramec
legislativou stanovenych podmienok hospodarenia. Medzi lokalitami, na ktorych uz boli
uskuto¢nené $tatne odborné kontroly UKSUP su: Salgocka, Velky Dur, Stretava, Lefantovce,
Stefanovicova, Balog nad Ipfom, Biskupovd, Strekov, Livinské Opatovce, Velky Kyr, Novd
Vieska, Zavadka, Kiarov a Tupa.

V suvislosti s touto problematikou bol vytvoreny aj systém sledovania a hodnotenia tcinnosti
akéného programu dusiénanovej smernice, ktory vykonava VUPOP. V rdmci tohto systému
prebieha aj overovaci prieskum hospoddarenia jednotlivych modelovych hospodarskych
subjektov postaveny na odberoch vzorky na stanovenie dynamiky dusika, ktoré su
vyhodnotené v suvislostiach s pestovanou plodinou a aplikovanymi davkami dusikatych
hnojiv. VSetky ziskané udaje su podkladom pre modelovanie potencialneho prieniku dusika
podnym profilom s cielom zovSeobecnenia hospodarenia bez negativneho vplyvu na kvalitu
povrchovych a podzemnej vody. Prieskum bol zamerany na kritické lokality v CHVO Zitny
ostrov, Oldza a Maslovce, kde su uz dlhSiu dobu zaznamenavané vysoké obsahy dusi¢cnanov
v podzemnych vodach. Udaje vychadzajice z modelovania ukazuju, Ze ani v najrizikovejsom
obdobi roka (februar — marec), kedy sa predpoklada najvyssi prienik dusika podnym profilom,
neprenikali dusi¢nany do profilu hibsie ako 40 — 50 cm. Vzhladom na hibku hladiny podzemne;j
vody a hibku koreriového systému pestovanych plodin preto mozno konstatovat, e pri beznej
agrotechnike nehrozi v sledovanych oblastiach ohrozenie podzemnej vody dusi¢nanmi. Dalsie
Udaje pochadzajuce z modelovania potvrdzuji, Ze vzhladom na sucasné pomerne skoré
obdobie zdkazu aplikacie hnojovice, by bolo mozné, pre lokality v klimatickej oblasti velmi
teplej aZz teplej, pristupit k posunutiu terminu zakazu aplikdcie hnojovice zo sucasného
jesenného obdobia do neskorsich terminov, bez zvySeného rizika prieniku dusi¢nanov do
podzemnej vody. Vzhladom na vysSie riziko vyplavovania dusika pri jesennej aplikacii
anorganickych hnojiv, je potrebné tuto aplikaciu vykonavat dosledne vo vztahu k potrebam
a prijmove] kapacite ozimnych plodin pocas jesene. Terminy aplikdcie anorganickych hnojiv
v jesennom obdobi, v ramci v suicasnosti platnych davok, by bolo mozné aktualizovat podla
meniacich sa agrotechnickych terminov sejby plodin aj v obdobi, v ktorom je to v sucasnosti
zakazané. Vysledky takychto hodnoteni su dolezité pri ziskavani relevantnych podkladov na
objektivne posudenie ucinnosti dodrziavania podmienok hospodarenia, pripadne pre
prijimanie zmien v sposobe hospodarenia v zranitelnych oblastiach bez negativnych vplyvov
na kvalitu podzemnych a povrchovej vody.
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Polnohospodarske €innosti a zataz prostredia dusikom a fosforom

Polnohospodarstvo predstavuje vyznamny zdroj znecistenia podzemnych a povrchovej vody
Zivinami, najma dusikom. Zataz prostredia (pofnohospodarskej pody) dusikom je vyjadrovana
prostrednictvom vypoctu hrubej bilancie dusika. Vstupy dusika predstavuju priemyselné
hnojiva, exkrementy hospodarskych zvierat, ostatné organické hnojiva, atmosféricka
depozicia, osivd a sadivd a symbiotickd fixacia dusika. Bilanény prebytok dusika je
ovplyvnovany predovsetkym spotrebou dusika v priemyselnych hnojivach, ktoré predstavuju
najvyznamnejSiu polozku v rdmci vstupov dusika, a priebehom pocasia (ro¢nikom), ktoré
ovplyvnuje vystupy dusika. Orientacny limit OECD pre prebytok dusika (vyjadreny hrubou
bilanciou N), ktory je 50 kg N.ha? polhohospodérskej pddy, bol v obdobi 2004 — 2019 na
narodnej urovni prekroCeny 3-krat. VyraznejSie prekrocenie limitu bolo zaznamenané
v poslednych dvoch sledovanych rokoch napriek tomu, Ze nebol zaznamenany vyrazny ndrast
v spotrebe dusikatych hnojiv.

Rozloha vyuzivanej polnohospodarskej pody v SR evidovana v LPIS tvorila v roku 2023 vymeru
18 682,93 km?, pricom zranitelné oblasti pokryvali 12 121,68 km?, t. j. cca 60,8 % z rozlohy
polnohospodarsky vyuzivanej pody v SR. Oproti roku 2019, vymera polnohospodarskej pody
v SR klesla 0 608,91 km?.

V roku 2023 bolo v SR priemerné zasttuipenie plodin na ornej pode nasledovné: obilniny
53,35 % okopaniny 2,09 %, olejniny 20,88 %, strukoviny 1,47 %, krmoviny 14,15 %. V porovnani
s predchadzajucim obdobim, je z hladiska celkovej spotreby dusika plodinami pozitivnhe mierne
znizenie podielu kukurice na zrno, ¢o zniZilo celkovu spotrebu hnojenia tejto na dusik velmi
narocnej plodiny.

V porovnani s obdobim 2016 — 2019 bol v rokoch 2020 — 2023 zaznamenany pokles stavov
hospodarskych zvierat (-1,4 % hovadzi dobytok, -27 % osipané, -23,3 % hydina, -24,1 % ovce
a kozy). Pri porovnani stavov hospodarskych zvierat v SR v obdobi 2020 — 2023 s rokom 1990
mozno konstatovat vyrazny pokles stavov vSetkych druhov hospodarskych zvierat,
predovsetkym hovadzieho dobytka (-72,2 %) a oSipanych (-82,4 %). Uvedené znamena vyrazny
pokles zataze prostredia dusikom zo Zivocisnej vyroby, avSak na uUkor produktivity tohto
odvetvia.

Produkcia a naslednd spotreba dusika z hospodarskych hnojiv podstate koreSponduje
s vyvojom stavov hospodarskych zvierat. V obdobi 2020 — 2023 mozZno konstatovat priemerny
maly pokles spotreby dusika v priemyselnych hnojivach o 5,5 % v porovnani s obdobim
2016 — 2019, s obdobim 2012 — 2015 narast o0 8,6 % a vyrazny ndrast v porovnani s obdobim
2008 — 2011 nad 40 %. Tento ndrast bol spésobeny hlavne zmenou Struktiry pestovanych
plodin, kde sa zvysil osev plodin naro¢nych na dusik spolu s miernym narastom aplikacnych
davok dusika k jednotlivym plodindm. Priemernd spotreba dusika v SR v obdobi 2020 — 2023
predstavuje 53,8 % spotreby tejto Ziviny v roku 1990. V zranitelnych oblastiach je vSak v obdobi
2020 — 2023 v porovnani s obdobim 2016 — 2019 pozorovany narast spotreby dusika
v priemyselnych hnojivach o 12 % a taktiez narast 0 8,7 % v porovnani s obdobim 2012 — 2015.

Z pohladu ohrozenia povrchovej vody eutrofizaciou, je vyznamné najméa znecistovanie
Zivinami, predovsetkym dusikom a fosforom. V pripade fosforu, mozno konstatovat takmer
vyrovnanu spotrebu tejto Ziviny v priemyselnych hnojivach v obdobi 2020 — 2023 v porovnani
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s obdobim 2016 — 2019, kde bol zaznamenany iba 0,2 % narast. Priemernd spotreba fosforu
v obdobi 2020 - 2023 predstavovala iba 14,8 % spotreby tejto Ziviny v roku 1990.
V zranitelnych oblastiach, v obdobi 2020 — 2023 bol pozorovany ndrast spotreby fosforu
z priemyselnych hnojiv o0 18,6 % v porovnani s obdobim 2016 — 2019 a 0 19,3 % v porovnani
s obdobim 2012 — 2015.

Obdobne, ako v pripade hodnotenia zataZe prostredia zo strany Zivocisnej vyroby mozno
konstatovat, Ze zataz prostredia dusikom a fosforom sa v SR od roku 1990 vyrazne znizila, ¢o
je zakladné vychodisko pre zlepSenie kvality vody. Konjunktura v spotrebe priemyselnych
hnojiv v poslednych rokoch zatial nie je vnimana ako zavazny environmentalny problém
celostatneho vyznamu.. Nadalej je vsak potrebné uplatiiovat opatrenia, ktoré prispievaju
k obmedzeniu strat dusika z pofnohospodarskych ¢innosti, ako je napriklad aplikacia davok
dusikatych hnojiv s ohfadom na potrebu dusika na o¢akavanu Grodu; povinnost farmarov viest
priebeznu evidenciu spotreby hnojiv a pocitat bilan¢né porovnanie Zivin, najma dusika, ktora
ho motivuje optimalizovat delent davku dusika; zabezpecenie vyraznejsieho zastUpenie
ozimnych plodin oproti jarnym plodinam v Struktire osevu plodin v ramci celého
polnohospodarsky vyuzivaného podneho fondu Slovenska, ¢o vytvara predpoklad na znizenie
strat dusika v jesenno-jarnom obdobi. Vzhladom na nové nastavenie Spolocnej
polnohospodarskej politiky, v ramci ktorej sa uplatiiuju environmentalne schémy, ako aj
vzhladom na ciele Zelenej dohody a stratégie Z farmy na st6l, ktoré su nastavené na zvySenie
vyuzitelnosti Zivin, ¢im by sa malo dosiahnut zniZenie strat Zivin o 50 %, ¢o by malo mat vplyv
na znizenie spotreby hnojiv 0 20 % do roku 2030 v Eurdpskej Unii, je mozné ocakavat, Ze na
uzemi Slovenska dojde k miernej redukcii v spotrebe hnojiv, aj napriek tomu, Ze Slovensko
patri ku krajindm s nizSou bilanciou nielen dusika oproti priemeru EU.

Kvalita podzemnej vody

Vysledky monitorovania kvality vody predstavuju zaklad pre nastavenie opatreni
a zhodnotenie Urovne dosahovania cielov dusi¢nanovej smernice. Na uUcely dusi¢nanovej su
vysledky monitorovania kvality vody hodnotené za 4-ro¢né obdobia.

V obdobi rokov 2020 — 2023 bolo v zranitelnych oblastiach sledovanych 1 628 monitorovacich
objektov, ¢o je 72,8 % zo vSetkych monitorovacich objektov vyuZivanych v SR na ucely
implementdacie dusi¢nanovej smernice. Oproti predchddzajucim obdobiam ide o radovy nérast
v stovkach monitorovacich objektov najma z dévodu realizacie projektu Skvalitnenie ucelovej
monitorovacej siete VUVH na sledovanie znetistenia v podzemnych vodach, ktory bol
realizovany primarne v zranitelnych oblastiach.

Kvalita podzemnej vody sa hodnotila pre maximdlne a priemerné koncentrdcie dusi¢nanov
v 4 triedach kvality. Vyhodnotenie trendov koncentracii dusi¢énanov v podzemnej vode bolo
zaloZené na porovnani dvoch etdp hodnotenia, a to su¢asného obdobia rokov 2020 — 2023
a predchdadzajuceho obdobia rokov 2016 — 2019. Vypocitané Statistické hodnoty trendov boli
klasifikované do piatich tried.

Vysledky monitorovania podzemnej vody v zranitelnych oblastiach v obdobi 2020 — 2023
ukazali, Ze vo vacSine monitorovacich objektov (65,1 %) bola priemerna koncentrdcia
dusi¢nanov hodnotena v prvej triede kvality, t. j. v rozmedzi od 0 do 24,99 mg/I. Priemernd
koncentracia dusi¢nanov nad hranicu 50 mg/l bola zachytena v 16,3 % objektoch, a maximalna
koncentracia nad touto hranicou v 25,3 % objektoch. V porovnani s predchadzajucim
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sledovanym obdobim (2016 — 2019) je mozné vidiet, Ze zmena v ramci jednotlivych tried
kvality je takmer minimdlna a stav kvality podzemnej vody by sa dal oznacit ako stabilny.
V pripade maximalnych koncentracii dusi¢nanov je sice najvyznamnejsie zastUpeny vyrazny
narast, no v pripade priemernych koncentracii dusi¢nanov je pocet monitorovacich objektov
s rasticim a klesajucim trendom koncentracie dusi¢nanov viac-menej vyrovnany. Hoci sa
kvalita vody v zranitelnych oblastiach nezhorsuje, k zmene podielu v triedach kvality dochadza
najma zmenou vymery zranitelnych oblasti. KedZe podiel monitorovacich objektov v triede
kvality s koncentraciou dusi¢nanov < 25 mg/| je stale vacsi ako 60 %, je tu stdle priestor
v buducnosti znizit vymeru zranitelnych oblasti SR bez ohrozenia kvality podzemnej vody.

Hodnotenie trendov vyvoja kvality podzemnej vody bolo podrobnejSie preskimané aj
samostatne pre triedu kvality od 37,5 mg/I a 49,99 mg/|, kde by v blizkej budicnosti mohlo
dojst k prekroceniu limitnej hodnoty 50 mg/l v désledku rastucich koncentracii dusi¢nanov,
a pre triedu kvality nad 50 mg/I, kde je potrebné zniZit koncentracie dusi¢nanov tak, aby sa
dostali pod limitnd hodnotu a docielit zabranenie dalSiemu zhorSovaniu kvality podzemnej
vody. V pozorovani v prvej zo spominanych tried (od 37,5 a 49,99 mg/l) v zranitelnych
oblastiach vyplyva, Ze 44,4 % hodnotenych monitorovacich objektov sa kvalita vody
nezhorsuje alebo dokonca zlepsuje, ¢o naznacuje, Ze v blizkej budicnosti by kvalita vody
nemala byt ohrozend znedistenim dusi¢nanmi z polnohospodarskych zdrojov. V 55,6 %
monitorovacich objektov bol zaznamenany mierny alebo vyrazny rast koncentracie
dusi¢nanov, preto si tieto monitorovacie objekty budd vyZzadovat zvySenu pozornost v ramci
aktualizacie programu hospodarenia. V pripade triedy kvality nad 50 mg/| zretelne prevazujuci
trend vyrazného ndrastu, ¢o signalizuje kratkodobé zhorSovanie kvality podzemnej vody, ktoré
uz znecistené su, a kde je naopak potreba vyrazného zlepsenia ich kvality.

V ramci hodnotenia priemernych koncentracii dusi¢nanov pre celé uzemie SR bolo 74,1 %
monitorovacich objektov zaradenych do prve;j triedy kvality. Pri hodnoteni vyvoja priemernych
koncentracii dusi¢nanov v porovnani s hodnotami koncentrécii dusi¢nanov za obdobie rokov
2016 — 2019 mali najvacsie zastupenie monitorovacie objekty so stabilnym trendom (38,1 %),
narast koncentracii dusicnanov bol zaznamenany v 31,8 % monitorovacich objektoch a pokles
v 30,2 %. Obdobna situdcia je pri porovnavani obdobi rokov 2008 — 2011 a 2020 — 2023, s tym
rozdielom, Ze je menej zastupeny stabilny trend (29,4 %). Narast trendu hodn6t koncentracii
dusi¢nanov bol zaznamenany v 35,1 % monitorovacich objektoch, zatial ¢o pokles trendu bol
pozorovany u 35,4 % objektov.

KedZe sa na uUzemi Slovenska vyskytuji aj monitorovacie objekty s velmi vysokymi
koncentraciami dusi¢nanov, bola od roku 2020 osobitnd pozornost venovana lokalitam
s koncentraciami dusiénanov nad 250 mg/l. V nadvaznosti na tieto zistenia sa uskutocnilo aj
viacero aktivit, ktoré viedli k lepSiemu pochopeniu pricin tohto stavu a k umoZzneniu cielenejsej
kontroly a nastavenia opatreni. K takymto aktivitdm patrilo napr. vytvorenie vyssie
spominaného systému upozorfiovania relevantnych organizacii pri zisteni zvySenych
koncentracii dusiénanov na monitorovacich objektoch uéelového monitoringu VUVH na
sledovanie znedistenia v podzemnych vodach v sulade s potrebou vytvorenia systému
vCasného varovania definovanej v Koncepcii vodnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030
s vyhladom do roku 2050; nastavenie vyssej frekvencie monitorovania a monitorovanie aj
dalSich chemickych ukazovatelov (pesticidy, fosfore¢nany, chloridy a sirany) na vybranych
monitorovacich objektoch; vytvorenie 35 podrobnych prehladov skimajucich vyvoj a priciny
koncentracie dusikatych latok na lokalitach, kde bola prekro¢ena koncentracia dusi¢nanov
250 mg/l a vykonanie terénnych obhliadok vsetkych monitorovacich objektov, v ktorych bola

117 | 136



8. Zaver

koncentracia dusi¢nanov v rokoch 2016 — 2019 vacsia ako 50 mg/l. Z vysledkov uvedenych
v pracovnych dokumentoch je zrejmé, Ze z pohlfadu hodn6t koncentracii analyzovanych latok
je najvainejsSia situacia v pripade dusiénanov v podzemnej vode. Hodnoty koncentracii
dusitanov, aménnych iénov a fosfore¢nanov boli naopak prekro¢ené v minimalnom pocte
lokalit, a teda sa da konstatovat, Ze nie si vyznamnym problémom. Naopak v pripade
pesticidov az 2/3 vyhodnotenych vzoriek prekrocilo normu kvality podzemnej vody [47].

Z hladiska prognézy buduceho vyvoja kvality podzemnej vody mozno konstatovat, Ze kvalita
podzemnej vody v rdmci Uzemia SR je v Stadiu stabilizacie sucasnej Urovne. Priblizne 82 %
z vyhodnotenych objektov vykazuje uZ v sucasnosti Uroven znecistenia dusi¢hanmi pod
limitnou hodnotou 50 mg/I. Zvysenu pozornost viak bude potrebné venovat najma oblastiam
s monitorovacimi objektmi, kde je koncentracia dusi¢nanov vy$Sia ako 50 mg/l
(12,9 % objektov) a jej znizenie by malo prebiehat dlhy cas, alebo ktoré dokonca vykazuju
rastici dlhodoby trend. Potrebné je vsak dodat, Ze extrapolacia Udajov koncentrécie
dusi¢nanov v podzemnej vode je len jednou z odporuc¢anych metdd progndzy kvality vody.
Presnejsi vysledok by bolo mozné dosiahnut napriklad modelovanim prebytkov bilancie dusika
v kombindcii s dobou zdrzania, alebo priamo kvantifikaciou koncentracii dusi¢nanov
vstupujucich do podzemnej vody z polnohospodarskych ¢innosti. Zaroven je vyzvou aj uréenie
doby zdrzania, ktora nie je na Slovensku komplexnejsie spracovand. Z tohto dévodu je metdda
extrapolacie udajov koncentracie dusi¢nanov v podzemnej vode nateraz povaZovand za
najspolahlivejsiu metodu.

Kvalita povrchovej vody

Podobne ako vysledky monitorovania kvality podzemnej vody, tak aj vysledky monitorovania
kvality povrchovej vody vstupuju do procesu sledovania rozsahu mozného znedistovania vod
z polnohospodarskych zdrojov a nasledného vymedzovania zranitelnych oblasti. V pripade
povrchovych vod do tohto procesu vstupuje monitorovanie dusi¢cnanov a stavu trofie, ktorého
vysledky su vyhodnocované 1-krat za 4 roky.

Monitorovanie dusi€nanov v povrchovych vodach bolo pre Uucely implementacie
dusi¢nanovej smernice v SR vykondvané v obdobi rokov 2020 — 2023 na 905 miestach
monitorovania. Tento pocet miest je najvyssi od zaCiatku spracovavania sprav o implementdcii
dusi¢nanovej smernice v SR, t. j. od roku 2004. Nové miesta monitorovania pribudli aj
v zranitelnych oblastiach, kde ich podiel v si¢asnosti predstavuje 52,71 % z celkového poctu
v SR. Hodnotené boli vodné toky aj vodné nadrze. Do hodnotenie dusi¢nanov vstupovali
maximalne, priemerné a priemerné zimné koncentracie dusi¢nanov, ktoré boli klasifikované
do 6 tried kvality. Oproti predchadzajicemu obdobiu, ked sa priemerné hodnoty pocitali zo
Styroch rokov, vsucasnosti sa priemerné koncentrdcie pocitali ako priemer zrocnych
priemerov.

Vysledky monitorovania kvality povrchovych vod vo vodnych tokoch v zranitelnych oblastiach
v obdobi 2020 — 2023 ukazali, Ze vo vacSine miest monitorovania (69,1 %) bola priemerna
koncentracia dusi¢nanov zaradena v druhej triede kvality, t. j. v rozmedzi 2 — 9,99 mg/I.
V pripade maximdlnych koncentracii mali najvysSie zastUpenie miesta vtretej (44,0 %)
a vdruhej triede kvality (31,1 %). Podiel miest v Sieste triede kvality, teda s hodnotami nad
50 mg/l, predstavoval 0,6 %z monitorovanych miest v pripade priemernej rocnej
koncentracie, a 5,8 % v pripade maximalnej koncentracie dusicnanov.

Rovnako priaznivo mozno hodnotit situdciu aj na urovni celej SR, kde az 75,9 % miest
zaznamenalo priemernd koncentraciu dusi¢nanov v druhej triede kvality, a nad Urovriou
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50 mg/l bolo len 0,3% z monitorovacich miest, ¢o predstavuje 3 miesta. V pripade
maximalnych koncentracii boli vSR na 30 monitorovanych miestach zaznamenané
koncentracie v rozsahu 50,02 — 108,5 mg/l. Dve z tychto miest lezali mimo v suc¢asnosti
vymedzenych zranitelnych oblasti, preto budi podrobnejSie hodnotené pri budicom
vymedzeni zranitelnych oblasti. V porovnani s predchadzajicim sledovanym obdobim
(2016 — 2018) je moiné vidiet, Ze tak v zranitelnych oblastiach, ako aj na urovni celej SR,
vzrastol podiel spolo¢nych miest monitorovania, v ktorych Uroven priemernych koncentracii
dusi¢nanov dosiahla prvud (0 — 1,99 mg/l) a druhd triedy kvality (2 — 9,99 mg/I).

Z hodnotenia trendov vyvoja kvality tecucich vod tiez vyplyva, Ze stabilny trend alebo trend
poklesu priemernych koncentracii bol zaznamenany az na 92,4 % monitorovanych miest v SR
ana 89,2 % v zranitelnych oblastiach. V pripade maximalnych koncentracii je situdcia mierne
horSia, ale stale priazniva, pretoze stabilny trend alebo trend poklesu maximalnych
koncentracii bol zaznamenany na 75,9 4 % monitorovanych miest v SR, resp. na 68,5 %
v zranitelnych oblastiach. ZlepSovanie situacie vyplyva aj zo zhodnotenia dlhodobych trendov,
t. j. od vychodiskového obdobia 2000 — 2003.

Pri hodnoteni kvality vody vo vodnych nadrziach mozno v porovnani svodnymi tokmi
pozorovat zasadny rozdiel. Tym je skutocnost, Ze v pripade vodnych nadrzi, na rozdiel od
vodnych tokov, nebola ani na jednom monitorovanom mieste v SR zaznamenana koncentracia
dusi¢nanov na Urovni horSej ako v tretej triedy kvality (t. j. nad 25 mg/1), pricom aj tretiu triedu
kvality (25 — 39,99 mg/|) dosiahli len maximalne koncentracie na 2 monitorovanych miestach
v zranitelnych oblastiach. Vacsina monitorovanych miest, v SR aj v zranitelnych oblastiach,
bola zaradena do druhej triedy kvality (2 — 10 mg/l), pricom najma v pripade zimnych
priemernych koncentracii bol zaznamenany vyrazny podiel miest (43,6% v SR a36,4%
v zranitelnych oblastiach) zaradenych do prvej triedy (do 2 mg/l). Celkovo, za celé obdobie
rokov 2020 — 2023, boli koncentracie dusi¢nanov v zranitefnych oblastiach namerané
v rozsahu 0,1 — 12,79 mg/I, s maximalnou hodnotou vo vodnej nadrzi Sifava. Pri porovnavani
vysledkov s predchadzajucim obdobim (2016 — 2018) prevazuje stabilny vyvoj, prip. mierny
pokles trendu koncentracii dusi¢nanov. V pripade zranitelnych oblasti je pozitivnou zmenou aj
fakt, Ze nebol indikovany trend mierneho ndrastu ani pre priemerné ro¢né ani pre priemerné
zimné koncentracie.

Z pohladu prognozy vyvoja koncentracie dusicnanového dusika v povrchovych vodach
mozno konstatovat, Ze v hodnotenych miestach sa neprejavil Statisticky vyznamne
preukazatelny rast koncentrdcii dusi¢nanov, a ak vjednotlivych ciastkovych povodiach
nedéjde k vyznamnym koncentracnym posunom tohto parametra v povrchovych vodach,
nepredpokladaju sa zmeny v pretrvdvajucom trende. Tieto posuny mdzu sposobit napriklad
zmeny vo vypustani z vyznamnych priemyselnych a komunalnych zdrojov znecistovania, ale
najma zmeny v sposobe hospodarenia v krajine, vratane hospodarenia na polnohospodarske;j
péde (napr. erdzia a zadrziavanie vody v pode) av poslednom c¢ase i zmeny sulvisiace so
zmenou klimy a jej prejavmi, ako su napr. privalové dazde a povodne, ktoré mozu spésobovat
lokalne narasty znedistenia v dosledku erdzie a vymyvania znecistenia z réznych bodovych
zdrojov. Preto, prijimanie opatreni na celkové zlepsenie vyuzivania krajiny by malo prispiet aj
k zlepSeniu vyvoja koncentracie dusiénanového dusika v povrchovych vodach, najma
v Ciastkovych povodiach s prejavujlcou sa stagnaciou trendu.

Hodnotenie eutrofizacie ako jedného z problémov povrchovych véd, ktory ma vplyv na kvalitu
vodnych ekosystémov, vyZaduju viaceré eurdpske smernice (rdmcovd smernica o vode,
smernica o komunalnych odpadovych vodach, dusi¢cnanovd smernica), transponované do
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pravnej Upravy SR. V intencidach tychto smernic bol v SR vroku 2014 vramci metodik
hodnotenia vybranych tlakov zohladriovanych pri hodnoteni ekologického stavu vodnych
Utvarov vypracovany postup, resp. metodika pre hodnotenie eutrofizacie povrchovych vod
na Slovensku. Tato metodika bola pouzitd pre vyhodnotenie stavu eutrofizacie povrchovych
vod v predchadzajucich dvoch cykloch hodnotenia implementéacie dusi¢nanovej smernice
(2012 - 2014, 2016 - 2018). Vroku 2023 bola metodika expertne prehodnotena
a optimalizovand podla vybranych biologickych prvkov kvality tak, aby ¢o najviac
odzrkadlovala vplyv trofického znecistenia a minimalizovala iné mozné vplyvy. Doslo k zmene
vyuzitia biologickych prvkov kvality (vyber ukazovatelov resp. metrik) pouzivanych
k hodnoteniu ekologického stavu pre Ucely hodnotenia eutrofizdcie a v pripade metriky (IPS)
aj k nastaveniu hrani¢nych hodnot, ktorych prekrocenie sa povazuje za prejav eutrofizacie.
Takto optimalizovana metodika bola pouzita pre hodnotenie trofie na vodnych tokoch v ramci
vyhodnotenia sucasného obdobia (2020 — 2023). Nebola pouzitd pre hodnotenie vodnych
nadrzi, nakolko optimalizacia tejto metodiky sa tykala len vodnych tokov.

Pre hodnotenia Urovne eutrofizacie vodnych tokov v obdobi rokoch 2020 — 2023 bolo
vyuzitych 857 monitorovacich miest, ztoho 469 znich bolo situovanych v zranitelnych
oblastiach. Na zaklade dosiahnutych vysledkov mozZno konstatovat, Ze v SR prevlada pocet
miest vyhodnotenych bez prejavu alebo bez rizika eutrofizacie (67,8 %). S rizikom eutrofizacie
bolo vyhodnotenych 21,7 % as prejavom eutrofizacie 10,5% monitorovanych miest.
V zranitelnych oblastiach bol pomer medzi dvomi skupinami — miesta vyhodnotené bez
prejavu alebo bez rizika eutrofizacie a naopak miesta s rizikom alebo prejavom eutrofizacie,
vyrovnany (49,9, resp. 50,1 %), pricom prejav eutrofizacie bol zisteny v 14,9 % monitorovanych
miest. Pri porovnani s predchadzajicim obdobim (2016 —2018) mozZno konstatovat, Ze Uroven
trofie sa na vac¢sine monitorovanych miest (57,3 % v zranitelnych oblastiach a 72,9 % v pripade
celej SR) nezmenila (stabilita, stagnacia vyvoja eutrofizacie). Pozitivne je, Ze v ramci SR bola
velka vacsina tychto miest vyhodnotena bez prejavu alebo bez rizika eutrofizacie (80,3 %). Pri
porovnani hodnotenia trendov podla pévodne (starSej) metodiky a optimalizovanej (novsej)
metodiky, sa ukazalo, Ze tak na Urovni zranitelnych oblasti ako aj na urovni SR, bol pri
poukazujuci na klesajuci trend eutrofizacie. Analyza zmien vo vysledkoch hodnotenia
preukdzala, Ze optimalizovana metodika ucelnejSie ako pévodna odzrkadluje prave prejavy
eutrofizdcie pomocou optimalizacie hodnotenia fytozloZiek. Upresnenie bolo dosiahnuté
zohladriovanim len tych indexov v ramci biologickych prvkov kvality, ktoré odrazaju
obohatenie tokov Zivinami a nerobia hodnotenie eutrofizdcie horsie z titulu inych vplyvov
(najma celkového znecistenia). Optimalizaciou metodiky sa zaroven dosiahlo, Ze v miestach
s prejavom eutrofizdcie je viditelnejsia zmena druhového zloZenia v zmysle zastlUpenia druhov
tolerujucich trofické znecistenie, ktora nebola predtym podla pévodnej metodiky v mnohych
pripadoch zretelna.

Hodnotenia urovne eutrofizacie vodnych nadrzi v obdobi rokov 2020 — 2023 bolo vykonané
na 22 vodnych nadrziach, z ktorych 8 sa nachdadzalo v zranitelnych oblastiach. Na rozdiel od
vodnych tokov, v pripade vodnych nadrzi najvyssi podiel miest monitorovania v zranitelnych
oblastiach predstavovali miesta s prejavom eutrofizacie (75%, 6 z 8 vodnych nddrzi),
pricom v riziku eutrofizacie, tak v zranitefnych oblastiach ako aj na Uzemi celej SR, nebola
vyhodnotena ani jedna vodna nadrz. Celkovo z hodnotenych 22 vodnych nadrzi v SR bolo
13 vodnych nddrzi (59,1 %) stanovenych bez prejavu alebo rizika eutrofizacie a 9 (40,9 %)
vodnych nadrzi s prejavom eutrofizacie. V pripade hodnotenia vyvoja trofie vo vodnych
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nadrziach, podobne ako v pripade vodnych tokov, aj tu dominuje stagnujuci trend, t. j. bez
zmeny stavu trofie, ktory bol zachyteny na 85,7 % z hodnotenych miest v zranitelnych
oblastiach a na 71,4 % hodnotenych miest na Uzemi SR. Kym celkovo na Uzemi SR v ramci
miest stagndcie prevaZovali miesta bez prejavu eutrofizacie (9 z 15 vodnych nadrzi), tak
naopak vramci zranitelnych oblasti prevazovali miesta z prejavom eutrofizacie
(5 zo 6 vodnych nadrzi). Na zaver mozno konstatovat, Ze v pripade vodnych tokov (77,8 %) ako
aj vodnych nadrzi (66,7 %) je vacsina miest s prejavom eutrofizacie zahrnutd v zranitelnych
oblastiach.

121 | 136



Pouzité zdroje

POUZITE ZDROJE

[1]

[2]

3]

[4]

[5]

[6]
[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

Smernica Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991 o ochrane véd pred znecistenim
dusiénanmi z polnohospoddrskych zdrojov, U. v. ES L 375/1, 31.12.1991, s. 68-77.
Dostupné z:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A31991L0676

EK. 2024. Nitrates Directive (91/676/CEE). Status and trends of aquatic
environemnt and agricultural practice. Development guide for Members States
reports. 2024. Dostupné na: https://reportnet.europa.eu/public/dataflow/1208

Smernica Eurdépskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. oktébra 2000, ktorou
sa stanovuje rdmec pésobnosti pre opatrenia spolocenstva v oblasti vodného
hospoddrstva, U. v. ES L 327/1, 22.12.2000, s. 275-346. Dostupné z: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex:32000L0060

MP SR. 2001. Kédex spravnej polnohospoddrskej praxe — Ochrana vodnych zdrojov.
[Online]. Bratislava : MP SR, september 2001. [cit. 2012-06-30]. Dostupné na:
<http://www.podnemapy.sk/portal/verejnost/nd/dokument/Kodex OV.pdf>

Zdkon z 13. mdja 2004 o voddch a o zmene zdkona Slovenskej ndrodnej rady
¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zdkon), Z. z.
¢. 364/2004, 24.6.2004, s. 1-109. Dostupné z: https://www.slov-lex.sk/pravne-
predpisy/SK/Z7/2004/364/20230112

Zdkon ¢. 136/2000 Z. z. o hnojivdch v zneni neskorsich predpisov.

Nariadenie viady SR ¢. 174/2017 Z. z., ktorym sa ustanovuju citlivé oblasti
a zranitelné oblasti v zneni nariadenia viady SR ¢. 62/2022 z 2. marca 2022.

MZP SR. 2022. Vodny pldn Slovenska (Pldn manaZmentu sprdvneho Uzemia
povodia Dunaja, Pldn manaZmentu spravneho tzemia povodia Visly — aktualizacia
2021, Dostupné z: https://www.minzp.sk/voda/vodny-plan-slovenska/

MZP SR. 2022: Koncepcia vodnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030
s vyhladom do roku 2050. Dostupné z: https://www.minzp.sk/voda/koncepcne-
dokumenty/koncepcia-vodnej-politiky-roky-2021-2030-vyhladom-do-roku-
2050.html

MZP SR. 2005. State of Implementation of the Council Directive 91/676/EEC
Concerning the Protection of Waters against Pollution Caused by Nitrates from
Agricultural Sources. Bratislava : MZP SR, marec 2005.

MZP SR. 2008. Sprdva o stave implementdcie smernice Rady 91/676/EHS tykajticej
sa ochrany véd pred znecistenim spésobenym dusi¢nanmi z polnohospoddrskych
zdrojov v Slovenskej republike 2008. Bratislava : MZP SR, oktéber 2008.

MZP SR. 2012. Sprdva o stave implementdcie smernice Rady 91/676/EHS tykajticej
sa ochrany véd pred znecistenim spbsobenym dusi¢nanmi z polnohospoddrskych
zdrojov v Slovenskej republike 2012. Bratislava : MZP SR, oktéber 2012.

MZP SR. 2016. Sprdva o stave implementdcie smernice Rady 91/676/EHS tykajticej
sa ochrany véd pred znecistenim spbsobenym dusi¢nanmi z polnohospoddrskych
zdrojov v Slovenskej republike 2016. Bratislava : MZP SR, jun 2016.

122 | 136


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A31991L0676
https://reportnet.europa.eu/public/dataflow/1208
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex:32000L0060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex:32000L0060
http://www.podnemapy.sk/portal/verejnost/nd/dokument/Kodex_OV.pdf
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/364/20230112
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/364/20230112
https://www.minzp.sk/voda/vodny-plan-slovenska/
https://www.minzp.sk/voda/koncepcne-dokumenty/koncepcia-vodnej-politiky-roky-2021-2030-vyhladom-do-roku-2050.html
https://www.minzp.sk/voda/koncepcne-dokumenty/koncepcia-vodnej-politiky-roky-2021-2030-vyhladom-do-roku-2050.html
https://www.minzp.sk/voda/koncepcne-dokumenty/koncepcia-vodnej-politiky-roky-2021-2030-vyhladom-do-roku-2050.html

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

[23]

[24]

[25]

[26]

[27]

[28]

[29]

[30]

Pouzité zdroje

MZP SR. 2020. Sprdva o stave implementdcie smernice Rady 91/676/EHS tykajtcej
sa ochrany véd pred znecistenim spbsobenym dusicnanmi z polnohospoddrskych
zdrojov v Slovenskej republike 2020. Bratislava : MZP SR, jun 2020.

BUCHLEROVA, E., SLUGEN, P. 2001. Vymedzenie zranitelnych tzemi. Zavere¢na
praca. Bratislava : VUVH, 2001.

Nariadenie vlddy SR ¢. 249/2003 Z. z., ktorym sa ustanovuju citlivé oblasti
a zranitelné oblasti.

Nariadenie viddy SR ¢. 617/2004 Z.z., ktorym sa ustanovuju citlivé oblasti
a zranitelné oblasti.

HOLUBEC, M. 2008. Aktualizdcia vektorovej vrstvy Zranitelnych oblasti a jej
generalizdcia pre potreby reportingu Dusicnanovej smernice 91/676/EHS.
Bratislava : VUVH, oktdber 2008.

PATSCHOVA, A., ONDREJKOVA, |. 2012. Revizia zranitelnych oblasti pre smernicu
Rady 91/676/EHS. Bratislava : VUVH, 2012

CIBULKA, R., MAJOVSKA, A., PATSCHOVA, A., RAJCZYKOVA, E., 2016. Revizia
zranitelnych oblasti pre smernicu Rady 91/676/EHS . Bratislava : VUVH, SHMU 2016

Nariadenie viddy SR ¢. 174/2017 Z. z., ktorym sa ustanovuju citlivé oblasti
a zranitelné oblasti.

CIBULKA, R., MAJOVSKA, A., RAJCZYKOVA, E., a kolektiv 2020. Revizia zranitelnych
oblasti pre smernicu Rady 91/676/EHS. Bratislava : VUVH, SHMU 2020

Vyhlaska Ministerstva pédohospoddrstva Slovenskej republiky ¢. 392/2004 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje Program polnohospoddrskych cinnosti vo vyhldsenych
zranitelnych oblastiach.

Vyhlaska Ministerstva pédohospoddrstva Slovenskej republiky ¢. 199/2008 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje Program polnohospoddrskych cinnosti vo vyhldsenych
zranitelnych oblastiach.

Vyhlaska Ministerstva p6dohospoddrstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
¢ 462/2011 Z.z., ktorou sa meni a doplia vyhldska Ministerstva
pbédohospoddrstva Slovenskej republiky ¢. 199/2008 Z. z., ktorou sa ustanovuje

Program polnohospoddrskych ¢innosti vo vyhldsenych zranitelnych oblastiach
Zakon ¢. 136/2000 Z. z. o hnojivdch v zneni zdkona ¢. 394/2015 Z. z.

Vyhldska Ministerstva pédohospoddrstva a rozvoja vidieka SR ¢. 215/2016 Z. z.,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti o obhospodarovani polnohospoddrskej pédy v
zranitelnych oblastiach.

MZP SR. 2021. Rdmcovy program monitorovania véd Slovenska na obdobie rokov
2022 — 2027. Bratislava : MZP SR, december 2021

MZP SR. 2019. Dodatok k rémcovému programu monitorovania vdd Slovenska na
obdobie rokov 2016 — 2021 na rok 2020. Bratislava : MZP SR, december 2019

MZP SR. 2020. Dodatok k rémcovému programu monitorovania vdd Slovenska na
obdobie rokov 2016 — 2021 na rok 2021. Bratislava : MZP SR, december 2020

123 | 136



[31]

[32]

[33]

[34]

[35]

[36]

[37]

[38]

[39]

[40]

[41]

[42]

[43]

[44]

[45]

Pouzité zdroje

MZP SR. 2022. Dodatok k rémcovému programu monitorovania vod Slovenska na
obdobie rokov 2022 — 2027 na rok 2023. Bratislava : MZP SR, december 2022

EK. 2012. Nitrates Directive (91/676/CEE). Status and trends of aquatic
environemnt and agricultural practice. Development guide for Members States
reports. 2012.

EK. 2020. Nitrates Directive (91/676/CEE). Status and trends of aquatic
environemnt and agricultural practice. Development guide for Members States
reports. 2020.

CIBULKA, R. akolektiv 2024: Hodnotenie znecistovania podzemnej vody
dusiénanmi z polnohospoddrskych zdrojov. VUVH, janudr 2024.

Vyhlaska Ministerstva p6dohospoddrstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z
21. marca 2016 ¢ 151/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti
o agrochemickom skusani péd a o skladovani a pouZivani hnojiv

CIBULKA R. a kol., 2023: Koordindcia implementdcie smernice Rady 91/676/EHS a
hodnotenie znecistenia podzemnych vod dusicnanmi v zmysle smernice Rady
91/676/EHS. VUVH, Bratislava, janudr 2023.

CIBULKA R., TLUCAKOVA A., 2022: Znecistenie podzemnych véd dusi¢nanmi
z polnohospoddrskych cinnosti v zranitelnych oblastiach. Vodohospodarsky
spravodajca 5 — 6/2022, str. 16 — 22, Bratislava, 2022.

CIBULKAR. a kol., 2022: Monitorovanie a hodnotenie znecistenia podzemnych véd
dusiénanmi v zmysle smernice Rady 91/676/EHS. VUVH, Bratislava, februar 2022.

MZP SR. 2015. Rdmcovy program monitorovania véd Slovenska na obdobie rokov
2016 — 2021. Bratislava : MZP SR, december 2015

RAPANT, S., VRANA, K., BODIS, D. 1996. Geochemicky atlas Slovenska. Cast I:
Podzemné vody. Bratislava : Geologickd sluzba Slovenskej republiky. 127. ISBN 80-
85314-67-3.

PiS V., KALIS M., TAKAC J., BEZAKOVA Z., 2023. The impact of current agricultural
land management on groundwater pollution by nitrogen in the conditions of
Chernozem on Podunajskd lowland. Pedosphere Research, vol. 3, 2023, no. 1, pp.
17-29. NPPC — VUPOP 2023. ISSN 2729-8728

ICPDR 2015. Vplyv sucasného hospoddrenia na polnohospoddrskej pdde na
znecistenie podzemnych véd dusikom v podmienkach ¢ernozeme na podunajskej
nizine. Update 2015. Vienna: International Commission for the Protection of the
Danube River.

ICPDR 2021. The Danube river basin management plan. Update 2021. Vienna:
International Commission for the Protection of the Danube River.

BUJNOVSKY R., KOCO S., BEZAK P. 2023. A groundwater vulnerability to nitrates
from agriculture regarding soil-rock environment. Pedosphere Research, vol. 3,
2023, no. 2, pp. 115-121. NPPC — VUPOP 2023. ISSN 2729-8728.

CIBULKA R. a kol., 2022: Vyvoj a overenie novych metéd hodnotenia v obsahu
dusika a jeho trendov v podzemnych voddch a progndza vyvoja koncentrdcie.
VUVH, Bratislava, december 2022.

124 | 136



[46]

[47]

[48]

[49]

[50]

[51]

[52]

Pouzité zdroje

EK. 2001, Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive
(2000/60/EC) — Technical report No. 1. The EU Water Framework Directive:
statistical aspects of the identification of groundwater pollution trends, and
aggregation of monitoring, 2001. Dostupné na:
https://circabc.europa.eu/sd/a/a1f194ce-8684-436¢c-al30-
ec88ee781bd2/Groundwater%20trend%20report.pdf

Vyhldska ¢. 91/2023 Z. z. Vlyhldska Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky,
ktorou sa ustanovuju ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality
teplej vody, postup pri monitorovani pitnej vody, manaZment rizik systému
zdsobovania pitnou vodou a manazment rizik domovych rozvodnych systémov.

EK. 2009, Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive —
Guidance Document No. 23. Eutrophication Assessment in the context of
European Water Policies, 2009.

KUCMAN, K. a kol.: Hodnotenie trendov a zmien v kvalite povrchovych véd. VUVH,
Bratislava, august 2013.

KUCMAN, K., RAJCZYKOVA, E.: Hodnotenie trendov a zmien v kvalite povrchovych vod
v obdobi rokov 2007 + 2018. VUVH, Bratislava, december 2019.

Balazi P. 2023. Optimalizacia metodiky hodnotenia eutrofizacie, podla vybranych
biologickych prvkov kvality. Pp. 4 - 16. In: Rajczykova E., Baladzi P., Sumegova L.
2023. Hodnotenie znedistovania  povrchovej vody dusi¢chanmi z
polnohospodarskych zdrojov. Hodnotenie eutrofizacie za rok 2022. Priebeznd
sprava ulohy 23031, Vyskumny Ustav vodného hospodarstva, Bratislava.

Makovinska, J. a kol.,, 2014: Hodnotenie ekologického stavu, ekologického
potencialu a chemického stavu za obdobie 2009 — 2012 (2013) pre druhy Vodny
plan. Zaverecna sprava ulohy 4033. Vyskumny Ustav vodného hospodarstva,
Bratislava.

125 | 136


https://circabc.europa.eu/sd/a/a1f194ce-8684-436c-a130-ec88ee781bd2/Groundwater%20trend%20report.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/a1f194ce-8684-436c-a130-ec88ee781bd2/Groundwater%20trend%20report.pdf

Zoznam tabuliekZoznam mapovych priloh

ZOZNAM TABULIEK

Tab.
Tab.
Tab.

Tab.
Tab.

Tab.

Tab.

Tab.

Tab.

Tab.

Tab.

Tab.

Tab.

Tab.

Tab.

Tab.

Tab.

Tab.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Zranitelné oblasti — ustanovenie, revizie, vyhlasenie
Prehlad po¢tu monitorovacich objektov kvality podzemnej vody SR

Prehlad poctu monitorovacich objektov kvality podzemnej vody v zranitelnych
oblastiach

Triedy kvality koncentracie dusi¢nanov v podzemnej vode

Triedy rozdielu priemernej koncentracie dusi¢nanov v podzemnej vode medzi
suc¢asnym a predchadzajucim obdobim

Hodnotenie koncentracie dusi¢nanov v podzemnej vode v SR za obdobie rokov 2020
—-2023

Zoznam monitorovacich objektov s maximalnou koncentraciou dusi¢nanov nad 40
mg/l mimo zranitelnych oblasti za obdobie rokov 2020 — 2023

Podiel monitorovacich objektov v podzemnej vode v SR podla tried koncentracie
dusi¢nanov — vSetky objekty

Podiel monitorovacich objektov v podzemnej vode v SR podla tried koncentracie
dusi¢nanov — rovnaké objekty za obdobie rokov 2016 — 2019 a 2020 — 2023

Hodnotenie koncentracie dusi¢nanov v podzemnej vode v zranitelnych oblastiach za
obdobie rokov 2020 — 2023

Podiel monitorovacich objektov v podzemnej vode v zranitelnych oblastiach SR
podla tried koncentracie dusi¢nanov — vsetky objekty

Podiel monitorovacich objektov v podzemnej vode v zranitelnych oblastiach SR
podla tried koncentracie dusi¢nanov — rovnaké objekty za obdobia rokov 2016 —
2019 a 2020 - 2023

Porovnanie zmeny koncentracie dusi¢nanov v podzemnej vode v SR medzi
obdobiami rokov 2016 — 2019 a 2020 - 2023

Porovnanie maximalnej a priemernejkoncentrdacie dusi¢nanov v podzemnej vode v
SR medzi obdobiami rokov 2016 — 2019 a 2020 — 2023 (monitorovacie objekty
s koncentraciami dusi¢nanov 37,50 — 49,99 mg/I)

Porovnanie trendov koncentracie dusicnanov v podzemnej vode v SR medzi
obdobiami rokov 2016 — 2019 a 2020 — 2023 (monitorovacie objekty
s koncentraciami dusi¢nanov = 50 mg/I)

Porovnanie trendov koncentracie dusi¢cnanov v podzemnej vode v SR medzi
obdobiami rokov 2008 — 2011 a 2020 - 2023

Porovnanie trendov koncentracie dusi¢nanov v podzemnej vode v zranitelnych
oblastiach SR medzi obdobiami rokov 2016 — 2019 a 2020 — 2023

Porovnanie trendov koncentracie dusi¢nanov v podzemnej vode v zranitelnych
oblastiach medzi obdobiami rokov 2016 — 2019 a 2020 — 2023 (monitorovacie
objekty s koncentraciami dusi¢nanov 37,50 — 49,99 mg/I)

126 | 136



Tab.

Tab.

Tab.

Tab.

Tab.

Tab.
Tab.

Tab.
Tab.
Tab.

Tab.

Tab.

Tab.

Tab.

Tab.

Tab.

Tab.

Tab.

Tab.
Tab.

19

20

21

22

23

24
25

26
27
28

29

30

31

32

33

34

35

36

37
38

Zoznam tabuliekZoznam mapovych priloh

Porovnanie trendov koncentracie dusicnanov v podzemnej vode v zranitelnych
oblastiach medzi obdobiami rokov 2016 — 2019 a 2020 — 2023 (monitorovacie
objekty s koncentraciami dusi¢nanov = 50 mg/I)

Porovnanie trendov koncentracie dusi¢cnanov v podzemnej vode v zranitelnych
oblastiach SR medzi obdobiami rokov 2008 — 2011 a 2020 — 2023

Prehlad poctu miest monitorovania povrchovych vod medzi suc¢asnym
a predchdadzajucim obdobim

Prehlad poctu miest monitorovania povrchovych vod medzi obdobiami —
hodnotenie koncentracie dusi¢nanov

Prehlad poctu miest monitorovania povrchovych vod medzi obdobiami —
hodnotenie eutrofizacie

Triedy kvality koncentracie dusi¢nanov v povrchovych vodach

Triedy trendu dusi¢nanov v povrchovych vodach medzi predchadzajucim a
suc¢asnym obdobim

Kategorie trofie v povrchovych vodach
Trendy eutrofizacie v povrchovych vodach

Hodnotenie koncentracii dusi¢nanov v povrchovych vodach SR — tecuce vody, za
obdobie 2020 — 2023

Hodnotenie koncentracii dusi¢nanov v povrchovych vodach — tecuce vody v
zranitelnych oblastiach za obdobie 2020 — 2023

Podiel miest z poc¢tu miest spolo¢nych pre tri obdobia, zaradenych podla tried
dusi¢nanov v povrchovych vodach SR - teClce vody a vodné nadrze

Podiel miest z poc¢tu miest spolo¢nych pre tri obdobia, zaradenych podla tried
dusi¢nanov v povrchovych vodach - tecuce vody a vodné nadrze v zranitelnych
oblastiach

Podiel miest z poctu miest spolo¢nych pre tri obdobia zaradenych podla tried
dusi¢nanov v povrchovych vodach SR —vodné nadrze

Podiel miest z poctu miest spolo¢nych pre tri obdobia zaradenych podla tried
dusi¢nanov v povrchovych vodach -vodné nadrze v zranitelnych oblastiach

Zoznam miest monitorovania s maximalnymi koncentraciami dusi¢cnanov nad 50
mg/| za obdobie 2020 — 2023

Hodnotenie vyvoja koncentracie dusi¢nanov v povrchovych voddach SR - teclce
vody, ku ktorému doslo medzi obdobiami 2016 — 2018 a 2020 — 2023

Hodnotenie vyvoja koncentracie dusi¢nanov v povrchovych vodach - te€lce vody v
zranitelnych oblastiach, ku ktorému doslo medzi obdobiami 2016 — 2018 a 2020 —
2023

Prepojenie hodnotenia Trendy — Triedy dusi¢nanov pre priemerné koncentracie

Prepojenie hodnotenia Trendy — Triedy dusi¢nanov pre maximalne koncentracie

127 | 136



Tab.

Tab.

Tab.
Tab.

Tab.

Tab.

Tab.

Tab.

Tab.

Tab.

Tab.
Tab.

Tab.

Tab.

Tab.

Tab.

Tab.

Tab.

Tab.

Tab.

39

40

41
42

43

44

45

46

47

48

49
50

51

52

53

54

55

56

57

58

Zoznam tabuliekZoznam mapovych priloh

Hodnotenia vyvoja dusi¢nanov v povrchovych vodach SR - teCuce vody, medzi
obdobiami 2000 — 2003 a 2020 — 2023

Hodnotenia vyvoja dusi¢nanov v povrchovych vodach - teclce vody v zranitelnych
oblastiach medzi obdobiami 2000 — 2003 a 2020 — 2023

Triedy dusi¢nanov v povrchovych vodach SR - vodné nadrze, obdobie 2020 — 2023

Triedy dusi¢nanov v povrchovych vodach —vodné nadrze v zranitelnych oblastiach,
obdobie 2020 — 2023

Hodnotenie vyvoja koncentracie dusi¢cnanov v povrchovych voddach SR - vodné
nadrze, medzi obdobiami 2020 — 2023 a 2016 — 2018

Hodnotenie vyvoja koncentracie dusi¢nanov v povrchovych vodach - vodné nadrze v
zranitelnych oblastiach, medzi obdobiami 2020 — 2023 a 2016 — 2018

Hrani¢né hodnoty (IPS) pre hodnotenie prejavu eutrofizacie pre 4 skupiny vodnych
Utvarov reprezentované nadmorskou vyskou.

Vysledky hodnotenia eutrofizacie povodnou a optimalizovanou metodikou za
obdobie 2020 - 2023

Vysledky porovnania hodnotenia eutrofizacie povodnou a optimalizovanou
metodikou v obdobi 2020 - 2023

Podiel miest vyhodnotenych ako eutrofné, alebo v riziku eutrofizacie povodou
metodikou

Hodnotenie trofie v povrchovych vodach SR — tecuce vody za obdobie 2020 — 2023

Pocet miest monitorovania v povrchovych vodach SR — tecuce vody so zistenym
eutrofnym stavom

Hodnotenie trofie v povrchovych vodach — tecuce vody v zranitelnych oblastiach za
obdobie 2020 - 2023

Hodnotenie vyvoja trofie v povrchovych vodach SR — tecuce vody, ku ktorému doslo
medzi obdobiami 2016 — 2018 a 2020 — 2023, podla optimalizovanej metddy

Hodnotenie vyvoja trofie v povrchovych vodach SR — tecuce vody, ku ktorému doslo
medzi obdobiami 2016 — 2018 a 2020 — 2023, podla pévodnej metddy

Hodnotenie vyvoja trofie v povrchovych vodach — teclce vody v zranitelnych
oblastiach, ku ktorému doslo medzi obdobiami 2016 — 2018 a 2020 — 2023, podla
optimalizovanej metddy

Hodnotenie vyvoja trofie v povrchovych vodach — teclce vody v zranitelnych
oblastiach, ku ktorému doslo medzi obdobiami 2016 — 2018 a 2020 — 2023, podla
pévodnej metody

Vyhodnotenie eutrofizacie v povrchovych vodach SR - vodné ndadrze za obdobie
2020-2023

Pocet miest monitorovania v povrchovych vodach SR —vodné nadrze so zistenym
eutrofnym stavom

Hodnotenie vyvoja trofie v povrchovych vodach SR — vodné nadrze, ku ktorému
doslo medzi obdobiami 2016 —2018 a 2020 — 2023

128 | 136



Tab.

Tab.

Tab.

Tab.

Tab.

Tab.

Tab.
Tab.

Tab.
Tab.
Tab.

Tab.

Tab.

Tab.

Tab.
Tab.
Tab.

Tab.

59

60

61

62

63

64

65
66

67
68
69

70

71

72

73
74
75

76

Zoznam tabuliekZoznam mapovych priloh

Vyhodnotenie trendu eutrofizacie v povrchovych vodach SR - vodné nadrze za
obdobie 2020 — 2023

Hodnotenie vyvoja trofie v povrchovych vodach SR — vodné nddrze v zranitelnych
oblastiach, ku ktorému doslo medzi obdobiami 2016 — 2018 a 2020 - 2023

Zmena vo vymere zranitelnych oblasti SR po revizii v roku 2020 platnej od 15. 7.
2022

Datum vydania a revizie Programu hospodarenia vo vyhlasenych zranitefnych
oblastiach

Opatrenia vyplyvajuce z prilohy Il nitratovej smernice pre Akény program ktoré su
upravené v § 10b a 10c zakona o hnojivach pre hospodarenie v zranitelnych
oblastiach

Datum vydania a revizie Kédexu spravnej polnohospodarskej praxe na ochranu voéd
Vymera polnohospodarskej pody a Udaje o polnohospodarskej vyrobe v SR

Vymera polnohospodarskej pody a Udaje o polhohospodarskej vyrobe
v zranitelnych oblastiach

Bilancia dusika na Slovensku do roku 2023 — neoficidlne Udaje
Stavy hospodarskych zvierat v SR a ZO rokoch 2004 — 2023

Vyvoj spotreby dusika a fosforu z aplikovanych priemyselnych hnojiv v rokoch 2004
—-2023

Emisie celkového dusika do povrchovych véd SR v rokoch 2020 - 2022, aich
porovnanie s predchdadzajucim obdobim

Podiel polnohospodarov, u ktorych bola vykonana kontrola dodrziavania
podmienok hospodarenia v ZO

Podiel polnohospodarov, u ktorych kontrola zistila porusenie jednotlivych prvkov
opatreni uplatfiovanych v zmysle Kédexu na ochranu vod a Programu hospodarenia

Kategérie tried oneskorenia zlepSenia stavu podzemnej vody
Kategérie tried oneskorenia zlepSenia stavu podzemnej vody — Uplne obnovenie

Kategérie tried oneskorenia zlepSenia stavu podzemnej vody — stabilizacia sucasnej
drovne

Kategoérie tried oneskorenia zlepSenia stavu podzemnej vody — stabilizacia sucasnej
drovne

129 | 136



Zoznam grafovZoznam mapovych priloh

ZOZNAM GRAFOV

Graf 1

Graf 2

Graf 3

Graf 4

Graf 5

Graf 6

Graf 7

Graf 8

Graf 9

Graf 10

Graf 11

Graf 12

Graf 13

Graf 14

Graf 15

Pocet monitorovacich objektov v podzemnej vode v SR zaradenych do tried
koncentracie dusi¢nanov za obdobie rokov 2020 — 2023

Podiel monitorovacich objektov v podzemnej vode v SR zaradenych do tried
koncentracie dusi¢nanov — rovnaké objekty za obdobie rokov 2016 — 2019 a 2020 —
2023

Pocet monitorovacich objektov v zranitelnych oblastiach zaradenych do tried kvality
koncentrdcie dusi¢nanov za obdobie rokov 2020 — 2023

Podiel monitorovacich objektov v podzemnej vode v zranitelnych oblastiach SR
zaradenych do tried priemernej koncentracie dusi¢cnanov — rovnaké objekty za
obdobia rokov 2016 — 2019 a 2020 — 2023

Rozdiel zmeny maximalnej a priemernej koncentracie dusicnanov medzi su¢asnym a
predchadzajucim obdobim

Rozdiel zmeny maximalnej a priemernej koncentracie dusi¢nanov medzi si¢asnym a
predchadzajucim obdobim (monitorovacie objekty s koncentraciou dusi¢nanov
37,50 — 49,99 mg/I)

Pocet monitorovacich objektov v podzemnej vode v SR zaradenych do tried rozdielu
trendov koncentracie dusi¢cnanov medzi su¢asnym a predchadzajdcim obdobim
(monitorovacie objekty s koncentraciami dusicnanov = 50 mg/l)

Pocet monitorovacich objektov podzemnej vody v SR zaradenych do tried rozdielu
trendov priemernej koncentracie dusi¢cnanov medzi suc¢asnym a vychodiskovym
obdobim

Pocet monitorovacich objektov v podzemnej vode v zranitelnych oblastiach SR
zaradenych do tried rozdielu trendov koncentracie dusi¢cnanov medzi
predchadzajdcim a sucasnym obdobim

Pocet monitorovacich objektov podzemnej vody v zranitelnych oblastiach SR
zaradenych do tried rozdielu trendov priemernej koncentracie dusi¢nanov medzi
suc¢asnym a vychodiskovym obdobim

Pocet miest monitorovania v povrchovych vodach SR - tecuce vody zaradenych do
tried koncentracii dusi¢nanov za obdobie 2020 — 2023

Pocet miest monitorovania v povrchovych vodach - tecuce vody v zranitelnych
oblastiach zaradenych do tried dusi¢nanov za obdobie 2020 — 2023

Podiel miest monitorovania zo spolo¢nych miest pre 3 obdobia v povrchovych
vodach (teclce vody a vodné nadrze) v SR zaradenych do tried dusi¢nanov pre
priemerné koncentracie

Podiel miest z poctu miest spolo¢nych pre tri obdobia v povrchovych vodach (tecice
vody a vodné nadrze) v zranitelnych oblastiach SR zaradenych do tried dusi¢nanov
pre priemerné koncentracie

Pocet miest monitorovania v povrchovych vodach SR —te€uce vody zaradenych do
tried trendu koncentrdcie dusi¢nanov medzi predchadzajicim a sic¢asnym obdobim

130 | 136



Graf 16

Graf 17

Graf 18

Graf 19

Graf 20

Graf 21

Graf 22

Graf 23

Graf 24

Graf 25

Graf 26

Graf 27

Graf 28

Graf 29

Graf 30

Graf 31

Zoznam grafovZoznam mapovych priloh

Pocet miest monitorovania v povrchovych vodach — tecuce vody v zranitefnych
oblastiach zaradenych do tried trendu dusi¢cnanov medzi predchadzajucim a
stic¢asnym obdobim

Pocet miest monitorovania v povrchovych vodach v SR — tecuce vody - trend
dusi¢nanov medzi obdobiami 2000 — 2003 a 2020 — 2023, 2000 — 2003 a 2016 —
2018

Pocet miest monitorovania v povrchovych vodach — tecuce vody v zranitefnych
oblastiach - trend dusi¢nanov medzi obdobiami 2000 — 2003 a 2020 — 2023, 2000 —
2003 a 2016 — 2018

Pocet miest monitorovania v povrchovych vodach SR — vodné nadrze zaradenych do
tried dusi¢nanov za obdobie 2020 — 2023

Pocet miest monitorovania v povrchovych vodach — vodné néadrze v zranitelnych
oblastiach zaradenych do tried dusi¢nanov za obdobie 2020 — 2023

Trendy dusi¢nanov v povrchovych vodach SR — vodné nadrze, medzi obdobiami
2020 -2023 a 2016 —2018

Trendy dusi¢nanov v povrchovych vodach — vodné nadrze v zranitelnych oblastiach,
medzi obdobiami 2020 -2023 a2 2016 -2018

Pocet miest monitorovania v povrchovych vodach SR —te€uce vody zaradenych do
kategorii trofie za obdobie 2020 — 2023

Pocet miest monitorovania v povrchovych vodach - tectce vody v zranitelnych
oblastiach zaradenych do kategorii trofie za obdobie 2020 — 2023

Pocet miest monitorovania v povrchovych vodach SR — tec¢uce vody zaradenych do
kategorii trendu trofie medzi predchadzajicim a suc¢asnym obdobim, podla
optimalizovanej metdody

Pocet miest monitorovania v povrchovych vodach SR —tecuce vody zaradenych do
kategérii trendu trofie medzi predchadzajicim a su¢asnym obdobim, podla
pévodnej metddy

Pocet miest monitorovania v povrchovych vodach — tecuce vody v zranitelnych
oblastiach zaradenych do kategérii trendu trofie medzi predchadzajicim a
suc¢asnym obdobim, podla optimalizovanej metddy

Pocet miest monitorovania v povrchovych vodach — teclce vody v zranitelnych
oblastiach zaradenych do kategérii trendu trofie medzi predchadzajicim a
suc¢asnym obdobim, podla pévodnej metddy

Pocet miest monitorovania v povrchovych vodach SR —vodné nadrze zaradenych do
kategorii trofie za obdobie 2020 - 2023

Pocet miest monitorovania v povrchovych vodach — vodné nadrze v zranitelnych
oblastiach zaradenych do kategérii trofie za obdobie 2020 — 2023

Pocet miest monitorovania v povrchovych vodach SR —vodné nadrze zaradenych do
kategérii trendu trofie medzi predchadzajicim a sic¢asnym obdobim

131 | 136



Zoznam grafovZoznam mapovych priloh

Graf 32 Pocet miest monitorovania v povrchovych vodach —vodné nddrze v zranitelnych
oblastiach zaradenych do kategérii trendu trofie medzi predchadzajicim a
stic¢asnym obdobim

Graf 33 Bilancia dusika v SR v obdobi 2004 — 2019 (kg N.ha! polnohospodarskej pody)
Graf 34 Spotreba dusika v SR v obdobi 2004 — 2023 (tis. t)

Graf 35 Priemerna spotreba priemyselnych hnojiv v Cistych Zivinach v SR

Graf 36 Kategorie tried oneskorenia zlepSenia stavu podzemnej vody — Uplne obnovenie

Graf 37 Kategorie tried oneskorenia zlepSenia stavu podzemnej vody — stabilizacia sucasnej
urovne

132 | 136



Zoznam suhrnnych prilohZoznam mapovych priloh

ZOZNAM SUHRNNYCH PRILOH

Priloha | Suhrnné tabulky
Priloha Il Dataset na hodnotenie kvality vody v zmysle dusi¢nanovej smernice
Priloha 1ll GIS vrstvy zranitelnych oblasti a k nim prislusné metaudaje

Priloha IV Zoznam nahradenych monitorovacich objektov

133 | 136



Zoznam prilohZoznam mapovych priloh

ZOZNAM PRILOH

Priloha 1
Priloha 2
Priloha 3
Priloha 4

Priloha 5

Priloha 6

Priloha 7

Priloha 8

Priloha 9
Priloha 10
Priloha 11

Priloha 12

Zranitelné oblasti — dévody na vyradené zo zranitelnych oblasti SR
Zranitelné oblasti — dovody na zaradené do zranitelnych oblasti SR
Podzemna voda — Statistické spracovanie za obdobie 2020 — 2023

Povrchova voda - zoznam miest monitorovania za obdobie rokov 2020 - 2023
pre hodnotenie dusi¢nanov a eutrofizacie

Povrchova voda (vodné toky) - Statistické spracovanie Udajov do tried
dusi¢nanov a trendov za obdobie rokov 2020 — 2023 a pre trend porovnanie
s obdobim 2016-2018

Povrchova voda (vodné nadrze) - Statistické spracovanie Udajov za obdobie
rokov 2020 — 2023 pre triedy dusi¢nanov a pre triedy trendu za obdobie rokov
2020 -2023 a 2016 - 2018

Povrchova voda - vyhodnotenie eutrofizacie za obdobie rokov 2020 — 2023
a trendu voci predchadzajucemu obdobiu 2016-2018

Povrchova voda (vodné nadrze) - vyhodnotenie eutrofizacie za obdobie rokov
2020 — 2023 a trendu vodi predchadzajucemu obdobiu 2016-2018

Podzemna voda — progndza zlepsenia stavu vod — Uplne obnovenie
Podzemna voda — progndza zlepsenia stavu vod — stabilizacia sucasnej Urovne

Povrchova voda - casovy vyvoj trendovo-cyklickej zlozky koncentracie
N-NO3- vo vybranych zaverovych profiloch v SR

Povrchova voda - charakteristické ukazovatele analyzy trendov

134 | 136



Zoznam mapovych prilohZoznam mapovych priloh

ZOZNAM MAPOVYCH PRILOH

Mapa 1
Mapa 2
Mapa 3
Mapa 4
Mapa 5
Mapa 6

Mapa 7

Mapa 8

Mapa 9

Mapa 10

Mapa 11
Mapa 12
Mapa 13
Mapa 14
Mapa 15

Mapa 16

Mapa 17

Mapa 18

Mapa 19
Mapa 20

Mapa 21
Mapa 22
Mapa 23

Zranitelné oblasti SR (2022)

Zranitelné oblasti SR pre podzemnou a povrchovou vodu (2022)
Podzemna voda — Prehlad monitorovacich objektov (2020 - 2023)
Podzemna voda — Maximalne koncentracie dusi¢nanov (2020 - 2023)
Podzemnd voda — Priemerné koncentracie dusi¢nanov (2020 — 2023)

Podzemna voda — Vyvoj maximalnych hodnét koncentracie dusi¢nanov pocas
obdobi rokov 2016 - 2019 a 2020 - 2023

Podzemnd voda — Vyvoj priemernych hodnét koncentracie dusi¢nanov pocas
obdobi rokov 2016 - 2019 a 2020 - 2023

Podzemna voda — Vyvoj priemernych hodnét koncentracie dusi¢nanov pocas
obdobi rokov 2016 - 2019 a 2020 - 2023 - monitorovacie objekty s priemernymi
koncentraciami dusi¢nanov medzi 37,5 a 50 mg/I

Podzemna voda — Vyvoj priemernych hodnét koncentracie dusi¢nanov pocas
obdobi rokov 2016 - 2019 a 2020 - 2023 - monitorovacie objekty s priemernymi
koncentraciami dusi¢nanov > 50 mg/|

Podzemna voda — Vyvoj priemernych hodnét koncentracie dusi¢nanov pocas
obdobi rokov 2008 - 2011 a 2020 - 2023

Povrchova voda — Prehlad miest monitorovania (2020 - 2023)

Povrchova voda — Maximalne koncentracie dusi¢cnanov (2020 — 2023)
Povrchova voda — Priemerné koncentracie dusi¢nanov (2020 — 2023)
Povrchova voda — Priemerné zimné koncentracie dusi¢nanov (2020 — 2023)

Povrchova voda — Vyvoj maximalnych koncentracii dusi¢nanov medzi
obdobiami 2016 — 2018 a 2020 — 2023

Povrchovda voda — Vyvoj priemernych koncentracii dusi¢cnanov medzi
obdobiami 2016 — 2018 a 2020 — 2023

Povrchova voda — Vyvoj priemernych zimnych koncentracii dusi¢nanov medzi
obdobiami 2016 — 2018 a 2020 — 2023

Povrchova voda — Vyvoj priemernych koncentracii dusi¢nanov medzi
obdobiami (2000 — 2003 a 2020 — 2023)

Povrchova voda — Celkovy fosfor — priemerné letné koncentracie (2020 — 2023)

Povrchova voda — Fosfore¢nanovy fosfor — priemerné letné koncentracie (2020
—-2023)

Povrchova voda — Chlorofyl-a — maximalne letné koncentracie (2020 — 2023)
Povrchova voda — Chlorofyl-a — priemerné letné koncentracie (2020 — 2023)

Povrchova voda — Eutrofizacia (2020 — 2023) — Metodika SR 2023

135 | 136



Mapa 24

Mapa 25
Mapa 26
Mapa 27
Mapa 28

Mapa 29

Mapa 30

Mapa 31

Mapa 32

Mapa 33

Mapa 34

Mapa 35

Mapa 36
Mapa 37

Mapa 38
Mapa 39

Mapa 40

Zoznam mapovych prilohZoznam mapovych priloh

Povrchovd voda — Vyvoj eutrofizdcie medzi obdobiami (2016 — 2018
a 2020 - 2023) — Metodika SR 2023

Vodné nadrie — Prehlad miest monitorovania (2020 — 2023) — ako rieky
Vodné ndadrie — Maximalne koncentracie dusi¢nanov (2020 — 2023) — ako rieky
Vodné ndadrze — Priemerné koncentracie dusi¢nanov (2020 — 2023) — ako rieky

Vodné nadrie — Priemerné zimné koncentracie dusi¢nanov (2020 — 2023) — ako
rieky

Vodné ndadrze — Vyvoj maximalnych koncentracii dusi¢nanov medzi obdobiami
(2016 — 2018 a 2020 — 2023) — ako rieky

Vodné nadrze — Vyvoj priemernych koncentrdcii dusi¢cnanov medzi obdobiami
(2016 — 2018 a 2020 — 2023) — ako rieky

Vodné nadrze — Vyvoj priemernych zimnych koncentracii dusi¢cnanov medzi
obdobiami (2016 — 2018 a 2020 — 2023) — ako rieky

Vodné nadrze — Celkovy fosfor — priemerné letné koncentracie (2020 — 2023)
— ako rieky

Vodné nadrie — Fosforecnanovy fosfor — priemerné letné koncentracie
(2020 - 2023) — ako rieky

Vodné néadrze — Chlorofyl-a — maximalne letné koncentracie (2020 — 2023) —
ako rieky

Vodné nadrze — Chlorofyl-a — priemerné letné koncentracie (2020 — 2023)
— ako rieky

Vodné nadrze — Eutrofizacia (2020 — 2023) — Metodika SR 2016

Vodné nadrie — Vyvoj eutrofizacie medzi obdobiami (2016 - 2018
a 2020 —2023) — Metodika SR 2016

Podzemnd voda — Odhad vyvoja koncentracie dusi¢nanov - Uplna obnova (2023)

Podzemnd voda — Odhad vyvoja koncentracie dusi¢nanov - stabilizacia (2023)

Povrchova voda — Odhad vyvoja koncentrdacie dusi¢nanového dusika

v zaverovych profiloch ¢iastkovych povodi (2018-2023)

136 | 136



